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PFedsednictvo vlddy CSSR schvdlilo 
dne 6. prosince 1984 Program rozvijeni 
utasti d&ti a mlideie ve vSdeckotech- 
nick6m rozvoji a vyzvalo podniky 
a organizace k udasti na jeho zabez- 
pedeni. 4. ziiri 1986 byl schv&len 
vISdou CSSR Realizadni program elek- 
tromzace ve vychovfe a vzd§ldv4ni 
v oblasti Skolstvl pro Kta 1986 ai 1990. 
Oba programy pusobi i do oblasti 
elektroniky a majl-li byt usp€Sn& reali- 
zovdny, vyiadujl i uzkou spolupr&ci 
s podniky FMEP pFi zajiSfov&ni jejich 
materidlovSho zabezpe£enf. Protoie 
tato problematika ml uzkou nAvaznost 
na oblast zljmovl 6innosti v elektroni- 
ce, obr&tila se redakce AR na nlmist- 
ka ministra FMEP s. ing. F. Hamana 
o zodpov&zeni nOkterych otlzek souvi- 
sejicich s ob&ma programy a jejich 
materiHovym zabezpefcen f m. 

Soudruhu nlmtstku, ztjmovl 
konstrukCnf dinnost v elektronice 
mi vyznamny vliv na obeznAmeni 
se s elektronickymi obvody i u lidf, 
kteFi pracujl v jinych protesich. To 
umoiftuje i urychleni pronikAnf 
elektronizace do neetektronickych 
oborQ. Trvaly nedostatek souiis- 
tek na trhu dak podstatni omezuje 
tyto moinosti. Uvaiuje se o zvjrie- 
nf jejich prodeje, pfipadnd i jejich 
dovozu? 

Ot&zka zabezpeCenl dostate£n6ho 
mnoistvl elektronickych sou54stek pro 
vnitFnl trh uzce souvisf s prudkym 
rozvojem elektronizace ndrodniho hos- 
podAFstvf a moinostmi resortu elektro- 
technickSho prumyslu plnit poiadavky 
na soud&stkovou zAkladnu jak vlastnich 
podniku vyrAbSjlcIch fin&lnl elektronic- 
ke vyrobky, tak i ostatnich resortu, 
jejichi vyroby jsou na dodavk&ch elek¬ 
tronickych souCAstek z£visl6. Kaidy 
jistfe chApe, ie resort elektrotechnic- 
k6ho prumyslu musi v prvA FadS do- 
dSvat souCSstky prSv6 t§mto podni- 
kum, kter6 zajiSfuji prumyslovou vyro- 
bu a plnSni stStniho plSnu a na vnitFni 
trh je mozno uvolnit zatim pouze 
prebytky souCSstek pro uspokojeni 
zSjmov6 Cinnosti amatSru a mISdeie. 
I kdyi resort FMEP nepodcehuje vy- 
znam t6to Cinnosti, musi se podfidit 
ekonomickym zdkonum a zabezpedo- 
vat v prvni Fad§ nSrodohospod4Fsk6 
potFeby, tj. potFeby prumyslu. 

To ovSem neznamenS, ie by FMEP 
neFeSilo otSzku nedostatku souCSstko- 
v6 zSkladny. Zabezpeieni sou££stkov£ 
zakladny je jednim z hlavnich sm6ru 
FMEP a to jak z hlediska kvantity 
a kvality, tak i z hlediska technick6 
a technologick6 urovn§. FMEP si je 
pln§ vldomo, ie technicky rozvoj sou- 
CSstkove zSkladny je urCujlcfm fakto- 
rem rozvoje nejen elektrotechnick6ho 
prumyslu, ale i ostatnich prumyslovych 
odvStvl a cel6ho narodnfho hospod^r- 
stvl a proto na rozvoj sou6Sstkov6 
zSkladny klade maximdlni duraz. 

Dokladem toho je pldn investidniho 
rozvoje na 8. a 9. p&tiletku, ktery v max. 
mIFe upFednosthuje podniky zabezpe- 
Cujlcl vyvoj a vyrobu souidstkov6 z4- 
kiadny. Dopady a vysledky tfechto akcl 
se vSak nemohou projevit okamzitd, ale 
nejdFIve koncem 8. PLP. Pokud se tyk^t 



Ing. FrantiSek Haman 


dovozu sou£dstkov6 z&kladny jsou 
uzavFeny specializa6n( dohody mezi 
st^ty RVHP, v rSmci nichi se uskuted- 
ftujl vzSjemn6 dodavky elektronickych 
souiSstek. JednS se vSak vfetSinou 
o u6elov6 dovozy souCSstek urCenych 
pro vyrobu fin4lnlch vyrobku elektro- 
technick^ho prOmyslu pro n^trodnl hos- 
podSrstvf. 

Jak se pocNIeji podniky FMEP 
svou Uastf na reatizaci *yie uve- 
denych programu, spotupraci se 
zdjmovymi organizacemi, a jejich 
materi&lovym zabezpe£enfm? 

V resortu elektrotechnick6ho pru¬ 
myslu problhd Fada vyrob elektronic¬ 
kych stavebnic urCenych pro polytech- 
nickou vychovu mldde2e. NapF. v k. p. 
TESLA Jihlava se vyr^bl stavebnice 
„Mlady elektronik 7000“ pro d6ti od 
7 let a je pripravov4n dalSI sloiit§j§f typ 
„Od telegrafu k radiu" pro d6ti od 10 
let. V TESLA ELTOS se vyr£bl asi 
15 000 kusO stavebnic ruznych typu 
roCn6, v k. p. MEZ Fren§t&t se vyr&bt 
stavebnice ,,MEZ elektronik ll“. Odbyt 
tdchto vyrobku zabezpeCuje o. p. 
TESLA ELTOS, ktery tak6 vydal jejich 
katalog. 

V soufiasne dob§ probfhajl jedn^nl 
s resortem ministerstva Skolstvl CSR 
a SSR s cllem zkoordinovat pFipravova- 
n6 vyrobnf programy s poiadavky 
tfechto resortu tak, aby bylo v maxim&l- 
ni mIFe plnftno vl^dnl usnesenf 
6. 134/1986 o realizaCnlm programu 
elektronizace ve vychov6 a vzdfetevlinl 
v oblasti Skolstvl pro I6ta 1986—90. 

D4le byia uzavFena dohoda mezi 
FMEP, FMHTS, FMVS, 0V Svazarmu, 

UV SSM a UV OSPK o spoleCndm 
postupu pFi vychovfe mlad6 generace. 
Cllem t6to dohody je sjednotit a zkoor¬ 
dinovat 6innosti t&chto organizacl 
v uveden6 oblasti. Z urovnS FMEP je 
dohoda pravidelnfe vyhodnocov4na 
a podle potFeb a mnoistvi zudastnd- 
nych organizacl aktualizov&na. 

N4kter4 amatirski vyrobky vysta- 
vovant na celostdtnich soutiiich, 
napF. ZENIT, ERA aj. svou kon- 
strukci i zapojenfm pFed£f i tovlrni 
vyrobky. Uvaiuje se do budoucna 
o vitiim prAmyslov4m vyuliti nfc- 
kterych exponild? 

Vyuiitl vysledku amaterskych pracl 
v elektrotechnick§ prumyslov6 vyrobd 
je z4sadn§ moin6 a z prvnlho pohledu 
se zdd, ie by bylo Skoda nevyuift 
vysledku nadSenS, usilovnS prSce, 
technickSho umu a vtipu naSich ama- 
t6ru. Je nutn6 si v§ak uvSdomit, ie pro 
prumyslovS vyuiitl amatSrskych vyrob- ^ 
ku je tFeba provOst nejprve vyvoj tohoto 
vyrobku, i kdyi existuje jii fungujicl r 
vzorek. Pod pojmem vyvoj se rozuml 
vypracovSni pFIsluSnS konstrukSnl do- 
kumentace, zhotoveni a odzkouSenl 
laboratornich a funkinlch vzoru, zhoto- 





Pfijeti na ministerstvu spoju 

V prosinci 1966'se uskutedni/o v budovi MTTO v Praze jii 
tradidni vyhodnocenf nejiepSfch radioamatiru, elektroniku 
a funkcionifu naSich svazarmovskych odbomostf. Slavnost- 
ni akt probfhal za pfitomnosti n&m&stka ministra spoju 
CSSR ing. Jaroslava Losinskiho, nAdelnfka spojovacfho 
vojska genpor. ing. Ladislava Stacha, mfstopfodsedy UV 
Svazarmu PhDr. Jina Kov66e, vedouclho oddilenf elektro- 
niky UV Svazarmu ing. pik. FrantiSka Simka, OK1FSI, 
feditele odboru radiokomunikacf FMS ing. Milana Ousfka, 
pfedsedkyni rady radioamatirstvf UV Svazarmu Josefy 
Zahoutovi, OK1FBL, a pfedsedy rady radioamatirstvi SOV 
Svazarmu Egona Mdcika, OK3UE. Nim&stek ministra spoju 



ing. Losinsky hovorii o spoluprdci resortu spoju s radioama- 
t6ry a se Svazarmem a ocenil prici Svazarmu na poii 
vychovy miideie pro elektroniku a radiokomunikace. Pfi 
tdto vyznamnd pffieiitosti taki ozndmil, ie FMS s platnosti 
od 1. 1. 1987 uvoihuje pro naSe radioamatiry novi 
kmitodtovi pisma 18 a 24 MHz. Vievo nahofe: pik. J. Kovid 
biahopreje ing. Z. ProSkovi (CSVTS); vpravo nahofe: 
genpor. L. Stach dikuje za organizaci celostitnfho finite 
soutdze PROG 1986pplk. ing. T. Skipikoviz VVSPV VySkov; 
vievo dole: pik. J. Kovid d&kuje A. Novikovi, OKI AO, za 
prici v komisi teiegrafie a vpravo dole 5. Horeckimu, 
OK3JW, za prici v komisi KV pti radi radioamatirstvf UV 
Svazarmu. —dva 



veni a odzkouSenf prototype a ovdfova- 
ci sdrie a vypracov&nf vyrobnf doku- 
mentace. VSechny tyto price must 
provost vyzkumnd vyvojovci zdkladna 
vyrobniho podniku. Amatdrsky fungu- 
jlcf vzorok mule tyto pr&ce usnadnit 
v tom, ie nahradi prvnf vyvojovou etapu 
laboratorniho vzoru a usnadnf vypraco- 
vAni konstrukdni dokumentace funk- 
dniho vzoru. 

Pro vyuiiti vysledku amatdrskych 
praci je proto nutnd, aby se organizace, 
ve kterd vzorek vzniki, spojiia s utvarem 
technickdho rozvoje vyrobniho podni¬ 
ku, nabidla mu tento vzorek k vyuiiti 
a v pfipadd z&jmu vyrobniho podniku 
s nfm uzavfela hospoddfskou smlouvu 
na spoiuprdci pH vyvoji, pfipadnd uza¬ 
vfela dohodu o pracovnf fiinnosti do- 
tydndho autora Ci acitoru vzorku. 

Je ovdem nutno konstatovat, ie i ve 
vyzkumnd-vyvojovych kolektivech pod¬ 
niku resortu elektrotechnickdho pru- 
mysiu pracuje fada vynikajfcich radioa- 
matdru a vysiedku jejich Cinnosti je 
pfimo vyuiivdno pro technicky rozvoj. 
Praktick* prtiprava mUtdeia 
v poutfvAnf mikropo£fta£ov6 tech¬ 
niky »We nardlf na ne do st a te dn ou 
vybavenost vhodnou vypodetni 
technikou. Bude FMEP feiit tento 
zivatny ufcol vlastnfeni silami nebo 
dovozem mikropo£Ha£ti? 

Af jii z htediska vlastnf vyroby 
v CSSR nebo z hlediska dod&vek je 
gesdni organizaci za vypodetni techni- 
ku tohoto typu PZO KOVO. Duvodem je 
zde skutednost, ie svitovi veikosdrio- 


vi yyroba vytvdfi vzhledem k cendm 
naSich prvku situaci, te soubor potfeb- 
nych souddstek je mnohondsobnd 
draidi nei ceny kompietovanych za- 
fizeni na svdtovych trzich. I pfes tuto 
skutednost bude FMEP zabezpedovat 
doddvky ma!6 vypodetni techniky 

— osobnich a domdcich poCftaCu 

z vtastni vyroby ve vy££i cenov6 relaci 
vOCi sv6tovym cendm. Konkr6tn6 pujde 
0 typy ONDRA, PP01, 1Q151 

a PMD85. Pro objemov6 dokryti po- 
tfeb byla vypracov&na dohoda FMEP 

— PZO KOVO o pod pore dovozQ 
osobnich pofci'taCu. 

Pro urychteni tocitin i • c kon om ic- 
kObo rozvoje je nezbytni vychova 
kkdrft. Te zase vyiaduje trvaiy 
pfieun informacL V oblasti mikro- 
prooesorove a vfpobetni techniky 
tyto nSroky prudee vzrflstaji. PM 
nafe soufiasni pubiicisticki 
a knitnf produkce z hlediska poia- 
davU FMEP tyto likoiy? 

V t6to oblasti se ddld nejvice chyb na 
urovni motivaci. Publika&ni iinnost se 
staia soubdlnou dinnosti s jinymi funk- 
cemi, nebof autofi nejsou honorovdni 
u kvalitnfch pfispdvku tak, aby se 
zaru£ovai hodinovy vydSlek. Tim vznik- 
iy Sttby nespecializovanych autorO 
s pfekryvajici se t6matikou. Soubor 
dasopisu z oboru elektroniky nemd ve 
vzdjemnych vazb^ch promySJenou 
koncepci. V6t§ina ani nevychov6v4, ani 
neinformuje. Neni ani obchodnS, ani 
odborne vyhran6na. Rada podnikovych 
pubtikaci mi mnohem vySSt uroveft. 


A na fconec jeit« otizku, jejit 
bude zajimat iiril okruh 
Etenaffl - jak je to a uspokojo- 
vknim vnitfniho trhu b ai ev n^ m i 
teieviznimi pfijima£i? 

Obdobi 8. PLP je v CSSR v oblasti 
vybaveni dom^cnosti teieviznimi pfi- 
jimadi obdobfm ..pfezbrojeni", tzn. Cer- 
nobi'16 televizni pfijimade jsou postup- 
n6 nahrazov^ny barevnymi teieviznimi 
pfijimadi. Pruvodnim jevem tohoto pro- 
cesu je nenasycenost trhu tdmito ba- 
revnymi teieviznimi pfijimadi a z toho 
plynouci jejich nedostatek. Rychie 
stoupajfcf poptdvku nelze nar&E uspo- 
kojit tuzemskou vyrobou ani dovozem 
ze SSSR. Vyrobni kapacita vyrobniho 
zdvodu umolhuje vyrobit cca 300 000 
kusu barevnych televiznich pfijimadu 
rodnS a je d^stednd omezena materi^l- 
nd technickym zdsobovdnim ndkterymi 
souddstkami, zejmdna barevnymi obra- 
zovkami o uhlopfidoe 42 cm. Za tdto 
situace je moino odekdvat, ie k tipl- 
ndmu nasyceni ds. trhu barevnymi 
^teieviznimi pfijimadi dojde koncem 8. 
PLP. Podle pfedbdinych udaju se v§ak 
zdsobovdni trhu ui v letoSnim roce 
zlepdf, protoie jen do stdtniho obchodu 
bude doddno z podnikO FMEP 171 000 
kusu barevnych televiznich pfijimadu, 
a navic bude na trh doddno zhruba 125 
tisic barevnych televiznich pfijimadu 
z dovozu ze socialistickych stdtu, ze- 
jmdna ze SSSR. Zdkladni poladavky 
poptdvky by tedy mdiy byt pokryty. 
Ddkuji za rozhovor. 

Ing. Jan Klabal 








Mirek, OK2TH, pfed dvaceti lety, u zaffzenf, kterS sdm po- 
m&hal konstruovat pro radioklub OK2KIW 


A v roce 1986 v uniforms sprSvce pfehrady ve svSm ham- 
shacku spolednS se svym synem Miroslavem, OK2-22856 



(ke 3. stran& ob&lky) 


MSstefcko Vranov nad Dyji s 950 
obyvateli je zndmo hlavn§ dfky kr£s- 
n6mu z&mku a dfky Vranovskd pfehra- 
d§. Mezi radioamat6ry je v§ak proslavil 
hlavng Mirek Vr6na, OK2TH, ktery ve 
Vranov§ proiil jako aktivnf radioamat6r 
30 let. 

V roce 1955 zaCfnal na Vranovsk6 
pfehradS jako str^iny. Potom vystudo- 
vai Stfednf prumyslovou Skolu vodnfch 
staveb v BrnS a v roce 1969 pfevzal 
mfsto spr^vce pfehrady. V t6to funkci 
setrval ai do loftsk6ho roku, kdy odeSel 
do duchodu a pfest&hoval se s rodinou 
do Kromfeffie. 

Mirek, OK2TH, patff k tSm, kdoi jsou 
radioamat6ry t§lem i duSf. V sedmi 
letech si stavSI krystalky a cel6 hodiny 
tr&vil poslechem rozhlasovych stanic. 
V roce 1947 se stal dlenem organizace 
CAV a od roku 1958 m£ vtastni vysflacf 
koncesi. V roce 1951 zaloiii spoleCnS 
sr nSkolika daISfmi nadSenci prvnf ra- 
dioamat^rsky krouiek ve VranovS, 
z n&hoi v roce 1958 vznikl radioklub 
Svazarmu OK2KIW, jemuz byly pfidSle- 
ny vskutku nepopul&rnf prostory pro 
Cinnost — totiz tfi kobky byval6 rakous- 
ko-uhersk6 vSznice. A jak uz to byv& 
— kdyz m£§ nad§enf pro v6c, brzy se 
v jejfm z&jmu staneS i funkciondfem. 
A tak pusobil Mirek, OK2TH, v uplynu- 
lych dvaceti letech jako Slen OV Sva¬ 
zarmu ve Znojm6, jako vedouci ope¬ 
rator radioklubu OK2KIW a nakonec 
i jako pfedseda ZO Svazarmu. Byla to 
pr&ce sloiitA, ala Mirek jf nikdy nelito- 
val. A protoie to ani jinak ne§lo, musel 
si hajft je§t§ 5as na konstrukci vlastniho 
vysilaciho zaffzenf. Prvnfm byl vysflaC 
CW s elektronkou AL4, pfijfmad inku- 
ranthf typu „Emil“, pozd&ji zaffzenf 
TTR-1 s koncovym stupnSm 50 W, 
kter6 mk Mirek uchovitno podnes, 
pfestoze m£ nynf k dispozici transcei¬ 


ver FT101. A z toho vranovskdho doliku 
pod vlastni znaCkou nav&zal spojenf se 
180 zemSmi DXCC! 

RadioamateFi a televize... 

Problem, jehoi se radioamat6fi ui 
nikdy nezbavf... DneSni televiznf di- 
v&ci ve VranovS nad Dyjf ui asi ani 
nev&df, ie t§mi, kdo umoznili prvnd 
pffjem TV signAlu v jejich udolf, byli 
svazarmovSti radioamat6fi-vysflafii. 
ZaCatkem 60. let se zahajovala vystav- 
ba naSf televizni pfev^d§Cov6 sit§. Ve 
vranovskdm udolf TV signal beznadfcj- 
n6 nebyl... Radioklub Svazarmu 
OK2KIW si dal tento zavazek: do svatku 
1. maje 1962 vymytit kus lesa a postavit 
na kopci vedle vranovsk6ho z4mku 
antdnni stozar a budovu pro TV pfe- 
vkd&£. Svuj zkvazek splnil a na 1. maje 
1962 veder byl na nam§stf ve Vranovfe 
v provozu prvnf televizor. I pres halas- 
nou pfedch&zejfcf reklamu mfstnfm 
rozhlasem se pfiSli podfvat jen tfi 
nejvSt§f zvSdavci... Chvfli exhibici sle- 
dovali, pak odb&hli, a za pul hodiny se 
tfsnily na vranovsk6m namSsti davy lidi. 

Dovedete si pfedstavit, co by se dnes 
stalo, kdy by nSktery ze svazarmov- 
skych radioamat^ru ru§il v udolf pffjem 
TV signaiu u nfekteraho ze svych souse- 
dQ? Tomu se ffk^ ironie osudu. 

Pokusy s antgnami 

Stanovi§t§ OK2TH bylo pffmo 
u hr&ze pfehrady, tedy v dolfku, odkud 
se ndkam dovolat bude vidy pro- 
bl6mem, na VKV t6m6f nefe§itelnym. 
Proto se Mirek zam§fil hlavn§ na 
provoz na KV a na experimentovcini 
s ant6nami. Dfky tomu, 2e Vranovsk^i 
pfehrada je mfstem vyhled^vanym pro 
pffjemny pobyt na dovolen6, sezn^mil 
se Mirek s mnoha radioamat6ry, kteff 
tyto kondiny navStfvili. S Jindrou, 


OK1AMM, zkou§eli dipdly a ant6ny FD4 
nataien6 nad vodnf hladinou, se 
Zdehkem, OK1ARH, zkonstruovali an- 
t6nu GP instalovanou na pontonu 
a s protiv£hami ponofenymi ve vod§; 
s Jendou, OK2BKH, postavil ant6nu 
quad pffmo na bfehu jezera a zjistil, ze 
funguje vybornS, i kdy2 je smSrov^na 
pffmo do strmych stdn udolf. S Maxem, 
DK4MM (OK8ABS), ktery tr^vf dovole- 
nou Casto v CSSR, vyzkouSeli, ie 
i v pdsmech VKV je moino se 
z vranovsk6ho kotifku ..dostat ven“, 
a sice s 10 W vykonu a 4prvkovou 
antenou yagi odrazem od n6kterych 
skal v udolf. 

Radioamaterstvi a profese 

Pfehrada, to nenf zdaleka jen mnoz- 
stvf vody. Jednak je tu elektr&rna, 
jednak je tfeba udriovat r£diov6 spoje¬ 
nf kaidy den s Brnem a navfc musf 
spr&vce pfehrady dbat o mfefenf nej- 
ruzn§j§fch ukazatelu, kter6 se dnes jii 
proved! v6t§inou elektronicky. Pfed 
deseti lety podal Mirek, OK2TH, svuj 
prvnf zlepSovacf nAvrh: na mfsto Ran- 
gelovy pi§faly pouzivat pro m6fenf 
vztlaku spodnf vody na pfehradnf hr^z 
jednoduche elektronick6 zaffzeni, sig- 
nalizujfcf uroveh hladiny spodnf vody. 
Dfky tomu, ze je Mirek radioamaterem, 
mohl s£m opravovat drobn6j§f z^vady 
na zaffzenfch v pfehradfe i na sluieb- 
nfch vysfiadfch. 

Vranovskd budoucnost 

Mirek, OK2TH, jii nyni spokojene 
vysil6 z Krom§fiie. S nfm se vSnuje 
radioamat^rstvi spoleCnd i jeho syn 
Miroslav, OK2-22856, nynf student 
Stfedniho odborn6ho udili§t6 strojf- 
rensk6ho pfi podniku PAL-Magneton 
v Krom§ffzi. Ve Vranov§ nad Dyjf 
pfevzal Mirkovy radioamat6rsk6 funk- 
ce ing. Karel S£ra, OK2PKW, ktery je 
odchovancem vranovsk6ho radioklubu 
Svazarmu OK2KIW, absolventem elekt- 
rotechnick6 fakulty VUT v Brn§ a nynf 
i zam^stnancem elektrirny pod Vra- 
novskou prehradou. A pro 6innost 
radioklubu OK2KIW jsou jii nynf vydle- 
n§ny nov6 prostory v Dom§ okresniho 
podniku rekreace, jehoi vystavba se 
pr^vS dokonCuje. — dva 
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D0LE2lT£ UPOZORNCnI: Pfi dfslov^nf desek s plo§nymi spoji v rodence 
Mikroelektronika 1987 do§lo omylem ke shodn6mu Sfslov^nf desek s plo§- 
nymi spoji jako v AR pro konstrukt6ry (modr6m). Jde tedy o desky s oznade- 
nfm V 201 a2 V 216. 

Prosfme proto vSechny zdjemce, aby pfi objedn£vk£ch tdchto desek zfe- 
teln§ oznadili, zda i^dajf desku z rofcenky Mikroelektronika (ME), anebo 
z AR pro konstrukt6ry (B). DSkujeme za pochopenf. Redakce 
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Dvoma snimkami vim priblitujeme viahajiiu krajsku pre- 
hliadku ERA'86 v Trendine. Podujatie vyvrcholHo Driom 
elektroniky pri prUeiitosti 35. vyrodia zaloienia ZvMzarmu. 
Organizitori pripravili prb takmer desat tisfc nivdtevnikov 
audiovizuilne pisma, spojeni so sutainymi podujatiami, 
predniskami a besedami o elektronike. V posted ny deft 
prehliadky sa uskutodnila sufaz mladych kondtruktdrov 
a programitorov z radov nivdtevnfkov a burza nihradnych 
dielcov a sudiastok. Prehtiadka bola umiestneni v Okruho- 



vom dome armidy a elektronici z Dunajskej Stredy, 
Malaciek, Sen ice, Trnavy, Novdho Mesta nad Vihom 
a z Trendina vystavovali naozaj hodnotnd exponity. Porota 
ocenita striebornou visadkou model robota „Mato“ de- 
safrodndho Martina Ivanka (ZS Trendin), v kategdrii A zlatou 
visadkou regulovatefny zdroj a digitilny otidkomer Patera 
VaSka (SOU Trendfn) a v kategdrii C zlatou visadkou funkdny 
model robota Vladimfra Zeminka (Trendin). 

A. Cibula, K. KrajCo 



SoutSinf pfehlfdky ERA 
v r. 1987 

Pfehlfdky technickb tvofivosti v elek- 
tronice a radioamaterstvf v roce 1987 
jsou zarrtefeny k vyznamnym historic- 
kym vyrofifm, hlavnS k 70. vyrobf VftSR. 

Cflem prehtfdek technickb tvofivosti 
je rozvfjet polytechnickou vychovu 
mtedeie, technickou tvofivou iinnost 
ve svazarmovskb elektronice a radioa- 


materstvi, aktivizovat zlepSovatelskb 
a vynaiezeckb hnutf na pomoc n4rod- 
nfmu hospodbrstvl i vlastnf organizaci 
a prohlubovat propagaci teto Cinnosti 
na vefejnosti. 

Mfstnf pfehlfdky pofddajf vybory ZO 
Svazarmu vSude tam, kde jsou z hfedis- 
ka dosaienbho stupnfi rozvoje odbor- 
nosti vytvofeny k tomu podmfnky. Mo- 
hou byt por&dbny jako nevefejnb (jen 
pro deny Svazarmu) i vefejnb. Majf 
dobrovolny charakter. Okresnf (obvod- 
nf) nebo rrtestskb pfehlfdky jsou po- 


rbdbny v mdsfcfch duben a2 derven 
1987, tak6 jako akce vefejnb nebo 
neverejnb. Pofadatel je povlnen pozvat 
k udasti v dostatefinbm pfedstihu 
vSechny ZO Svazarmu v rozsahu sv6 
pusobnosti. Krajskb (v Praze a Bratisla¬ 
va mestskb) pfehlfdky budou pof&d&ny 
do 15. 11. 1987 v kaidbm kraji jako 
soutdznf akce vefejnb. Pofadatelem 19. 
celostdtnf pfehlfdky ERA’87 je UV Sva¬ 
zarmu. Celostetnf pfehlfdka bude 
uspofddbna ve dnech 19. ai 29. 11. 
1987 ve 2<f£ru nad S&zavou. 


Nove knihy pro radioamatery 

(Recenze i zamyslem) 


, V posted ni dob6 bylo Udelovou edicf 
UV Svazarmu op6t vydSno nSkolik brozur 
pro potfeby radioamatersk6ho sportu, 
ktere byly distribuovany do radioklubu 
Svazarmu, a tedi bychom na n£ tedy 
ctenSfe AR upozomilf. 

Pro zdjemce o radioamatersky provoz 
je nespornS zajfmava kniha ..Radioama- 
t§rske diplpmy“ ing. Jirfho Pe6ka, 
0K2QX. Navazuje na prvou publikaci te- 
hoz nSzvu, obsahuje vSak podmfnky dip- 
lomu, pro ktere diplomova sluzba UV 
Svazarmu poskytuje uhradu poplatkO 
v IRC pouze po pfedchozf dohodS. Je 
tfeba yysoce ocenit praci autora pfi shro- 
maidenf, vyb6ru, ale zejnrtena ovSfenf 
podmfnek uvedenych diplomu. Material 
je zpracovan obvyklym zpusobem, pfe- 
hlednost by tedy bylo mozno zlepSit uspo- 
fadSnim obsahu do tabulek, jak \\i bylo 
vfcekrat doporudeno. 

Postupna publikace metodik radioa- 
mat^rskych sportu pokraduje „Metodi- 
kou modernfho vfceboje telegrafistu“ 
Dr. Vojtecha Kroba, OK1DVK. Kniha je 
naps4na skutecn# vyborn6, s jednoznac- 
nym z^merem poskytnout 6ten4fi maxi¬ 
mum praktickych informacf; navfc obsa¬ 
huje radu ilustrativnfch tabulek, obrazku 
i fotografif. Vice pe6e m$io byt venovano 
korekturAm - tiskove chyby ndkde (napr. 
str. 46)"vedou k v6cne nespr^vnosti. 



Popul^rnf PredniSky z amaterske ra- 
diotechniky pokrofiily ve 6tvrte dastitremi 
se§ity. 

„Jednoduch^ elektronick£ m6ricf prf- 
stroje pro ml*de2“ Jaroslava Winklera, 
OK1AOU, obsahujf strufcny ale vystizny 
popis stavby nSkolika zdkladnfch m6fi- 
cfch pffstroju pro zafcatefinfky, naprfklad 
sign^lnfch gener^toru, zazn6jov6ho vlno- 
m§ru aj. PFfnosem knihy nenf puvodnost 
popsanych zapojeni, nybr2 dusledn6 pod- 
ffzenf konstrukce moinostem zad^itefinf- 
ku a potrebam pr£ce v krouzcfch mlade- 
ze, jak je u autora obvykle. 

SeSit „M6renf v radioamat^rske praxi 
- mdfici metody - II. 6kst“ Jiffho BoroviS- 
ky, OK1BI, obsahuje amaterum dostupne 
mdfici metody zakladnich vlastnostf zarf- 
zenf pro radioamatersky provoz (pfijfma- 
du, vysfladu, anten) v6etn6 popisu mdri- 
cfch pffstroju a prfpravku. T6ma je nes- 
mirnd duleiite a vubec ne jednoduch6. 
Nezbytnost prizpusobit je omezenym 
moznostem amateru ndroky na uvdzenou 
koncepci jeho zpracov^nf je§t6 umochu- 
je. Autor tato uskalf zvlidl a seSit se 
zaradil mezi nejlepSf (a take nejvyhledava- 
n6j§f) z cel6 publikovand fady. Jeho zam§- 
fenfm je dina orientace zejmena na tech- 
niku KV; bylo by velmi u6eln4 zpracovanf 
specifickych otdzek m§fenf v oboru VKV 
obdobnym zpusobem v n§kterem.dal§fm 
se§itu. Celek by si pak zaslouiil radne 
kniznf vydani, protofe jak problematika, 
tak i sam text majf dlouhodobou platnost 
a vyznam. 


„Z6klady digitklni techniky“ ing. Mi- 
chala Puif a Vladimfra Pu2i obsahujf 
zakladnf informaci o tomt’o oboru, o 6fsli- 
covych signalech, fifslicovych 10, obvo- 
dech TTL a zasadach jejich aplikacf, o nd- 
vrhu sekvenfinfch a kombinadnfch logic- 
kych obvodu. 

Uspb§n6 pokracujfcf rada se§itu Pred- 
n^§ek z amaterske radiotechniky op§t 
vede k malemu zamy§lenf. 

Zarazeni teto fady do Kniznice zdjmo- 
ve, brann6 technjckb a sportovnf dinnosti 
Iteelove edice UV Svazarmu umoznilo 
velmi dobrym zpusobem vyfe§it letity tfzi- 
vy probtem - nedostatek odborne literatu- 
ry o specifickych otezkach techniky pro 
radioamatersky sport. Je jasnb, ie pro 
b§zna vydavatel^tvf nenf vyddvdnf litera- 
tury tak specifickbho zamdfenf pfijatelne 
(tfeba ji i jen z ekonomickych duvodu) 
v rozsahu, jaky soudoby rychly rozvoj 
radiotechniky (byt jen amaterskb) vyiadu- 
je. Proto svazarmovskb organizaci, ktete 
na publikaci a bezplatnou distribuci se§i- 
tu pfednA§ek vynaktedd nemate prostfed- 
ky, i v§em tern, kdo k jejich realizaci 
pfisp§li a pfispfyajf, patfi uznanf. Ptev§ 
proto je ale nutne vbnovat pozornost 
opravdu ufielnbmu vyuzitf prostfedku 
i usilf, aby se§ity skutebnb poskytly ra- 
dioamaterum tu latku (nebo jejf pojeti 6i 
zohledn§nf), jakou jinde najft nemohou; 
vidyf to je hlavnfm cflem seSitu. Protoie 
pen6z, 6asu a ptece, ktere by byly vynalo- 
zeny na seSit z teto edidnf fady, ktery by 
obsahoval latku vfcekrat ji2 zpracovanou 
v basopisech a jinb literatufe, navfc bdzng 
dostupne, by bylo proste §koda, i kdyby 
byl takovy se§it napsan velmi dobfe. Bylo 
by jich Skoda tfeba jiz jen s ohledem na to 
mnolstvf otazek, kterb na svuj seSit pfed- 
naSek teprve dekaji. -jjv- 




AMATERSKE RADIO MLADEZI 




Radek, OK2-30826. u svych prijimadu 


Antonin BeneS. OK2BAZ. s mladymi operatory kolektivnistanice 
OK2KZC 


Z ya&i cinnosti 


Jednim z mladych uspeAnych poslu- 
chaCu je OK2-30826, Radek Hochmann 
z Vranovic. PravidelnA se zuCastAuje ce- 
loroCni souteze OK-maraton, ve ktere 
dosahuje kazdy mAstc umistAni mezi prv- 
nimi posluchaCi v kategorii do 18 roku. 
Dobrych vysledku dosahuje takA v ROB, 
kde spolu s rodici vede skupinu svych 
spoluzAku ze zAkladni skoly. V roce 1986 
se o prazdninAch zuCastnil svazarmov- 
skeho tAbora talentovane mladeze ROB 
v JanovA u Zlatych Hor. V tAbore se mu 
velice libilo a ziskane zkusenosti predava 
svym spoluzakum. 

Radek je operatorem kolektivni sta¬ 
nice OK2KZC ve Vranovicich, kde pod 
vedenim obAtaveho VO Antonina Benese, 
OK2BAZ, prispiva k uspACne Cinnosti ce- 
lAho kolektivu. TAAi se na oprAvnAni k vy- 
silAni pod vlastni volaci znaCkou OL po, 
dovrAeni 15 roku v letoAnim roce. 

Technicke Cinnosti se vAnuje i doma. 
PoslouchA na prijtmaCi 1-V-1 a Pionyr. 
Pfipravuje se na stavbu prijimaCe pro 
pAsmo 2 metru. NejcennAjsim Radkovym 
uspAchem je QSL listek za poslech chil- 
ske expedice CEOAA z ostrova San Felix 
v pAsmu 3,5 MHz. 

RadioamateH 
a domy pionyru a mtedeie 

V 9. Cisle lortskAho roCniku AmatAr- 
skAho radia jsem vAs v na§( rubrice 
poiAdal, abyste mi napsali, jakA zkuAe- 
nosti mAte ze spoluprAce vaSich radio- 
ktubu s domy pionyru a mladeze. 

Dostal jsem jii na toto tAma nAkolik 
dopisO od vAs a vArim, ie dalSf zprAvy 
o va§i spoluprAci s DPM od vAs je§tA 
obdriim. Dnes vAs seznAmim s CAsti 
dopisu, ktery postal OK3CDN, Milan 
Horvath, VO kolektivni stanice OK3KUV 
z Bratislavy. 

„Na§e kolektivni stanice vznikala od 
roku 1980 do roku 1982, kdy jsme 
dostali povoleni k vysilAni pod znaCkou 
OK3KUV. Protoie jsVne mAli mAlo ope- 
ratoru, zamArili jsme se ihned od 


samAho poCAtku naSi Cinnosti takA na 
vychovu mladych operAtoru. ZAjem 
projevili chlapci ve vAku 15 ai 16 roku. 
Po vyAkoleni a ziskAni osvAdCeni rAdio- 
vych operAtoru v§ak naSi kolektivni 
stanici opustili z duvodu studia na 
vysokA Akole a nAstupu do zAkladni 
vojenskA sluiby. VArime vSak, ze se 
k nAm po Case opAt vrAti a rozSiri rady 
naSich operAtoru. 

Tato zkuSenost n4s primAla k tomu, 
abychom se zamAfili na mlAdei, kter4 
jeStfi navStAvuje z4kiadni Skolu. Proto 
jsme se v letech t984 at 1986 v naSem 
radioklubu, ktery je souC4sti ZO 
Zvazarmu Kamzfk pfi OV Bratislava III, 
zamAfili na vychovu mladych operAtoru 
ve vAku od 9 do 10 roku. Pro budouci 
oper4tory jsme v naSem radioklubu ve 
spolupr4ci s Obvodnim domem pio¬ 
nyru a mlAdeie Bratislava III zaloiili 
radiotechnicky krouiek. Krouiek m6l 
vypracovany pl4n Cinnosti ve smyslu 
jednotnA metodiky pr4ce v radioama- 
tArskych krouicich mlAdeie ve Svazar- 
mu. PI4n Cinnosti krouiku byl vypraco- 
van na tfiletC obdobi, coi je optim4lni 
doba pro pr4ci s m!4deii do 10 roku 
v4ku. Krouiek mladych oper4toru 
stridav§ vedli Stano, OK3CPW, a Milan, 
OK3CDN. 

V prvnim roCniku navCtdvovalo 
krouiek pravidelnfi 10 chlapcO. Do 
tfetfho roCniku v§ak nastoupili ji i pouze 

4 chlapci, z nichi DuCan, OK3-28257, 
Petr, OK3-28262, a Petr, OK3-28267, 
ziskaii vysvddCeni oper4tora tridy C. 

5 uspCchem tak6 sloiili zkou§ky OL 
a stali se dobr^mi oper4tory na§( 
kolektivni stanice. Z4sluhu na usp4§- 
nem absolvov4ni zkouCek OL m4la tak6 
jejich uCast na dvoutydennim celoslo- 
venskCm intern4tnim kursu mladych 
radioamatCru Svazarmu, ktery byl 
v dob6 letnich pr4zdnin v roce 1986 
uspor4d4n, ve Vajnorech u Bratislavy 
pod patronacf SOv Svazarmu. Bylo by 
zapotfebi, aby naSe vrcholnd org4ny 
podobnC intern! kursy mladych radioa- 
materu pof4daly Cast&ji a pravidelnC. 

NaSim mladym oper4torum, kteri po 
pr4zdnin4ch z kolektivni stanice na- 
v4zali sv4 prvni spojeni, se vfinujeme 
dal, hlavnC v pr4ci na stanici. Pro 


rozSireni a zkvalitnCnf. pr4ce na stanici 
jsme v na§i kolektivni stanici instalovali 
antenu pro p4smo 160 m a uvedli do 
provozu transceiver Jizera. Tim jsme 
vytvofili dal§i pfedpokiady k tomu, aby 
na§i mladi RO ziskaii zruCnost 
v b6in6m telegrafnim provozu v KV 
p4smech, ale tak4 v z4vodech, kter4 
jsou pof4d4ny pro ml4dei. Tfmto 
zpusobem jsme tak dali moinost dal- 
§im z4jemcum se vCnovat radioamatCr- 
sk4mu sportu. 

Do budoucich let pfedpokl4d4me, ie 
se n4m znovu podaN ve $polupr4ci 
s Obvodnim domem pionyru a m!4deie 
a obvodnim vyborem Svazarmu Brati¬ 
slava III uspor4dat dalSi bCh radioama- 
t4rsk4ho krouiku mladeie pfi kolektiv¬ 
ni stanici OK3KUV. 

Z4verem mohu na z4klad4 ziskanych 
poznatku a zkuSenosti z pr4ce 
s ml4deii fici, ie zaC4tky byvaji vidy 
tCikd. Je v§ak nutnC mit vypracovany 
pl4n pr4ce z4jmov6ho krouiku nejen 
na pfisluSny rok, ale rovnCi na cel4 
obdobi trv4ni krouiku. Vytrvat musi 
i4ci i vyuCujici a je nesmirnS nutn4 
udriet potfebnou kAzeft, n4plh a ter- 
miny schuzek. V6fim, ie se v kaiddm 
radioklubu najde obCtavy Clen, ktery 
dokAie vCnovat potfebny Cas k vycho- 
v§ ml4deie a novych operAtoru. Potom 
se zcela urCitA tak4 dostavi oCek4van4 
vysledky nam4hav6 pr4ce s mlAdeii. 

PfipominAm, ie krajskA celoroCni 
hodnocenf OK — marat6nu a SoutAie 
MCSP se dosud, ke SkodA radioama- 
tArskAho hnuti, pravidelnA nevyhlaAuje. 
PrimlouvAm se, aby vAechny rady ra- 
dioamatArstvi KV Svazarmu zahrnuly 
krajskA hodnoceni obou soutAii do 
svych plAnu a pravidelnA je kaidoroCnA 
vyhlaAovaly. JistA by to jeAtA vice obA 
tyto soutAie podporilo, rozSifilo poCet 
soutAiicich a naSi radioamatArskA Cin¬ 
nosti by to prospAlo.“ 

Tolik z dopisu OK3CDN, Milana Hor- J 
vAtha z Bratislavy. TAAim se, ie mi takA 
z ostatnich radioklubu napiAete o vaSi 
spoluprAci s domy pionyru a mlAdeie. 

73! Josef, OK2-4857 
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PRO NEJMLADSI 
CTENARE 
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Poslednf prispSvek tohoto ,,seriAlu“ 
si vyiAdai vice Gasu, nei jsme oGekAva- 
//. PodobnG jako pGvodni zapojenf 
kapacitniho spfnaGe (viz AmatSrskA 
radio 6. 3, 1982) byla i novA verze 
s mtegrovanym obvodem MHB4001 
vyzkouSena v provozu na oddGteni 
techniky Ostfedniho domu pionyrG 
a mlAdeie. Po sestaveni a oiiveni 
prototypu navrhl jeStG autor upravu 
(blokovAnf), kterA vSak neni realizovAna 
na uvefejnGnA desce s ploSnymi spoji. 

Pokud bude pro n&koho blokovAni 
funkce kapacitniho spinade vyhodnd, 
mGie doplnit kondenzAtor Cl2 a rezi- 
stor R18 pfimo na desku s ploSnymi 
spoji, kterA je dostateGnG velkA. ObS 
souGAstky jsou pfipojeny na vstup 
9 hradla H3, je vSak nutnA pferuSit 
spojenf mezi vyvody 8 a 9 tohoto 
hradla. Na obr. 1 je misto pferuSeni 
oznaCeno kfizkem. Fotografie ukazuje 
pGvodni zapojenf kapacitniho spfnaGe 
— bez C12 a R18. 

—z h— 

KAPACITNI SPlNAC 

Tomd§ Kudela 

Popis funkce 

Obvod tranzistoru T1 (obr. 1) pracuje 
jako oscilAtor na kmitodtu pfibliind 
100 kHz. Symetrickd vinuti L3, L3' spo- 
lu s kondenzAtory C5 a C6 v s6rii 
s kapacitou antdny tvori transformAto- 
rovy mustek. Je-li kapacita C6 stejnA 
jako kapacita sdriovA kombinace C5 


\ 

\ 

\ 

a antAny (protore C5 mA kapacitu 
rAdovd vStdi nei byvA kapacita antAny, 
je jeho vliv na vyslednou kapacitu 
zanedbatelny), je mustek v rovnovAze 
a na odbodce mezi vinutimi L3 a L3' 
neni napAti. Poru§i-li se rovnovAha 
mustku, napriklad zmAnou kapacity 
antAny ppbliienim nAjakAho tAlesa, 
objevi se na odbodce mezi vinutimi L3 
a L3' stfidavA napAti. Tento signal je 
proudovA zesiien stupnAm s tranzisto- 
rem T2 a pfichAzf do detektoru s T3. 
Nasleduje klopny obvod z hradel HI 
a H4. VyvAieny stav je indikovAn 
zhasnutim diody D2. Hradla H2 a H3 
tvofi monostabiini klopny obvod, jehoi 
dasovou konstantu Ize ridit odporovym 
trimrem R13. 

Vstup B slouii k zablokovAni dinnosti 
kapacitniho spinade urovni log. 1. Ke 
vstupu B muie byt pfipojen napf. 
obvod s fotorezistorem podle obr. 
2 — kapacitni spinad se tak automatic- 
ky uvede v dinnosti ai po setmAni. 

Oiiveni a obsluha pfistroje 

Spinad je vyhodnA napAjet stabilizo- 
vanym napAtim, kterA zaruduje maxi- 
mAIni citlivost pfi dobrd dlouhodobA 
stability nastaveni. Po pfipojeni na- 
pAjeciho napAti zkontroiujte oscilosko- 
pem, kmitA-li oscilAtor. PrQbAh napAti 
by mdl byt na antAnni zdifce pfibiiinA 
sinusovy. NemAte-li osciioskop, zkon¬ 
troiujte stfidavA napAti na antAnA ale- 
spofi pripojenim bAindho voltmetru 
pres detek&ni diodu (napf. GA201). 

Pfipojte antAnu, kterA by mAla byt 
volnA u mist Ana v prostoru a snaite se, 
aby byl propojovaci pfivod co nejkratSi. 
AntAna muie byt realizovAna jako de- 
ska z plechu, kuprextitu nebo hlinikovA 
f6lie. Pfi prvnich pokusech se spfna- 
dem zvolte rozmAr antAny asi 
100 x 100 mm. Je nepfipustnA, aby se 
antAna dotykala vodivych pfedmAtu 
nebo leiela pfimo na zdi. 

Po pfipojeni antAny vyvaite mustek 
zmenou kapacity trimru C6. Postupujte 
takto: nejdfive nastavte nejmenSi citli¬ 
vost odporovym trimrem R6 (bAiec 


posunut smArem k R7), potom pozvol- 
nym otAdenim hfidele kapacitniho tri¬ 
mru C6 nastavte takovou kapacitu 
obvodu, pfi kterA dioda D2 zhasne. 
Nyni muiete zvdtAit citlivost trimrem R6 
a postup opakovat. Tak dosAhnete 
optimAlniho nastaveni pfi maximum 
citlivosti. 

Odporovym trimrem R13 nastavte 
zpozdAni pro vypnuti vystupniho obvo¬ 
du. Toto zpoidAni je vyhodnA, je-li 
kapacitnim spinadem fizeno osvAtleni 
v mistnosti nebo vykladni skfini, nebof 
osvAtleni nezhasne pfi kazdAm nAhod- 
n4m pohybu osoby, kterym se na 
kr4tk4 okamiiky vzdaluje od ant4ny. 
Osv4tleni zhasne a i po nastaveni 
dob4, kdy je jii t4m4f jist4, le osoba 
pfislu§n6 mfsto opustila. Stavy vystup¬ 
niho spinade jsou indikov&ny diodou 
D4. Tranzistor T6 je vystupni spinad, 
ktery muie pfimo spinat malou z4t§i 
nebo spinat proud do civky rel6, kterym 
pak ovl^d4 napf. sifovd spotfebide. 

Seznam souddstek 


R1, R11, R14 rezistor lOkfi 
R2 rezistor 2,2 kO 

R3, R10, R17 rezistor 820 n 
R4, R5 rezistor 2,2 Mn 

R6, R19 odporovy trimr 22 kQ, TP 041 

R7 rezistor 5,6 kO 

R8 rezistor 47 kn 

R9 rezistor 0,22 Mn 

R12, R18 rezistor 1 Mn 

R13 odporovy trimr 2,2 Mn, TP 

041 - 

R15 rezistor 1,5 kn 

R16 rezistor 6,8 kn 

Rf fotorezistor 

Cl kondenzdtor 150nF, kera- 

micky 

C2 kondenzAtor 68 nF, keramic- 

ky 

C3 kondenzAtor 2.2 nF, kera- 

micky 

C4, C7 kondenzAtor 10 nF, keramic- 

ky 

C5 kondenzAtor 1 nF, slidovy 

C6 kapacitni trimr 1 ai 15 pF (1 

at 18 pF 
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Deska V31 s ploSnymispoji a rozmlstdnfm soudAstek 


kondenzttor 33 r>F, keramic- 
ky 

kondenz^tor 10»iF, 12 V. 

etektrolyticky 

kondenz&tor 20 nF, 15 V, 

etektrolyticky (TE 984) 
kondenz£tor 22 nF, keramic- 
ky 


L feritovy hrnfcek H22, 0 12 at 

18 mm Tl, T4, 

LI —15 zdvitO, L2 — 3 z6vity, T2. T3 

L3 = L3' — 30 z6vitu, dr6t asi T6 
o 0 0,2 mm CuL 

D1. 03, D5 dioda KA501 (KA261) 

D2, 04 svftiv6 dioda (LQ100) 

IO integrovany obvod MHB4001 


deska s ploSnymi spoji V 
Tl, T4, T5 tranzistor KC148 

T2, T3 tranzistor KC149 

T6 tranzistor KF507 



JAK 

NATO 


DR2ADL0 K MIKROPAJECCE 

Podle n&vodu v AR A1/82 jsem si 
zhotovil mikrop4je£ku, kter4 md plnfe 
uspokojila a i na jedinou v6c. KaidO 
drzadlo, kter6 jsem k p4je£ce pouiil, se 
v2dy za urCitou dobu roztavilo, anebo 
alespoft teplem poSkodilo. Problem 
jsem nakonec uspokojivg vyPeSil kon- 
strukci driadla podle obr. 1. 

Jako z&klad jsem pou2H Centro-Fix 
1710, z nShoi jsem odstranil n4plrt 
a psaci hrot. Na pdjecl tSIisko, kterd 
tvoPI mosaznci trubiCka, jsem pripEtjel 
asi 13 mm od konce kousek tenk6ho 
dr4tu pro „zdrsn6ni“ povrchu. Pak 
jsem t&fsko zasunul do odSroubova- 
n6ho hrotu fixu tak, aby prvnl chladicf 
otvor byl asi 5 mm od hrotu fixu. 
Protoie dira ve fixu je vStSi nei prumdr 
t§lfska, zajistil jsem tgllsko v poiadova- 
n6 poloze kouskem buiirky. Tfm m4me 
z6rovert zaruCeno optimAIni vystfedSnf. 


Celou sestavu jsem upevnil ve sviste 
poloze ve sv§r4ku tak, aby p6jecl hrot 
smSFoval dolu. 

Pak jsem rozddlal pomSrnfi Pfdkou 
s&dru a tdilsko v hrotu fixu zalil tak, aby 
s4dra dosahovala ai k z6vitu. Musime 
d4t pozor, abychom nezalili i z4vit, 
proto!e bychom nemohli zaSroubovat 
druhy dil. Buiirka, kterou jsme zajistili 
tdifsko, n4m souCasnS zabr&ni, aby 
s4dra vytekla ven. Kdyi s4dra ztvrdne, 
odstranlme buiirku a pPip&jfme pffvod- 
nl kabiik, na kter6m ud$l&me uzlik proti 
vytrienf. Pak naSroubujeme druhy dil 
fixu, v ndm2 pochopitelnS ud6!4me 
v zadni 64sti otvor pro pruchod kabifku. 


rialetovony 

dratek 



Takto zhotoven6 driadlo je nejen 
mechanicky velmi odoInO, ale dlky 
mal4 tepelnO vodivosti s4dry se ji! 
nemusfme obAvat jeho roztavenl. 

Marek Budina 


sklenenE PROCHODKY 

Mnoho amat6ru, napffklad ti, kterl 
stav4jl antOnnf zesilovade, je Casto 
postaveno pred problem, jak a kde 
zlskat sklen6n6 prOchodky. Autory 
CldnkQ jsou vStSinou doporuCovdny 
pruchodky ze stan/ch krabicovych kon- 
denzdtorO, kter6 se v§ak nSkdy dosti 
obtiznfe sh4n4ji. 

Pou2lv4m pomfernS jednoduch^ 
zpusob vyroby tSchto pruchodek z diod 
typu KY701 ai 706. Postupuji tak, 2e 
diodu nejprve pferiznu pilkou na ielezo 
asi 3 mm od jejlho tenCiho konce. Pak 
pilnikem Fez zadistim a pruchodka je 
hotova. Pokud bychom pouiili nov6 
diody, vyjde n4m cena za pruchodku 
asi na 2K5s. 2 vadnych diod m4me 
pruchodky zdarma. Lubomir Vonei 


topne te/lsko 
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SiStfii Radiomagnetofon TESLA KM 350 
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Celkovy popis 

Radiomagnetofon KM 350 je pfenos- 
ny pfistroj a zahrnuje stereofonni roz- 
hlasovy pHjima6 a stereofonni kazetovy 
magnetofon. Jeho vyrobcem je k. p. 
TESLA PfelouC a prodejni cena byla 
stanovena na 3900 Kds. PfijimaC ma 
Ctyfi vlnove rozsahy, prifcemz pro roz- 
sahy AM je ve funkci vestavana feritova 
antena, pro roszahy FM pak vysuvna 
ant6na. Pro pohod!n6j§i vyladSnf yy- 
silade slouii zelena svitiva dioda, indi- 
kujici stred naladani, fiervena dioda 
pak indikuje stereofonni pfijem. Uni- 
verzaini zasuvka umoiftuje pfipojit 
k radiomagnetofonu b6in6 zdroje nf 
signaiu pro z^znam na magnetofon, 
pfi£em2 je mozny pfiposlech jak pomo- 
ci vestavSnych reproduktoru tak na 
sluchatka. Pfi zaznamu je v dinnosti 
nevypinatelna automatika vybuzeni, 
nahravat mozno jak na materidly typu 
Fe, tak i typu Cr, pfidemi se pfisluSne 
obvody pfepinaji automaticky. Radio¬ 
magnetofon KM 350 nema pfipojku pro 
vnSjSi antanu ani pro vn$j§i reproduk- 
tory. Napajeni je bucT sifova, nebo 
bateriova (§est malych mono£ianku), 
priCemi pro indikaci stavu Cianku 
slouzi dalsi cervene svitici dioda, ktera 
pfi poklesu napajeciho napati asi pod 
6,3 V zadne blikat a tim upozorfiuje na 
bliztci se nutnost jejich vyrndny. 

Na horni stranS pfistroje jsou vSech- 
ny ovladaci p'rvky magnetofonu, ktera 
tvori sest tla&itek, pficemz posledni 
tlaCitko vpravo (stop) slouzi pfi druham 
stisknuti k otevfeni prostoru kazety. 
Dale jsou tu odleva: pfepinat kmitoctu 
osciiatoru k zamezeni pfipadnych hviz- 
du pfi zaznamu pofadu z rozhlasovych 
pasem s amplitudovou modulaci vy- 
silaSG, dale pak pfepina£ radio-magne- 
tofon, pfepinafc mono-stereo-wide, kte- 
r^m Ize pH pfijmu rozhlasu v pfipada 
§umu v reprodukci nucena pfejit na 
monofonni provoz, anebo (jak pfi pfi- 
jmu rozhlasu tak i pfi reprodukci 
z magnetofonu) umaie rozSifit stereo¬ 
fonni bazi a poslednim pfepinacem 
volime vlnova rozsahy. Ladani pfi- 
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jimafie je na pravam boku skfirtky. Na 
delni stana jsou dva oddaiene regulato¬ 
ry hlasitosti a vedle nich bainy t6nova 
clona. Vpravo vedle prostoru pro kaze- 
tu je druhy pfepfnaC s oznafienim 
HIGH-LOW, jeho2 funkce pro&la nakoli- 
ka zmanami a ktery je v podstata 
prepinaCem hudba-fe£. V horni poloze 
je v reprodukci mana, v dolni poloze 
vice hloubek. Nad timto pfepinacem 
jsou vSechny tfi, jiz dfive popsana, 
indikadni diody. 

Na zadni stana pfistroje je konektor, 
umoihujici pfipojit (pro z^znam) bfiina 
zdroje nizkofrekvenfcniho signaiu, kro- 
ma toho umozftuje signal z magnetofo¬ 
nu pfivast na jiny vnajSi zesilovaC, 
pfipadna nahrat na jiny magnetofon. 
Na levam boku jsou konektory pro 
pfipojeni sifoveho pfivodu a stereofon- 
nich sluchatek. 


Zdkladnf technickd udaje podle 
vyrobce 


Vlnov6 rozsahy: DV 150 az 285 kHz, 

SV 525 a i 1605 kHz, 
VKV I 66 az 73 MHz, 
VKV II 87,5 ai 108 MHz. 

Citlivost: DV 3 mV/m, 

SV 1,1 mV/m, 

VKV 110 uV (mono), 
VKV II 8 uV (mono). 


o cm/s. 


nycniost posuvu: _ 

KoKsAni rychlosti: ± 0,4 %. 


Druh p£sku: 
Celkovy odstup 
ru§. nap&ti: 
Kmitodtovy 
rozsah: 
Rozm$ry: 
Hmotnost: 


Fe nebo Cr. 

50 dB. 

63 az 12 500 Hz. 
41 x15, 5x9,5 cm. 
2,6 kg. 


Funkce pristroje 


Zadneme pfijimaCovou casti, kterou 
finalista, TESLA PfelouC, sam nevyrabi, 
ale pfebifa ji od k>p. TESLA Bratislava. 
K citlivosti pfijimaCe 6i jeho funkci na 
rozsazich stfednich a dlouhych vln, 
nelze mit zadna pfipominky. Naproti 
tomu pfi ladani vysilaCu v pasmech 
VKV nebude zakaznik pfili§ spokojen. 
Na stupnici se totii vyskytuji podivna 
„fantomova“ vysilade, ktera Ize dokon- 
ce naladit na jakesi optimum pfi kteram 


sviti i dioda indikujici stereofonni 
pfijem, ale reprodukce je velmi zkres- 
lena a tudiz neposiouchatelna. Cervena 
dioda se kroma. toho rozsvacuje pfi 
projizdani stupnice mimofadna Casto 
anii by byl zachycen vyhovujici vysilafi. 
Pokud se vSak pfi troSe cviku podafi 
naladit vysilaC, pak Ize reprodukci 
oznacit za dobrou a odpovidajici 
moinostem pfij(ma6e tachto rozmaru. 
Rovnaz citlivost v rozsahu VKV Ize 
ozna£it za velice dobrou. 

Uspokojiva pracuje i obvod WIDE, 
ktery po pfepnuti slySiteina rozSifuje 
subjektivna vnimanou stereofonni bazi. 
Pfitom sice dochazi k urditamu zduraz- 
nani oblasti vy§§ich kmitodtO, avSak ta- 
to skutednost v reprodukci neruSi. 

Magnetofonova 6ast pfistroje pracu¬ 
je po elektricka strance naprosto bez 
vady a vSechny udavana parametry 
jsou splflovany — az na naktera, moina 
ojedinaia, pfipady kolisani rychlosti 
posuvu. Pro tento pfistroj byla uprave- 
na mechanicka Cast pfehravaCe 
KM 340 (Walkman), ktera v puvodnim 
provedeni mala urCita nedostatky. Pfes 
veSkerou snahu vyrobce v§ak i tato 
zlepSena variants ma urCitou slabinu 
v nachylnosti ke zvatSenamu kolisani 
rychlosti posuvu v pfipada, ze pouzita 
kazeta neni prava v mechanicky nejlep- 
sim stavu. Mame-li v§ak k dispozici 
skutefcna dobrou kazetu, pak je 
i parametr kolisani rychlosti posuvu 
spirtovan. 

Ovladaci prvky jsou rozmistany u£el- 
na a tladitka, oviadajici magnetofon, 
maji pfijatelna lehky chod. U magneto¬ 
fonu je vyhodna, te Ize pfechazet z jed- 
na funkce na druhou ani± by bylo mezi- 
tim nutno pasek zastavovat. 

Zminana mechanika sice vypina 
magnetofon na konci pasku ve 
funkci zaznamu £i reprodukce, neumi 
to v§ak pfi pfevijeni. Pfitom jsou tlaCit- 
ka pfevijeni vpfed i vzad aretovana, coz 
povazuji za nevhodna fe§eni, protore 
nevypneme-li pfevijeni vCas, naktera 
dily mechaniky musi nutna prokluzovat, 
coi jednak vyvoiava neiadouci zvuky, 
jednak se tim zvatsuje opotfebeni. Bylo 
by jista vhodna urychlit vyvoj kvalitni 
univerzaini mechaniky, ktera by v§ech- 
ny zakladni pozadavky splhovala. 

Drobnou pfipominku mam je§ta 
k ponakud samoudelnamu pfeptnadi 








HIGH-LOW na delnf stene. I kdyz zde 
byl urCity z&m&r vyrobce, je reproduk- 
ce v trvale zafazen# poloze LOW 
pFijemnSj§i a poloha HIGH by snad 
mohla slouiit ve vyjimeCnSm pfipadS 
k omezeni hloubek pri reprodukci 
mluvenSho slova. 

Vn€j£i provedeni 

VStSinS posuzovatelu se tento pri- 
stroj lib’ll. DomnivSm se, ie je 
zcela uspokojivy nejen vzhledem, ale 
i celkovym zpracovSnim. Rysky, indiku- 
jfct nastavenS vlnovS rozsahy a funkce 
mono-stereo-wide, ]sou, vzhledem 
k vlastnostem pouzitych prepinaCu, po- 
mernS blizko u sebe. PrepinaCe, kterS 
mSI vyrobce od subdodavatele k dispo- 
zici, maji v§ak dosti tuhy chod a ne zce¬ 
la pfesnS definovanS jednotlivS areto- 
vanS polohy. Proto se uiivatel nSkdy 


hure orientuje v tom, jak m£ pr&vS pfe- 
pinat nastaven. U nSkolika vzorkovych 
pfistrojG jsem se setkal s volnfe pada- 
jicim drzadlem, kterS otloukalo zadni 
st&nu, avSak byl jsem ujiStSn, ie dria- 
dlo bude ve svych Cepech utSsnSno 
aby drzelo v jakSkoli poloze. 


Vnitfm provedeni a opravitel- 
nost 

Zadni stSna se odnima velmi jedno- 
duSe povolenim Sesti Sroubu. K pri- 
jimacove CSsti je pfistup vyborny, hor§i 
to je jiz s pfistupem k CSsti magnetofo- 
nov6 a k elimindtoru. A zcela nejhorSi. 
pak k CSsti mechanickS. ObSvSm se, ie 
pri oprav&ch mechaniky budou na 
adresu konstruktSra smSrovat velmi 
o§kliv& slova. StejnS tak i pri pfipadnS 
vymSnS nSkterS z indikadnich diod. 


ZMr 

Radiomagnetofon TESLA KM 350 je 
nespornS libivy vyrobek, ktery m& 
uspokojive technickS vlastnosti a dob- 
rou reprodukci. Kdyby mSI ISpe laditel- 
ny pfijimad a mechaniku s vStSi rezer- 
vou v parametrech rovnomSrnosti cho- 
du, pak by vSechny vyslovenS pfipo- 
minky byly jen m£lo vyznamnymi de- 
taily. Na z£v§r proto mohu jen znovu 
apelovat na vyrobce, aby bud* skutednS 
urychlil vyvoj perfektni mechaniky, 
anebo se pokusil o zisk&ni pfisluSnS 
licence, kterS by tyto vleklS probISmy 
vyfeSila. K ot&zce prijimaCe bych jen - 
dodal to, ie by pfistroji prospSlo, kdyby 
se dekodSr stereofonniho pFijmu (a tim 
i indikatni ServenS dioda) zapinal ai pri 
ponSkud silnSjSim vf sign&lu a nikoli 
dfive nez se vubec zafcne rozsvScet ze- 
lenS dioda indikujlci pfitomnost a nala- 
dSni vysilaSe. —Hs— 


Primarm napajeci zdroje s dlouhou dobou zivota 


V moderni elektronice jsou na na- 
pSjeci zdroje kladeny st&le n£roCn6j§i 
a prisn£j§i pozadavky. NejednS se ani 
tak o velky vykon zdroju, ate spiS 
o dlouhodoby spolehlivy provoz pri 
maISm odbSru energie, pri nSmz je 
treba zabezpeCit spolehlivost, ne- 
n&rocnost na obsluhu a konstantni 
napeti pri maISm objemu. Je to napF. 
stSIS napSjeni. pamStf RAM, tak aby 
programy a udaje zustaly zachovSny 
i pri vypnuti pFistroje nebo pfi vypadku 
sifovSho napdjeni. Ndroky na tyto vlast¬ 
nosti zdroju jsou nejen u po6itadu, ale 
i u hodin, fotoapar&tu, videomagneto- 
fonu, kapesnich elektronickych adre- 
saru, elektronickych telefonnich sezna- 
mu atd. 

Jak vypad^ energetick£ bilance pri- 
m^rnich Cl^nku v zcivislosti na objemu? 
Zdkladni udaje o mnoistvi energie, 
ziskan6 z 1 cm 3 objemu, jsou pro p6t 
druhu Cl^nku uvedeny v tab. 1. 

Z uveden6ho vyplyv6, ie nejvyhod- 
nejSim typem jsou lithiov6 baterie. 


Z hlediska energetick6 kapacity, me¬ 
chanic^ konstrukce i spolehlivosti 
jsou pro moderni zafizeni nejvhodnfejSi 
lithiov6 Clunky s organickym elektroly- 
tem, ktery je v souCasn6 dob6 povaio- 
v&n za nejvhodn6j§i pro mikroelektro- 
niku. 

U nas dobre znAm& firma VARTA ta- 
k6 vyr^ibi Sirokou paletu lithiovych ba- 
terif v knoflikov6m a v4lcov6m prove¬ 
deni; nSkter4 z nich se objevily i na 
na§em trhu (napr. knoflikovy Cl^nek 
o 0 20 mm, vySka 1,6 mm, typ CR 2016; 
m& nap6ti 3 V a kapacitu 60 mA/hod.). 

VARTA vyr^bi tFi druhy (syst6my) lit¬ 
hiovych 6l^nku — pro mal6 samovy- 
bijeni, dlouhou skladovatelnost 
a vyhodnou energetickou bilanci se 
dobre hodi pro hap4jeni nejruzn§j§ich 
elektronickych zafizeni. 

V tabulce 2 jsou z^kladni informace 
o lithiovych bateriich, vyr^bfenych 
v souCasn6 dobd. 


Tab. 1. 


System 

Energie (v mW/hod) 
v cm 3 

klasicky 
(zinek — burel) 

200 ai 300 

Zinek — oxid stribra 

350 az 430 

Rtufovd baterie 

400 az 520 

Zinkove se vzduS- 
nou polarizaci 

650 az 900 

LithiovS systfemy 

600 az 1000 


Typ ER se pou tiv£ predev§fm pro 
nap4jeni pamftfovych syst6mu RAM. 
Jsou to v&lcov6 Clunky, kterb se zapAje- 
ji na desku s pamSti. Maji napdti 3 V, 
kapacitu 1 Ah. 

Typ DR je urden pro n£ramkov6 
hodinky, ve kterych pri odb^ru 1 ai 
2 nA vydrzi dvojn^sobnou dobu, tj. Ctyri 
roky, v porovn^ni s drive pouiivanymi 
Clunky Ag 2 Q. 


Energeticky jsou sice velmi vyhodnym 
zdrojem i zinkove Clunky se vzduSnou 
polarizaci, ale pro malou skladovatel¬ 
nost (nezbytn6 otvory pro pristup vzdu- 
chu) jsou pouiiteln6 jen jako stacion^r- 
ni clunky (pro telefonni uCely, popF. ve 
form6 knoflikovych baterii v nasloucha- 
cich pfistrojich). 


Typ CR jsou nejvice pouirvSny, vy- 
rSbf se dvan&ct druhu (knoflikovS 
a v&lcovS). Pouiivaji se pro nSramkovS 
hodinky, kalkula&ky, men§i poditade, 
elektronickS hry, mSPici pFistroje, po- 
plaSnS zafizeni, filmovS a fotografickS 
pFistroje, zSchrannS a zabezpeCovaci 
systSmy, telefonni zafizeni atd. 



DalSi vyhodou dISnku „VARTAlith“ je 
plochS kfivka, zabezpedujici spolehlivS 
napSjeni zafizeni. S ohledem na 
zminSnS aplikace se vStSina lithiovych 
baterii vyr&bf s vyvody, kterS se zapSjeji 
do desky s ploSnymi spoji. 



Obr. 1. 

V nSkterych zafizenfch se pouiivS 
zapojeni podle obr. 1, ve kterSm je 
lithiovS baterie ,,napSjena“ pfi bSinSm 
provozu proudem asi 200 nA, pfi 
vypadku napSjeciho napSti pak baterie 
pfebirS napSjeni pamSti CMOS RAM. 
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Digitalm teplomer 


Ing. Miroslav Prachar 


Merem teploty je velmi casto pouzivano y profesional- 
ni praxi i v domacnosti. Popisovany teplomir byl puvod- 
ne vyvinut pro merem venkovni teploty vzduchu, nic 
v$ak nebrani tomu, aby se vyuzil i v jinych apfikactch, 
v nichz postaci jeho rozlidovaci schopnost. Napdjeni je 
bateriove, takze je mozne s nim pracovat v „terenu“. 



Technicke udaje 

Rozsah merenych teplot: 

-99 + 150 °C. 
Rozlisovaci schopnost: 1 °C. 

Napajeni: 4 x 1,5 V, tuzkove dldnky, 
max. 120 mA. 


Popis cinnosti 

Na strankach AR bylo uverejneno 
nekolik zapojeni digitalniho teplome- 
ru [1], [2], [3]. Jejich princip dinnosti, 
dosazitelnd parametry a slozitost me 

KB105(109) C520D 


vdak neuspokojovaly. Vyhodne reSeni 
se nabizi s prevodnikem A/D, ke kte- 
remu stacf pripojit snimad teploty 
a zobrazovaci jednotku. V [4] je blize 
popsdn prevodnik A/D typu AD2020 fy 
Analog Devices; jeho ekvivalentem je 
obvod C520D. Snimaci cast je navrze- 
na obdobne jako v [5], teoreticky 
rozbor byl proveden v [6], 

Tak vzniklo zapojeni, jehoi schema 
je na obr. 1. Jelikoz prevodnik A/D 
pracuje v kladnd oblasti na tfi platna 
mista a v zaporne pouze na dve platna 
mista, vyuzivd se v celem meficim 

Ott/D VQA& 3*BC1?8 



MABOTD KZ260/13 KC508 

KA206 

\ 


Obr. 1. Schema zapojeni 
digitalniho teplomeru 
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X 

OBALKU 



rozsahu zobrazeni pouze poslednich 
dvou mist s tim, ze rozlisovaci schop¬ 
nost bude 1 °C. 

Dvoumistna zobrazovaci jednotka 
01 pracuje v multiplexnim rezimu, 
takze vystadime s jednim dekoderem 
D147D. Zelena plocha dioda D2 slouzi 
k zobrazeni znamenka minus pfi md- 
reni zdpornych teplot. Je zapojena 
namisto segmentu G nejvyssi platne 
dislice. K snimani teploty je pouzit 
varikap D1, zapojeny v propustnem 
smeru do mustku. Vyuiiva se skutec- 
nosti, ze zmdna napdti na diodd v pro- 
pustnem smdru dini asi 2 mV/°C a je 
v Sirokdm rozsahu teplot linearni. Tri- 
mr PI slouzi pfi kalibraci teplomeru 
k nastaveni 0 °Catrimr P2 knastaveni 
99 °C. 

Z duvodu male zmeny napdti na 
diodd s teplotou musi byt mdrici mus- 
tek napdjen kvalitnim referendnim na- 
petim. Velmi dobrd vlastnosti v tomto 
smdru md pouzity 103 MAB01D, jehoz 
podrobndjSi popis je v [7]. Referendni 
zdroj MAB01D ddva na vystupu napdti 
asi 10 V. Diodou D1 prochdzi pres 
rezistor R1 proud asi 130 pA. Protoze 
odpor rezistoru R1 je velky, da se rici, 
ze D1 je napdjena konstantnim prou- 
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Obr. 2a. Desks V32 
s plosnymi spoji 
teplomeru 


Obr. 2b. Rozlozenl soudastek na desce 



























































rozvinuty bar , + 


rozvinuty Ivor 



Obr. 3. Deska V33 s ploSnymi spoji drz£ku tuikovych 6l4nku 


Obr. 6. Kontakty do drzaku tuzkovych clanku 


dem, a to se kladne projevi na linearite 
teplomeru. 103 vyzaduje pro spravnou 
funkci vstupni napeti v rozsahu 12 az 
30 V. 

Blokujici oscilator tvoreny soucast- 
kami T4, R17, C3, LI, L2, zajist’uje pre- 
menu napeti baterie na napdti vetsi 
nez 12 V. Dioda D4 je usmdrhovaci 
a D3 omezuje vstupni napdti referen- 
cniho zdroje na 13 V, protoie napeti 
z oscilatoru se meni podle napeti ba¬ 
terie. Kmitocet oscilatoru je radu de- 
sitek kHz. 

Teplomer meri pouze v dobe stisk- 
nuti tlacitka Tl. 


Konstrukcm udaje 

Vsechny soucastky jsou umisteny 
na desce s plosnymi spoji o rozmd- 
rech 85 x 57,5 mm (obr. 2a, b). Na 
druhe desce se stejnymi rozmery jsou 
umisteny ctyri tuzkove clanky (obr. 3a, 
b). 

Jako prvni zapajime zobrazovaci 
jednotku 01. Do desky s plosnymi 
spoji ji zasuneme co nejm^ne, proto- 
ze musi presahovat ostatni souc&stky 
(nanejvyse muze byt v rovine s nimi). 
Rezistory R8 az R14 a R17 jsou umis¬ 
teny nastojato. Feritovy hrnicek pri- 
sroubujeme mosaznym sroubkem M3 
a davame pozor, aby hlavicka sroubku 
nebyla vyse nez 01. Zacatky vinuti LI 
a L2 je treba zapojit podle schematu, 
jinak by oscilator nekmital. Na tomto 
miste bych chtel upozornit, ze v ne- 
kterych vytiscich [8] je u zapojeni 
vyvodu 103 chybne uvedeno ..pohled 
shora“. Spravne tarn m^ byt „pohled 
zespodu 

V§echny odpory a-trimry krom£ R8 
az R14aR17adalekondenzatorC1 by 
mely byt co nejkvalitnej§i, nebot’ na 
nich zavisi casova a teplotni stabilita 
teplomeru. 

Na diode D2 je nasazena maska 
napr. z organickeho skla, zhotovena 
podle obr. 4. Ze spodni strany je na- 
tfena takovym odstinem zelene nitro- 
celulozov6 barvy, ktery se co nejvice 
blizi barve zobrazovaci jednotky. 

Pod trimry PI a P2 jsou na desce 
vyvrtany otvory o prum^ru 3,5 mm, 
aby je bylo mozno nastavovat sroubo- 
vakem. Mezi obe desky je vlozena 


izoiacni podlozka(obr. 5), jiz prochazi 
napajeci kablik, spojujici tyto desky. 

Na obr. 6 jsou znazorneny kontakty 
k tuzkovym Sleinkum. Zhotovime je 
z pruzneho fosforbronzoveho plechu 
nebo z peroveho svazku v£t§iho rele. 
Kontakty jsou do desky zapajeny. 

Snimac - varikap - se k teplomeru 
pripojuje nestinenym kablikem, za- 
koncenym miniaturnim konektorem 
vyrobenym z cerne objimky DIL 
(obr. 7). Objimku rozrizneme pod^lne 
a z jedne poloviny pak urizneme dve 
casti, kazdou se dvdma kontakty. Jed- 
na dast bude slouiit jako z^suvka, tu 
zapajime do desky, Druhou dast, za- 
strdku, musime upravit. K vyvodum 
pfipajime naplocho je§te jedny, ktere 
kyvavym pohybem ulomime zezbytku 
objimky. Tim dosahnemetoho, zezas- 
trcka bude v zasuvce lepe drzet. Po- 
tom zkratime vyvody na delku 5 mm, 
z druhe strany prip&jime kablik svari- 
kapem. Zastrcku odistime od kalafuny 
a zakapneme z obou stran dvousloz- 
kovym lepidlem, napr. UNILEX. Kra- 
bidka je slepena z Novoduru lepidlem 
L20 nebo D80. Jednotlive dily a sesta- 


i 

mot — Novoclur it 2 mm 




♦ 

Obr. 7. Miniatumi konektorz objimky DIL 


va jsou na obr. 8. Pres okenko zobra¬ 
zovaci jednotky je zevnitr nalepena 
pruhledna kryci folie. 

Prebrousena a odmastena krabicka 
je nastrikana vrstvou matneho nitro- 
celuldzoveho laku, ve kterem je roz- 
michdna pr£dkova stribrna barva za 
4 Kds. Po vytvoreni n^ipisu z obtisku 
Propisot je cela krabicka opdt prestri- 
kina matnym lakem. Na spodnim od- 
nimatelnem viku jsou zespodu prile- 
peny ctyri pryzove nozky 
o 0 7x3 mm, vyseknutd ostrym pru- 
bojnikem z pryiovdho p6su. Na opad- 
nd strand vika je prilepen prouzek 
molitanu 50 x 20 x 3 mm k utesneni 
desek s plodnymi spoji v krabicce. Ta ^ 
je zhotovena presne na rozmdr desek, ^ 
aby manipulace s nimi byla co nej- r 



Obr. 8. JednotHv6 dily 
krabicky a jeji sestava 









snazdi, tzn. bez Sroubovani. Kratke 
kolidky pouzite na viku zi'skame z if* 
zatka. Meehan ickou konstrukei do- 
kresluji fotografie na obr. 10 a 11. 


Seznam soudastek 


Rezistory 

R1,R2 

68 kQ. TR 191 <MLT 0,25) 

Ry— 

5,6 kQ, TR 191 (MLT 0,25), 
viz text 

R4, R5 

0,18 MQ, TR 191 (MLT 0,25) 

R6 

27 kQ.TR 191 (MLT 0,25) 

R7 

22 kQ, TR 191 (MLT 0,25) 

R8az R14 

180 0, TR 212 

R15.R16 

47 kQ, TR 191 (MLT 0,25) 

R17 

100 kQ.TR 212 

PI 

100 Q, TP 012 

P 2 

47 kQ, TP 012 

Kondenzatory- 

Cl 

220 nF, TGL 2008424 

C2 

1 hF, TE 988 

C3 

390 pF, TK 754 

C4 

100 nF 

Civky 

LI 

5 z dr&tu Cul o 0 0,1 mm 
ve feritovem hrm'dku 0 14 mm. 
hmota H12,A l =1600 

L2 

28 z dr4tu CuLo0 0,1 mm. 
navinuto na LI 

Polovodidove soudastky 

101 

C520D 

102 

D147D 

103 

MAB010 

01 

VQE24 

T1 az T3 

(BC178), KC308 

T4 

(KC508), KC238 

D1 

KB105, 109 

D2 

VQA24 

D3 

KZ260/13 

D4 

KA206 

Ostatni soudastky 

Tl 

telefonni tlafii'tko 


konektor: fierna objimka DIL na 10, viz text 

Uvedent do chodu 
a nastaveni' 

Zapajime vdechny soudastky kromd 
rezistoru R3 X , ktery nahradime trim- 
rem 6k8. Bezce trimru PI, P2nastavi- 
me doprostfed odporovych drah. Na- 
chyst&me si do nadoby (nejlepe do 
termosky) smds vody s roztfidtdnym 
ledem, ktera ma jak zn&mo teplotu 
0 °C. Teplomdr pfipojime k regulova- 
telnemu zdroji ss napeti, na nemz 
nastavime napeti 5 V. Varikap ponori- 
me do ledovd tfistd, kterou neustdle 
promichavame, a nech&me jej tepelne 
ust^iit. Trimrem 6k8 nastavime na 
dispieji udaj „biikajici“ mezi „-01“ 
a ,,00’‘. Pote trimr nahradime rezisto- 



Obr. 10. 


kladem, ze ledova trisf m£ teplotu 
pfesnd 0 °C a vafici voda 100 °C. 
Varikap mechanicky (napf. pfiv&zd- 
nim) spojime se snimaci d£sti kontrol- 
niho tepiomeru tak, aby byla mezi 
nimi co nejmendi vzdalenost. Tuto 
sestavu ponofime nejprve do ledove 
tfidtd, kterou neust£le michame. Po 
tepeinem ust&leni nastavime na dis¬ 
pieji trimrem PI udaj odpovidajici 
udaji kontrolnimu teplomdru, anebo 
udaj „blikajici“ mezi ;,-01“ a „00“. 

Pak ponorime sestavu do vafici vo¬ 
dy a opdt po tepeinem usteleni nasta¬ 
vime na dispieji trimrem P2 hodnotu 
podle kontrolniho tepiomeru, anebo 
udaj „blikajici“ mezi „99“ a „00“. 
V tomto pfipadd pfedstavuje udaj 
,,00“ teplotu 100 °C s tim, ze prvni 
cislice neni zobrazena. Varikap pak 
muzeme ponofit zpdt do iedovd tfidte 
a ovdfit si, zda nastaveni bylo prove- 
deno spr&vnd. 

Nakonec jedtd zkontrolujeme, zda 
teplomdr pracuje spolehlive pfi ruzne 
velkem napajecim napeti. Napdti tuz- 
kovych dldnku se bude totii men it 
podle vyderpdni jejich kapacity v roz- 
sahu 6,5 az 4 V. Varikap vlozime do 
teplotnd st&leho prostfedi, napr. do 
vody spokojovou teplotou. Na regulo- 
vatelnem zdroji ss napeti menime 
napdjeci napeti v rozsahu 6,5 az 4 V 
a na dispieji by se nemdl menit udaj 
o vice n ei 1 °C. Stabilita zdvisi na 


rem o stejnem odporu. Tim je skonce- 
no hrube pfed nastaveni. 

Nyni pfistoupime k pfesne kalibra- 
ci. Muzeme k ni pouzit bucf jiny teplo- 
mdr, mefici alespoft s pfesnosti dese- 
tiny °C, nebo se spokojtme s pfedpo- 


Obr. 9. Tepelna setrvacnost varikapu 





Obr. 11. 


dinnosti blokujiciho oscilatoru, ktery 
napeiji referendni zdroj MAB01D. Mdl 
by jiz pri napajecim napeti 4 V (lepe 
pfi 3,5 V) davat na vystupu 12 V. Cin- 
nost oscilatoru Ize ovlivnit zmdnami 
R17 a C3. 


Zaver 

Konstrukce byla ovefena na ndkoli- 
ka kusech; vdechny pracovaly na prv¬ 
ni zapojeni. V celdm rozsahu klad- 
nych teplot byla zajiStena nelinearita 
mensi nez 1 °C. Totez Ize pfedpokla- 
dat i v rozsahu zApornych teplot. Po¬ 
dle [6] by mdi mit varikap fady KB diky 
velkemu prufezu pfivodu nejmensi 
tepelnou setrvadnost ze vdech malych 
diod. Zmefena setrvadnost pro dve 
typickA mdfenA prostfedi - vzduch 
a vodu - je graficky vyznadena na 
obr. 9. Budeme-li teplomdr pouzivat 
k mdfeni venkovni teploty, zastinime 
varikap, aby nebyl vystaven pfimemu 
dopadu slunecnich paprskO. Pfi me- 
feni teploty ve vodivem prostfedi je 
tfeba zalit varikap napf. epoxidovym 
lepidlem, aby nedochdzelo k chybne- 
mu mSfeni vlivem svodoveho proudu. 
Pak je vsak nutno pocitat s vetSi 
tepelnou setrvadnosti snimace. Pfi 
sifovem nap^jeni tepiomeru vypusti- 
me soudastky oscilatoru a usmdrho- 
vade, tj. T4, D3,04, R17, C2, C3, LI, L2. 
Sit’ovy zdroj vdak musi dodavat nej- 
mene napeti 12 V nestabilizovane pro 
103 a stabilizovane napeti 5 V pro 
ostatni obvody. 
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2] AR-B 2/79, s. 53. 
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KAZETOPASKOVA PAMEf SP 210 - 


Martin ArnoSt 


K. p. TESLA Preloufi uvedl v rvedavne 
dobe na trh kazetopdskovou pamet* pod 
typovym oznadenim SP210, protoie se 
vhodny „data-recorder“ u n£s dosud ani 
nevyrSbi, ani k nam bdine nedov4zi. 

Kazetopaskova pamet’ SP 210 je stolni 
jednokanalovy sit’ovy pfistroj, ktery je 
vybaven dvoumotorovou mechanickou 
casti pfevzatou z rady SM 200. Tato me¬ 
chanic^ ££st je elektronicky fizena, coi 
je prdv6 pro toto pouiiti velmi v>/hodne. 
V pfistroji je vestavdn elektretovy mikro- 
fon pro komentovani programu, kontrolni 
reproduktor, tfimistne po£itadlo a regula- 
ce zaznamove urovne je rizena automa- 
ticky. 

Konektory pro pripojeni pofiitace jsou 
ozna£eny IN/OUT 1 a IN/OUT 2. Pro poci- 
ta£e Sinclair ma kazetopaskova pamet 
vykonovy vystup oznaceny POWER OUT, 
jehoz vystupni napeti Ize regulovat poten- 
ciometrem asi do 2,6 V (R z = 8 Q). Na 
zadnim panelu jsou dva sedmidutinkove 
konektory oznadene TTL CONTROL IN 
a TTL CONTROL OUT. Tyto konektory 
slouii k propojeni kazetopaskov6 pameti 
s po£ita£em, k jejimu fizeni, i k zpetnemu 
hiaSeni provozniho stavu. 

Pro fizeni SP 210 musi byt po£itac 
vybaven paralelnim portem a Sesti vystup- 


nimi a £tyfmi vstupnimi bity. Taktopropo- 
jena kazetopaskova pam6f s po6itacem 
umozrtuje pfimo vyhledavat programy 
podle mezer mezi nimi a dovede i automa- 
ticky zapisovat udaje, ktere si mtiie vza- 
piti zkontrolovat. Protoie veSkere fizeni 
SP210 je sv£reno po£ita£i, zalezi pouze 
na sloiitosti softwaroveho vybaveni a na 
poiadavcich uzivatele. 

Rfdici program pro PMD 85-1 je ve 
strojov6m k6du a je umistSn do adresy 
7600 H. SpouSti se pflkazem JUMP 
7600. Program modlfikuje BASIC 
o pffkaz 

TAPE X. Y, 

kde X je £islo hledaneho programu 
(max. 63), 

Y je parametr 0 nebo 1. 

0.... program vyhledd a 'zastavi- na 
zafcltku, 

1 .... program nahraje do pam&ti. 

Je nutne zajistit postupne cislovani 
programu na kazete a oddeiit je desetise- 
kundovymi mezerami. V pfipade zasahu 
do fizeni SP 210 zven£i dojde k chybov6- 
mu hldSeni „l/0 ERROR**. Program vyia- 
duje, aby prvni program na kazete byl 
oznaden 01. 


Pro souiinnost SP 210 a po£ita£e 
PMD 85 je nutno zhotovit propojovact 
kabel, zakon£eny na jedne strane konek- 
torem FRB (20 kontaktu) a na druh£ 
strane dvema sedmikoHkovymi konekto¬ 
ry. Vzajemne propojeni nazna£uje ndsle- 
dujici pfehled. 


. TTL CONTROL IN 

PIN PMD 85 GPIOII 

dutinka 

funkce 


1 

REC 

3 

2 

ZEM 

20 

3 

START 

6 

4 

STOP 

1 

5 

PAUSE 

8 

6 

rychle zpdt 

5 

7 

rychle vpfed 

4 


TTL CONTROL OUT 

1 

Z 

9 

2 

ZEM 

20 

3 

PL 

10 

6 

ST 

11 

7 

BZ 

12 


Zde je tfeba upozornit, ze ne zcela 
v§echny po£ita£e PMD 85 maji shodne 
zapojene paralelni porty, coz se projevi 
v chybne £innosti. V tomto pfipade je bud 
nutn6 program pfeadresovat, nebo zm6- 
nit zapojeni konektoru FRB. 

Program umozfiuje automaticky vyhle- 
dat programy uloien6 na kazete za pfed- 
pokladu, ie jsou vzestupn6 £islovdny a ie 
jsou oddeieny desetisekundovymi pfe- 
stevkami. 


7600 

7608 

7610 

7618 

7620 

7628 

7638 

7638 

7640 

7648 

7650 

7658 

7668 

7668 

7670 

7678 

7688 

7688 

7699 

7698 

76A0 

76A8 

76B0 


C3 36 78 
3E 81 D3 
B3 F6 2F 
E6 08 88 
16 76 C3 
BB IE 77 
F5 06 28 
33 76 CD 
CD 7D 76 
28 76 ID 
FI FI 
01 FI 
4D CD 66 
D3 4D C9 
06 C8 CD 
FI AF D3 
06 FE 06 
76 BB IE 
C2 86 76 
BB IE FE 
C2 95 76 
00 CD C2 
BB IF E6 


El 

FI 


C3 58 
F6 CB 
B3 4B 
C8 CB 
5A 76 
IE 18 
05 CD 
74 8C 
CA 50 
C2 2D 


FI 

Fi 


IE 

Ei 


76 AF 
Be 4E 
74 8C 
86 C9 
C9 2E 
B7 C2 
2E 18 
55 C2 
21 B2 
8D C8 
02 C0 


77 B3 
16 76 
C9 BB 
74 oC 
21 B4 C 
BB IE 
4E 76 
CA 5A 
76 FI 
76 C9 
18 C3 
s£ 7F 
D3 F6 
E6 0B 
C2 6B 
BB 4E: 

18 CD 
84 76 
CD Be 


84 

Cl 


7 fe¬ 
ll 


C3 84 
CB 74 


4B . . 

. . . ; % X*. H 

AF 

> . A 

AC s H M 

C2. 


r.p 

_ hi. Zi K?. . 

96 . . 

. . . 

C2 . . 

.<. . m:. 

76 . . 

. . 3&. i. . Zfc 

C2 . . 

- Z&i. Phi. . 

FI . . 

. . . <hi. . -hi. . 

91 . . 


B 5 . . 

. i ■'&*. 

2F . . 

. . . tt. ■ ■ / 

FE . . 

_M. . H. . . 

76 

.i. . Tfc 

E6 . . 

.H. 

BS . . 


2D . . 

. ..hi . hr 

7 f 

K- V ; 

2B . . 

.. U. . hir 

3D . . 

. X:\ - 

76 

V. 

8C . . 
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Plo§n€ spoje 
— trochu jinak 

Jak se u n&s rod! ploftnft spoje? 

Na nftkterych profesion&lnich praco- 
vifttich je dfeId poftitaft a kontinudlni 
vyrobni linka — amatdr takovd moinos- 
ti nemd. 

Profesiondlnft se kresH (i ruftnd) ve 
zvfttSendm mdFitku, potom se fotogra- 
fuje, zmenduje, prendSt na cuprextit, 
leptd, atd. Pro amatdra zbyvaji jen dv§ 
cesty: butf vytvoFit obrazec obtisky 
Propisot a tuSi vdtdinou v mftritku 1:1 
a potom prefotografovat na kuprextit, 
anebo nakreslit na pauzdk, pren£st na 
kuprextit jehlou, pouiit obtisky Propi¬ 
sot, nftjakd vodovzdornd barvivo nebo 
Centrofix a rovnou leptat. Frdzovdni 
cuprextitu se nehodi pro IO. 

Tedy moinosti pro amatdra — ale 
i pro profesiondla na mendich praco- 
vidtich — je poskrovnu. I kdyi Propisot 
znamend veikou pomoc, bez kterd si jiz 
nedovedeme pfedstavit, jak bychom 
mohli vytvorit obrazec pro integrovand 
obvody, v prodeji pro elektroniku je jen 
nftkolik druhu arSiku s omezenym 
pofttem symbolu. Mimochodem pozna- 
mendvdm, ie amatdr nemd k dispozici 
ani vybftr vodovzdornych popisovaftu 
(pouze Centrofix 1796 nebo 1736); ty, 
kterd jsou na trhu, nevydrii nftkdy ani 
leptdni v chloridu. Mnohdy by byi 
vhodny slabdi hrot, jaky md jeden 
z popisovaftu v soupravft Centropen 
(typ 1900). Bylo by iddoucf, aby jej 
vyrobce doddval i ve vodovzdorndm 
provedeni. 

Dostal se mi do ruky BOLL-KATA- 
LOG ft. 108 (Oswald Boll, CH-8702 
Zollikon, Svycarsko), ktery md pres 200 
stran a nabizi vfte, co souvisi s vyrobou 
ploftnych spoju profesiondlnft i pro 
amatdry. Neprebernd mnozstvi symbo¬ 
lu, znaftek, fftlii, lepicich pdsku, mikro- 
elektronickych symbolQ, pomocndho 
ndFadi, atd. 

Predevftim mne vftak upoutaia za- 
jimavd novinka — tzv. EZ-Circuit. Jsou 
to samolepici mftdftnd symboly pro 
zhotoveni prototypCr nebo pro opravy 
ploftnych spoju. Tedy lidovft: mftdftny 
Propisot — ale bez leptdni. 

Symboly jsou v mftrftku 1:1 galvanic- 
ky naneseny na podkladovy material, 
ktery je na spodni stranft opatren 
samolepici vrstvou. PotFebny symbol 
se ustrihne, sejme se kryci papir 
a symbol se nalepf na urftend misto 
budouciho „ti§fdku“. Podklad muie byt 
libovolny: ftisty sklolamindt, karton, ale 
i um&ld hmota; napF. organickd sklo, 
teflon se nehodi. Muie se pouiit lami- 
ndt jiz pFedem vrtany v moduiu 
2,54 mm; vrtat Ize vftak i po nalepeni 
symbolu. Symboly (vlastnft pdjeci body 
ve skupindch) se spojuji mftdftnymi 
pdskami ruznd SiFe (0,38 ai 6,35 mm 
v palcovd soustavft nebo 0,5 az 4 mm 
v metrickd), kterd jsou takd samolepici. 
Spoje Ize bftinym zpusobem pdjet 
pdjeftkou. Majf-li se spoje kFiiit, 
mftdftny pds se podlozi samolepicim 
izolaftnim pdskem. Symboly s podkla- 
dovym materidlem vydrii stdlou teplotu 
do 204 °C, pFi pdjeni 316 °C po dobu 
dvaceti sekund. 

Zdkladnim materidlem je sklotextit 
o tlouSfce 0,127 mm, mftdftnd pocino- 
vand symboly jsou tlustd 35 nm. Lepi- 
dlo mi prilnavost po nalepeni 1,42 
kg/cm 2 , po 48 hodindch 2,17 kg/cm 2 . 
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Lepenf symbol p na desku 


Pevnost v tahu po 48 hodindch je 
6,3 kg/cm 2 ! Dielektrickd konstanta pri 
kmitofttu 1 kHz a teplotft 25 °C je 3,25. 

Pro tento systdm plati velmi pFisnd 
americkd normy MIL. PFi relativni vlh- 
kosti 95 % pFi teplotd 38 °C napF. nesmi 
mftnit svd vlastnosti po dobu 1000 hod. 
Na podkladovy material nepusobi Fedi- 
dla, slabd kyseliny, olej, tuk, benzin. 

Protoie kovovd symboly jsou galva- 
nicky naneseny na podkladovy mate¬ 
rial, symboly jsou i pro moduiy 
1,27 mm (Flat Pack), pro pFfmd kontak- 
ty pro moduiy Eurocard, pro poftitafto- 



Knzeru 


v6 systftmy, pro upevnftni vykonovych 
souCAstek se ftrouby, pro vykonovft 
tranzistory apod. 

Kromft symbolu nanesenych galva- 
nicky jsou vyr^ibftny i samolepici 
mftdftnft p^jeci body v arSich, ktere se 
jednotlivft pinzetou pFen4§eji na po- 
tFebnft misto. Body jsou v ruznych 
velikostech. Kromft jii zminftnych 
mftdftnych pisu jsou vyrftbftny i celft 
m&dftnft samolepici fftlie do velikosti 
12,7x22,9 cm. Tlouftfka mftdi je 
0,05 mm, po nalepeni je Ize ostrym 
noiem vyrezAvat misto leptftni. KL 
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Elektrotechnicki fakulta CVUT v Praze 

oznamuje, ze od §kolniho roku 1987/88 pripravuje 
pro absolventy vysokych §kol technick^ho 
a pnbuzn£ho smeru postgradu^lni studia: 

1. Syst6mov6 fizeni v palivoenergetickem komplexu — 

1. b6h 

5 semestru — inovadni — zah^jeni zim. sem., uz^ivSrka 
prihl^ek 31. 5. 1987 

2. Pofttadovd grafika — II. bdh 

5 semestru — specializadni — zah^jenf zim. sem., uz£v6rka 
prihl6§ek 30. 6. 1987 

3. Mikroprocesory a mikropoftitafte — VIII. b&h 

5 semestru — inovadm — zah^jeni let. sem., uz4verka 
pFihl^§ek 30. 11. 1987 

Zdvaznft pFihldftky na PGS ziskate osobnft — streda, p^tek od 8.00 hod 
do 10.00 hod, nebo na telefonickft vyikMini CVUT FEL, ddlkove 
a postgradu^lni studium, Suchbatarova 2, 166 27 Praha 6 — 
tel.: 332/3903 — s. Joudovi 
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Katedra automatick6ho nzeni fakulty strojni » 
CVUT v Praze 

oznamuje, ze od skolnfho roku 1987/88 pripravuje 
pro absolventy vysokych skol technickeho 
a pnbuzneho sm§ru 

inovacm postgradudlni studium 

Aplikace mikropocitacu 
v prumyslu 

Uzav^rka prihl«i§ek 15. 9. 1987. Zdvazn^ prihl^§ky k PGS 
ziskdte osobn§ nebo telefonickym vyz^danim v odd&leni 
pro ddlkov^ a postgradualni studium — CVUT FS 
Suchb&tarova 4,166 07 Praha 6-Dejvice, tel.: 332,1. 2457, 
s. Bartakova. 
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UPRAVA PIANKA PILLE 


Ing. Jaroslav Erben 



V nasledujlclm 6l&nku je popsan zpu- 
sob, jak Ize obohatit zvuk u d§tskeho 
hudebniho nastroje PILLE, ktery je prod&- 
van nejen ve specialni prodejnS Cajka 
v 2elezne ulici v Praze, ale i v mnoha 
jinych prodejnSch (obvykle hrafckar- 
skych) za 180 K6s. Puvodni n&stroj ma 
rozsah dv& a pul oktavy a dv£ volitelna 
zabarveni zvuku. Hlasitost i laden! Ize 
plynule m§nit. 


Dve zeikladnf zvukova zabarveni v§ak 
uzivatele brzy omrzl, zvl&§te proto, ze 
zvuk, ktery produkuje vestaveny multivi¬ 
brator, znl prilis ,,syrov§‘‘ a pHpomina 
spl§e tonovy generator nez hudebnl na- 
stroj. Proto jsem se rozhodl rozSIrit pu¬ 
vodni rozsah od f° do c 3 , coz odpovida 
rozsahu 175 at 1046 Hz na rozsah od Fi az 
c 5 , tedy44az4186 Hz. Puvodni dv6 zvuko¬ 
va zabarveni jsem rozslril na jedenact 


rejstrlku a to pet fletnovych, jejichZ hlasi¬ 
tost Ize nastavovat potenciometry, a §est 
rejstrlku jazykovych, ktere Ize splnat tla- 
cltky. Hlasitost nastroje se nastavuje pu- 
vodnlm potenciometrem (ktery byl k te- 
muz ufcelu pouzlvan i v z^kladnlm prove- 
denl). Protoze vestavdny reproduktor 
nenl schopen vyzarit nejniiSI kmitodty 
fteten 16' a 8', je signal vyveden na 
konektor. S vn£j§lm zesilovacem a vhod- 
nou reproduktorovou soustavou Ize tak 
i v kapele realizovat primereny basovy 
doprovod. S fletnovymi rejstHky stop 8', 

4', 2' a 1' nebo jazykovymi rejstflky stop 8' 
a 4' a jejich kombinacemi Ize hrat jedno- 
duche solove melodie. Pritom Ize zabar¬ 
veni prizpusobrt charakteru skladby 
i ostatnlm n^strojum. Domnlv&m se vSak, 

Ze hlavnim poslanlm vsak pi&nko zustava 
jako uiebnl pomucka pro d£ti. 

Na obr. 1 je schema puvodnlho zapoje- 
ni pianka (bez koncoveho stupnd). Na 
ptivodnl desce s ploSnymi spoji je treba 
realizovat ndsledujicl upravy. 

Nejprve vyjmeme trimr R19 (0,1 MQ). 
Horn! vyvod trimru oznadeny A slouil 
k propojenl se vstupem A desky delicti na 
obr. 2. 

Odpojlme zivy konec od potenciometru 
hlasitosti R17 (4,7 kQ), ktery vede na 
emitor tranzistoru V5. zivy konec tohoto 
potenciometru, ktery m«i oznafienl B, je 
pak spojen s vystupem B predzesilovace 
na desce jazykovych rejstrlku podle 
obr. 2. 

. Kondenzatory multivibr&toru Cl a C2 
(0,25 *iF) nahradlme kondenzatory se 
ctvrtinovou kapacitou, tedy kondenzatory 
56 nF. Pro urditou dasovou i teplotni 
nestabilitu se vSak na toto mlsto nehodl 
polSt&rkove typy. Tim jsme posunuli pu¬ 
vodni kmitofeet asi fityrikrat, to znamena 
o dv6 oktavy vyse. Vzhledem k toleranclm 
v kapacitfe pouzitych kondenz&toru je 
vhodne je predem premSrit a v prlpadd 
potreby sestavit vyslednou kapacitu ze 
dvou kondenzMoru. 

Na vstup napajeclho nap6tl na puvodni 
desce s plosnymi spoji zapojlme navlc 
elektrolyticky kondenzator 500 nF. Tim 
zarrvezlme pronikani signalu multivibr^to- 
ru do koncoveho zesilovafie touto cestou. 
Puvodni emitorovy sledovad s tranzisto- 
rem V5 zustane z tehoz duvodu nepouzit 
a proto je bez funkce i puvodni preplnac 
zabarveni zvuku. 

Po popsanych uprav&ch se zv§t$i odb&r 
celeho prlstroje. Proto jsem ho doplnil 
o indikaci zapnuteho stavu svltivou dio- 
dou. Rad bych jen doplnil, Ze pro zaji$t§nl 
potrebne kmitodtove stability je vhodn6 
napajet cely nastroj ze stabilizovaneho 
zdroje 9 V. 

Na obr. 2 je schema upravy, kterou 
puvodni zapojeni doplnlme. Na vstup 
A privadlme signal z vystupu A multivibr^- 
toru z obr. 1. Signal je tvarovan Schmitto- \ 
vym klopnym obvodem tvorenym tranzis- * 
tory T1 a T2 a priveden na d6li6ku s inte- 
grovanym obvodem MH7493, kde jej dell- ^ 
me dvakrat, ctyfikr^t, osmkrat a sest-^ 
nactkr^t. Vystupy stop z delicky jsem r 
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Obr. 1. Upravy na desce s plosnymi spoji 

if X KYI30/80 2xKC508 MHK93 






formatne oznadil 1' az 16' stim,zez4klad- 
ni rozsah pro stopu 8' je po uprave od F do 
c 2 . Vystupy jsou stejnosmerne odddleny 
vhodnd zvolenymi kondenzatory a rezis- 
tory (1,8 kQ). Pak nasleduji trojite cleny 
RC fletnovych filtru. Trojita dolni propust 
s yhodne volenym delicim kmitoctem je 
asi minimem, pri nemz Ize jedte hovorit 
o tom, ze rejstnk ma fletnovy charakter. 

Fletny stopovych vysek 16' az 2' maji za 
zaklad obdelnikovity prubeh, ktery ma 
pouze liche harmonicke. Proto zneji dute. 
Ve varhanach tomu odpovidaji kryte pis- 
taly. Nazyvaji se kryt, burdon, fletna kryta, 
copula nebo kvintadena; v ped&lech pak 
subbas, pommer kryty apod. Nejvi'ce har- 
monickych ma kvintadena, kde vyrazne 
slydime treti harmonickou (kvintu). 

Fletnove rejstriky tohoto nastroje, po- 
kud se jedna o treti a pate harmonicke, se 
svym zvukovym spektrem blizi krytym 
drevenym pidfal&m.Neuddlame proto zad- 
nou velkou chybu, pouzijeme-li obvykly 
obecny nazev fletny. Je treba si uvedomit, 
ze u klasickych varhan maji kryte p(Italy 
siroke fletnove menzurace harmonickych 
jelte mend a to zejmdna podinaje sedmou 
harmonickou. 


Stopa 1', jejimz zakladem je tez signal 
obdelnikoviteho prubehu, avlak s nestej- 
nou stridou, obsahuje i sudd harmonicke 
a zni proto jasne. V dane poloze a pri 
danem spektru se zpravidla nazyva super- 
oktdva 1'. Nazev jsem zachoval, aby bylo 
zrejme, ze se zvukovd lili od fleten 16' az 
2'. S jistou nadsazkou nahrazuje superok- 
\ tava mixturu klasickych varhan, ktera 

I varhanimu zvuku dodavd potrebny lesk. 

Hlasitost rejstriku fletna 16' azsuperok- 
tava 1' se nastavuje potenciometry 
0,1 MQ (Ize tady pouzit potenciometry jak 
s linearnim, tak s logaritmickym pru- 
bdhem). 

Napajeci napeti pro Schmittuv obvod 
a ddlicku je zmenseno ctyrmi kremikovy- 
mi diodami asi na 6 V, coz obvod MH7493 
trvale snese. Vystupy delidky 2' a 4' jsou 
pripojeny pres rezistory 1,2 kQ na napeti 
+6 V. Tim se zamezi, aby bylo v techto 
| stopach slyset i stopy 8' nebo 16'. 

I Rejstriky fldtna 16' az superoktava 1' 

| odpovidaji retnym, jinak take labialnim 

\ pist’alam. Tdch je v soudobych varhanach 

i asi 90 %. Vetsinou jsou to pilfaly otevre 

ne, kterd maji i sudd harmonickd. Mdne jft 
I je pilt’al krytych, ktere maji jen liche 

■ harmonicke, pripadne pisfal polokrytych. 

; Zbyvajici procento tvori piltaly jazyko- 

\ vd, u nichz kmi.ta jazycek urcujici kmito- 

I cet. Delka a tvar ozvudnice pak ovlivnuje 

\ kmitodtove spektrum. U elektronickych 

I varhan se pro jazykove rejstriky pouzivaji 

I zpravidla obvody/LC. Jako zaklad jevhod- 

ny^ napriklad pilovity, nebo polopilovity 
l prubeh. Ja jsem se ve sve konstrukci 

[: obvodum LC vyhnul a nahradil je obvody 

I RC. Z tohoto duvodu maji jazykove rejstri- 

l ky (trompeta 16' az lalmaj 4') ponekud 

I: smykavdjli charakter. Pripominam, ze 

| jsem ndzvy rejstriku pouzil podle bezrrych 

| varhan. 

I Vstupy 16', 8' a 4' jazykovych rejstriku 

| jsou pripojeny na prislusne vystupy delid- 

1 ky MH7493. Obdelnikovity prubeh je po¬ 
ll moci germaniovych diod (kremikove jsou 

| pro tento ucel nevhodne) a obvodu RC 

| upraven na polopilovity. Vyjimku tvori vox 

[ humana 8' (lidsky hlas), ktery ma za 

\ zdklad obdelnikovity prubeh. 

Rad bych pripomenul, ze pfesne hod- 
t noty soudastek filtrfl ani zdaleka nejsou 
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kriticke. Vetsinou je treba je vhodnd po- 
zmdnit tak, aby rejstrik zvukovd odpovidal 
nalim pfedstavam i prislusndmu oznace- 
ni. S barvou rejstriku souvisi i jejich 
hlasitost, ktera je v pomdru k ostatnim 
pevne nastavena rezistory pred tladitky, 
jimiz rejstriky spiname. 

Jak fletnove tak i jazykove rejstriky jsou 
spojeny do jednoho bodu a pres rezistor 
1,2 kQ na zem. Tato mala impedance nam 
umoznuje pouzivat nesttnene vodice anii 
by do vysledneho signalu proznivala sto¬ 
pa T z multivibratoru. 

Za filtry nasleduje predzesilovac stran- 
zistorem T3 (KC508) jehoz vystup je pfipo- 
jen na regulator hlasitosti R17 (obr. 1). 
Odtud signal jiz pokracuje na vystupni 
konektor. 

V prostoru pianka PILLE neni prilis 
mnoho mista. Zapojeni podle obr. 2 jsem 
proto umistil na dve desky. Deska ddlidu 
je na obr. 3. Je na ni Schmittuv klopny 
obvod, dale delicka s MH7493 a fletnove 
filtry. Deska jazyku je na obr. 4. Jsou na ni 
jazykove filtry a predzesilovac. Umistdni 
potenciometru a tlacitek je patrne na 
obr. 5. 

Z prostorovych duvodu jsem musel 
desky s plodnymi spoji umistit tesne 
u zdroju a v pravd ddsti pidnka. Proto jsem 
take vdechny soucastky (krome MH7493) 
pajel ze strany spoju. Vykresy desek neu- 
vddim, protoze jsem k tomuto udelu pou- 
iil zkudebni desku U4 a U5 z prodejny 
v Budedske ulici z nii jsem (podle obr. 
3 a 4) vyrizl potrebnou velikost. 

Je vhodne pripomenout, ze u novd 
zapojenych desek je zemni plochou za- 
porny pdl zdroje, zatimco u puvodni 
desky predstavuje spolednd plocha klad- 
ny pol. Dale je treba propojit vstupy 
a vystupy A a B, potenciometry k vystu- 
pum fldtnovych filtru, jazykove rejstriky ke 
spinadum a propojit vystupy delidu stop 



Obr. 3. Zakladnf rozmery desky delidu 


16', 8' a 4’ se vstupem jazykovych rejstri¬ 
ku. Pouzite rezistory jsou miniaturniho 
typu, kondenzatory polstarkove (krome 
multivibratoru, kde jsou pouzity konden- 
zdtory svitkove). 

Pokud jsme v§e spravne zapojili, zbyva 
jen doladeni nastroje. Nejprve zkontrolu- 
jeme (napriklad klavirem), zda jsme sku- 
tedne posunuli rozsah o dve oktavy vy§e 
taka, ze Ize pianko doladit prislusnym 
potenciometrem (R7). Pokud bysenam to 
nepodafilo, museli bychom zmenit kon¬ 
denzatory multivibratoru (Cl, C2) tak, aby 
spravne naladdni bylo asi uprostred drahy 
R7. 

Jednotlive tony dolacfujeme zmenou 
poloh kontaktu na ladici liste. Muzeme 
ktomu pouzit bud klavir nebo jiny hudeb- 
ni nastroj, pripadne i ditac. Pokud pouzi- 
jeme ditac, vyvedeme signal z konektoru 
pri nastavenem rejstriku fletny (napf. 8'). 
Za predpokladu ladeni a 1 = 440 Hz jsou 
kmitodty pro stopu 8' temperovaneho 
ladeni pro jednotlive tony v nasledujici 
tabulce. Pro jine ladeni, napriklad 
a 1 = 446 Hz, dostaneme vydsi (nizdi) pul- 
tony postupnym nasobenim (delenim) za- 
kladu V2). 
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Obr. 4. Zakladni rozmery desky jazyku 







POPULARIZACl MIKROPROCESOROV& A VVPOCETNI TECHNIKY PLNiME ZAvERY XVII. SJEZDU KSC 


▲ 





m i kroelektron i ka 


sedmibitovy, nejvy§§i nevyuzity bit pou2iv£ 
8080 MC-DI k identifikaci m6du zobrazeni 
(D7 = 0 pozitivni m6d, D7 = 1 negativni 
mod). Negativni zobrazeni znaku muze 
zastoupit funkci kurzoru. Obvody blokov&ni 
Cinnosti slouii k programov6mu potlaCeni 
nebo povoleni iinnosti displeje. Jsou uii- 
tedne napriklad pri b6hu programu s Caso- 
vymi smyfikami nebo tehdy, nem8-li byt 
vypofiet zbytefinS zdr2ov8n neust8lym zo- 
brazov8nfm obsahu VIDEORAM. Zabloko- 
v8ni nebo povoleni dinnosti displeje prov&di 
instrukce OUT 1A popf. OUT IE. Obsah 
akumul6toru neni pri tom rozhodujici. Na 
z6v6r tohoto odstavce je§t§ jedna phpomin- 
ka — displej 8080 MC-DI, stejnS jako mik- 
ropofcitaC 8080 MC nevyuiiv£ nejvy§§iho 
adresniho bitu A15 (adresni prostor je zu- 
zen na 32 kB). 


Popis zapojeni 

Srdcem displeje je 5asov& z&kladna 
tvorena oscil8torem 6 MHz (zapojeni bylo 
prevzato z AR-B 2/83) a dSliCi 1:6, 1:64, 


Ing. Eduard Sojka 

8080 MC-DI je alfanumericky televizni displej, ktery byl zkonstruov&n k mikropoditaii 
8080 MC (AR 4/85). S jednoduchosti mikropoditade koresponduje do zna£n6 miry 
i jednoduchost displeje. Rozhodujicimi pozadavky i zde totiz byly nizki cena, snadna 
realizace a pochopiteln§ vyhovujici funkdni vlastnosti. 

Zdkladni technick6 udaje 

Format zobrazeni: 16x32 znaku. 

Zobrazeni znaku: v matici 5x8 bodu. 

Repertoir znaku: 128 znaku ASCII. 

Komunikace s podltaiem: primy pristup do 
pameti mikropoCitaCe, moznost blo- 
kovani dinnosti displeje. 

Vystup VIDEO: 0 az 6 MHz/75 n. 

Komunikace displeje 
s mikropoditadem 

8080 MC-DI patri do rodiny displeju bez 
vlastni obrazove pameti. Informaci o obsa¬ 
hu v§ech 16x32 znakovych pozic 6te displej 
v rezimu DMA z pameti RAM mikropoCita- 
ce. Pam£f RAM vyhrazen£ k fiinnosti 
displeje (VIDEORAM) je v adresov6m pro- 
storu 1C00 az 1DFF mikropofiitafie 8080 
MC. Z6pis na poiadovanou pozici obrazov- 
ky displeje probShne tedy jednoduSe tak, 
ze zvoleny znak se v k6du ASCII zapi§e na 
odpovidajici adresu do pameti VIDEORAM 
mikropoditade (viz tab. 1). Kod ASCII je 


Tab. 2. Rozloienl signdlu na konektoru K1. 


c. 

Signal NAzev 

C. 

SignAI NAzev 

1 

OV zem 

2 

+5 V napdjenl 

3 

+ 12 V nap£jeni 

4 

-5 V nap4jenl 

5 

DO data 

6 

D7 data 

7 

D1 data 

8 

D6 data 

9 

D2 data 

10 

D5 data 

11 

D3 data 

12 

D4 data 

13 

RES' nulov£ni 

14 

MEMR’ Ctenl z pam6ti 

15 

IOR' Ctenl z portu 

16 

MEMW' zSpis do pamAti 

17 

IOW’ z&pis do portu 

18 

INTA’ potvrzenl pferuSenl 

19 

INTE' pferu§. povol. 

20 

INT i£dost o pferuSenl 

21 

CLK hodiny (TTL) 

22 

HOLD' 26dost o DMA 

23 

HLDA’ potvrzenl DMA 

24 

RDY READY 

25 

A10 adresa 

26 

All adresa 

27 

A12 adresa 

28 

A13 adresa 

29 

A14 adresa 

30 

A15 adresa 

31 

A6 adresa 

32 

A7 adresa 

33 

A5 adresa 

34 

A8 adresa 

35 

A4 adresa 

36 

A9 adresa 

37 

A3 adresa 

38 

A0 adresa 

39 

A1 adresa 

40 

A2 adresa 

41 

OV zem 

— 

— 


Tab. 1. Adresovdnl VIDEORAM 


PUidek 

Adresa v RAM 

0 

1C00 ai 1C1F 

1 

1C20 ai 1C3F 

2 

1C40 a i 1C5F 

3 

1C60 ai 1C7F 

4 

1C80 a i 1C9F 

5 

ICAO ai 1CBF 

6 

1CC0 ai 1CDF 

7 

1CE0 ai 1CFF 

8 

1D00 ai 1D1F 

9 

1D20 ai 1D3F 

10 

1D40 ai 1D5F 

11 

1D60 ai 1D7F 

12 

1D80 ai 1D9F 

13 

1DA0 ai 1 DBF 

14 

1DC0 ai 1 DDF 

15 

1CE0 ai 1DFF 



Obr. 1. Blokove schbma displeje 8080 MC-DI 


Televizni displej 
8080 MC-DI 

























































TAB. 3 

OBSAH 

1 GENERATORU 

ZNAKU 
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* 
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* 
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* 
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* * 


1:10, 1:32 (101, 20, 17, 8, 12). Pomocl 
casove ustredny je generov£na adresa, 
vertik£lni a horizontal™ synchronizafini pul- 
sy, signal HOLD a signaly zatmiv^ni paprs- 
ku. Jako generator znaku je pouzita pam6f 
EPROM 2758 nebo 2708 (Ize volit propojka- 
mi na desce displeje). Paralelni petibajtova 
informace z generatoru znaku se prevadi 
na seriovou v posuvnem registru 104. 1014 
zabezpefiuje pfepinani mezi pozitivnfm 
a negativnim mbdgm zobrazeni. Obvody 
D1, D2, D3, D4 slouzi ke kompozici vysled- 
neho videosignaiu. Zapojeni vystupnfho 
zesilovaCe (T2, T3) bylo pfevzato op£t z AR¬ 
ES 2/83. Podrobne vyplyva cinnost jednotli- 
vych obvodu displeje z obr. 1 a 3 (co do 
informafcm hodnoty jsou zrejm§ obsazn6j§f 
nez obsirny slovnl popis). 


* * 
* 

* # 


* # 

* * * 
* * 

* * * 
* * 

# # # 
* * 


Programovdni generdtoru znaku 

Protore 8080 MC-DI pouiiva jako gene¬ 
rator znaku pamOti 1 kB EPROM, Ize napro- 
gramovanim pam§ti tvar znaku v jistych 
mezich m§nit. Jednu z moinych variant 
naprogramov&m generatoru znaku ukazuje 
tab. 3 a obr. 4. 


A/S 

87 


Obr. 4. Obsah generatoru znaku 
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Obr. 5. Obrazce ploSnych spoju deskv V105. 

(Vyvod £. 3/1013 jo tfeba propojit s vyvodem K14 konektoru — nikoli K15, jak je v obrazci! Dale chybf propojenf mezi LI a uzlem R1-C1.) 







































































































Hodiny z PMI-80 
s vyuzitim preruseni 


Ing. Milos Husak, 
Frantisek Borde 


napr. ve [2], Vsechny pomocne obvody se 
vejdou na desticku PMI-80 do pole paje- 
cich bodu, urcenych k rozsireni mikropo- 
citace. Po navrhovane uprave je vyrazeno 
tlacitko prerusovani. Vzhledem k tomu, ze 
prerusovaci system u PMI-80 je jedno- 
urovnovy, nejde stejne pri pouziti casova- 
ce jinak vyuzit. 


Literatura: 

[1] Kratochvil, J.: Jednodeskovy mikropo 
citac BOB-85. Priloha AR 1984. 

[2] Pokorny, J.: Casova zakladna 
s U 114 D. AR 8/1984. 

[3] Firemm literatura PMI-80. Tesla Pies 
t'any 1982. 


V dostupne literature byl jiz publikovan 
program [1] pro mikroprocesor 8080/85, 
se kterym mikroprocesor pracuje jako 
hodiny. Jeho nevyhodou je to, ze interval 
1 s je vytvaren programove, takze nelze 
soucasne vykonavat jinou cinnost. Tento 
prtspevek ma za cil predvest jine reseni, 
kdy je pouzito prerusovaciho systemu. 
Chod hodin zajist’uje kratky program pro 
obsluhu preruseni po sekundovych pul- 
sech, ve zbylem case Ize resit dalsi ukoly. 
Program je napsan pro PMI-80, myslenku 
Ize vsak snadno prenest i na jiny mikropo- 
citac. 

Program se sklada ze 4 casti. Hlavni 
program zada zobrazenim HH a MM na 
displejiku zadani vychoziho casu, sekun- 
dy se automaticky nuluji. Za cenu delsiho 
programu je tak odstraneno neprakticke 
vkladani vstupnich hodnot na urcite adre- 
sy. Dale program cykluje ve smycce 
CYKL, kde provadi zobrazeni casoveho 
udaje. Do smycky je mozno vlozit instruk- 
ce a prov^dSt souCasnS dalSf ulohu 
(pozor! — ulozit registry). Hlavni pro¬ 
gram pouziva podprogram HODMIN 
pri sejmuti vychoziho Casu. Podpro¬ 
gram HODINT zpracov&va preruSeni od 
sekundovych impulsu a vytv^ri Casovy 
udaj v k6du BCD, ktery podprogram 
DEFORD dekoduje do zobrazovaciho 
bufferu ve tvaru. potrebndm pro zobra¬ 
zeni na displej PMI-80. Zobrazeni m& 
formu HH MM SS. 

Drobna komplikace vznikne pri pripo- 
jeni sekundovych impulsu. Mikropocitac 
PMI-80 provadi po preruseni instrukci 
RST 7, pri jejimz zpracovani se provede 
hardwarove zakaz preruseni a dalsi preru- 
seni jiz neni mozne. Proto musi byt v cyklu 
hlavniho programu instrukce El, povoluji- 
ci nove preruseni. 

Protoze prerusovaci vstup je hladinovy, 
dochazi k prerusovani po dobu urovne 
H na vstupu INT mikroprocesoru, pficemz 
rychlost je dana rychlosti pruchodu mi¬ 
kroprocesoru smyckou CYKL k novemu 
povoleni preruseni El. To Ize pouzit k ove- 
reni programu bez zdroje sekundovych 
impulsu. Po spusteni programu od 
1C00H a stisku tlacitka I bezi na displeji 
rychle casovy udaj po celou dobu stisku 
prerusovaciho tlacitka, 24 hodin probeh- 
ne za asi 4 minuty. 


MW 74 74 



Obr. 1. Pripojovaci obvod 

Pripojeni sekundovych impulsu musi 
byt proto realizovano pres hranovy ob¬ 
vod, napr. MH7474, podle obr. 1. Vystup 
obvodu je pripojerr na misto kolektoru T1, 
ktery byl z desky odpojen. Jako casova 
zakladna byl pouzit s vyhodou obvod 
U114D, jehoz zapojeni je publikovano 
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Vypis programu 


s program iofm 

JTIMER-PROGRAM pro WTVORENI HODIN NA PMI-80 
IVERZE: IS.3.1985 
JAOTOR: M.HIISAK A F.BORDE 

J PROGRAM SE SPOUSTI OD ADRESY 1C®«.VYPISE HH A ZADA HODINY VYCHOZIHO CASU 
,-pak VYPISh mm A zada minuty vychoziho casu.sekiindy se automaticky NULUJI 
;0D ZADANI MINUT se zacne zobrazovat CAS, 

;PR0 CHOD PROGRAMU JE NUTNY HARDWAROVY PR IPRAVEK PROVADEJICI PRERUSENI 
;v sekundovych intervalech. 


izakladni program zada zadan 
JV ZOBRAZOVACI SMYCCE.CAS JE 

;if0«-if@6,bufer zobrazeni n 


icevi 
1 C93 
1 C 96 
1C9B 
1C9R 
1C9C 
1C90 
1C9F 
1C1? 
1 C 1 3 
ICl/| 
1C1S 
1 C 1 6 
1C 1 7 
1 C 1 9 
IC1C 
1C 1 F 
1CZ? 
1C2S 
1C28 
1C2R 
1C2E 
1 Cil 
1C3<I 
1C 35 


21 97 IF 

22 FC IF 
3E 1A 

CD 38 1C 

2R 

77 

3E 16 

CD 38 1C 

2R 

77 

AF 

2H 

77 

JF C 3 
32 E6 IF 

21 59 IC 

22 F7 IF 
91 96 IF 
21 97 IF 
CD 53 1C 
CD 53 1C 
CD 53 1C 
CD 99 91 
FR 

C 3 22 1C 


I NI T 


I VYCHOZIHO CASU 
ULOZEN VE TVARU 
A ADRESACH 1F97- 
1 LXI H.1F97 
SHLD 1FFC 
MV I A,1 A 
CALL HODMIN 
OCX H 
MOV M,A 
MV I A,16 
CALL HODMIN 
OCX H 
MOV M,A 
XRA A 
DCX H 
MOV M, A 
MV I A,C3 
STA 1FE6 
LXI H,HODINT 
SHLD 1FE 7 
! LXI B.1F96 
LXI H,1F97 
CALL DEFORD 
CALL OEFORU 
CALL DtFORO 
CALL DISP 
El 

JMP CYKL 


A PAK CYKLUJE 
S,M,H NA ADRESACH 
1 F 1 F . 

JDEFINUJ rufer zobrazeni 

IVYP1S HH A SEJMUTI HOOIN 

1HODINY NA 1F96 

IVYPIS MM A SEJMUTI MINUT 

)MI NUTY NA 1F95 

JVYMAZ SEKUND 
JSEKUNDY NA lF*fl 

JDEFINICE OBSLUHY PRERUSENI 


)adr.zob.bufru-i 
;adr.casu+i 

JDEK0DUJ HODINY 
I DtKUDUJ MINUTY 
I DEKODUJ SEKUNDY 
IZOBRAZ CAS 

/POVOL PRERUSENI A R3T7 


IPODPROGRAM HODMIN PRO 
;UDAJ HODIN NEBO MINUT 


PREVOD DVOU CI3EL Z 
V BCD KODU 


KLAVESNICE NA CASOVY 


1C 38 

E5 


HODMINj PUSH H 


1C 39 

CO AB 

99 

CALL CLEAR 

IVYMAZ ZOB.RUFER A 

1C3C 

32 98 

IF 

STA 1F98 


1C3F 

CD 16 

91 

CALL OUTKE 

IZOBRAZ HH NEBO MM 

1C92 

E6 9F 


ANI 9F 

7PREV0D l.CISLA Z 1 

1 C 9 9 

97 


RLC 


1C95 

97 


RLC 


1C 96 

97 


RLC 


1 C 97 

97 


RLC 


1 C 9 8 

F5 


PUSH PSH 

IULOZIT VYSLEDEK 

1 C 99 

CD 16 

91 

CALL OUTKE 

IZOBRAZ HH NEBO MM 

1C9C 

E6 9F 


ANI 9F 

IPREVOD 2.CISLA 

1C9E 

97 


MOV B,A 


1C9F 

FI 


POP PSN 


1C59 

89 


ADD B 

ISLOZ 1,A 2.CISL0 

1C 5 1 

El 


POP H 


1C52 

C 9 


RET 


;podprogram deforo 

DEKODUJE CASOVY UDAJ PRO 

ZOBRAZENI NA displejik 

1L 3 3 

2R 


DF.FORD 1 DCX H 

IADRESA CASH 

1 C59 

93 


I NX B 

IADRESA ZOBR.BUFRU 

IC55 

7E 


MOV A,M 

ICAS DO A 

1C56 

C 3 C 6 

99 

JMP POM3UB 


IPODPROGRAM HOOINT 

JE ORSLUHA PRERUSENI OD 

SEKUNDOVEMO PULSH 

1C59 

21 99 

IF 

HODINT! LXI M,1F 94 

ISEKUNDY 

1C5C 

7E 


MOV A,M 


1C5D 

C 6 91 


ADI 91H 

IPRICTENI SEKUNDY 

IC5F 

27 


DA A 

IDEKADICKY 

1C 69 

77 


MOV M,A 

IUL0Z SEKUNDY 

I C 6 1 

FE 69 


CPI 69 

IBYLA MINUT A? 

1C63 

C9 


RNZ 

INE,NAVRAT 

1C69 

AF 


XRA A 

IVYMAZ SEKUND 

1C65 

77 


MOV M,A 


1C 66 

23 


INX H 

IMINUTY 

1C 67 

7E 


MOV A,M 


1 C68 

C 6 91 


ADI 91H 

IPRICTENI MINUTY 

1C6A 

27 


DAA 

IDEKADICKY 

1C6B 

77 


MOV M,A 

IUL0Z MINUTY 

1C6C 

FE 69 


CPI 69 

IBYLA HODINA? 

1C6E 

C9. 


RNZ 

INE,NAVRAT 

1 C6F 

AF 


XRA A 

IVYMAZ MINUT 

1 C 79 

77 


MOV M,A 


1C 7 1 

23 


INX H 

IMODINY 

1C 72 

7E 


MOV A,M 


1C 7 3 

C6 «1 


ADI 91H 

iPRICTtNI HODINY 

1C 75 

27 


DAA 

IDEKADICKY 

1C 7 6 

77 


MOV M,A 

IUL0Z HODINY 

1 C 7 7 

FE 24 


CPI 24 

IBYLO 29 HODIN? 

1 C 79 

C 9 


RNZ 

INE»NAVRAT 

1C 7 A 

AF 


XRA A 

IVYMAZ HODIN 

1C7B 

77 


MOV M,A 

I 

1C7C 

C9 


RET 
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Rozsi'renie PMI-80 o periodicke ozivovanie displeja 


Ing. Jan Ezechias 


Pri aplikaciach PMI-80 beziacich s uzi- 
vatel’skymi programami nie je ozivovany 
displej, co znemoznuje radu aplikacii mi- 
kropocitacoveho systemu. Navrhnute 
rozsirenie umoznuje: 

a) znazornenie udajov nadispleji nezavis- 
le od beziaceho programu, 

b) vytvorenie programom pristupnehoca- 
sovaca s vel’kou stabilitou (takt odvode- 
ny zo systemoveho taktu). 



Vypis zdrojoveho programu Obr. 1. Zapojenie rozsirenia pre PMI-80 
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Pomocou jednoduchej upravy, ktora 
ucelne vyuzije systemovy takt mikropoci- 
taca, zvacsime moznosti vyuzitia mikro- 
pocitaca PMI-80. Uprava spociva v delic- 
ke s deliacim pomerom 1:1000. Tato je 
taktovana zo systemoveho taktu <E>2 
(TTL). Uzke vystupne impulzy z posledne- 
ho dekadickeho delica su privedene cez 
rezistor R1 na bazu systemoveho tranzis- 
tora T1. Jeho kolektor je uz priamo spoje- 
ny s linkou Interrupt mikroprocesora 
MHB8080A. Dalsie je uzzalezitost’ou pro¬ 
gramu. 

Pred skokom do uzivatel’skeho progra¬ 
mu sa musi previest’ tato jednoducha 
inicializacia: 

ajzabezpecenie obsluhy prerusenia sy¬ 
stemu PMI-80, 

b) inicializovaf prvu poziciu pre displej, 

c) povolif prerusenie (interrupt). 

Potom uz uzivatel’sky program len po- 
dl’a potreby meni data vo vystupnom 
registri pre displej (zvoleny je ten isty 
vystupny register, ktory pouziva aj moni¬ 
tor) o ostatne sa postara program preru¬ 
senia, bez akehokol’vek zasahu uzivatel’a. 
Dlzka programu prerusenia je asi 200 [as, 
k preruseniu dochadza v intervaloch 
900 [as. Do podprogramu prerusenia je 
taktiez zabudovany 16-bitovy programovy 
citac, ktory je inkrementovany raz za 
0,9 ms (kazdym skokom do prerusenia). 
Citac je reprezentovany pamat’ovymi bun- 
kami (COUNT) a (COUNT+1) v oblasti 
pamati RAM. Casovy interval 0,9 ms zod- 
poveda aj maximalnej rozlisitel’nosti pri 
merani externych casovych usekov. 

Zapojenie rozsirenia pre PMI-80 je na 
obr. 1 , je zrealizovane priamo na zaklad- 
nej doske mikropocitaca, v priestore ur- 
cenom pre taketo aplikacie. Vypis zdrojo¬ 
veho programu je napisany v mnemonike 
procesora Z-80. Zodpovedajuci podpro- 
gram prerusenia INTER bol naprogramo- 
vany do pamati EPROM (rezerva systemu 
PMI-80). Podprogram prerusenia je 
schopny prevadzky po pociatocnej inicia- 
lizacii, ktora sa zabezpeci vyvolanim 
podprogramu INIT. Vsetko bolo odskusa- 
ne na funkcnom vzorku a takto upraveny 
mikropocitac je pouzity v praktickej apli¬ 
kacii. 



0001; 

VYPIS PRELOZENEHO ZDROJOVEHO PROGRAMU: 

0000' 

0002 

ORG 0400H 


REZERVNA EPROM PMI-80 

(00F8) 

0003 

PORTA: 

EQU 0F8H 

KANAL PA 

(00FA) 

0004 

PORTC: 

EQU 0FAH 

KANAL PC 

(1FEF) 

0005 

REGIS: 

EQU 1FEFH 

VYSTUPNY REGISTER DISPLEJA 

(1F00) 

0006 

COUNT: 

EQU 1F00H 

ADRESA SOFTWEROVEHO CITACA 

(1F02) 

0007 

POSIT: 

EQU 1F02H 

AKTUALNA POZICIA DISPLEJA 


0008; 

PODPROGRAM PRERUSENIA (INTERRUPT) 


0009; 








0400 F5 

0010 

INTER: 

PUSH AF ; ULOZENIE REGISTROV 

0401 C5 

0011 


PUSH BC 


0402 D5 

0012 


PUSH DE 


0403 E5 

0013 


PUSH HL 


0404 2A001F 

0014 

CITAC: 

LD HL, (COUNT) 


0407 23 . 

0015 


INCHL 

INKREMENTACIA CITACA 

0408 22001F 

0016 


LD (COUNT), HL 


040B 3A021F 

0017 

REFSH: 

LD A, (POSIT) 

AKTUALNA POZICIA DISPLEJA 

040E 2F 

0018 


CPL 

KOMPLEMENT PRE DEKODER 

040F 47 

0019 


LD B, A 


0410 2F 

0020 


CPL 


0411 21EF1F 

0021 


LD HL, REGIS 


0414 85 

0022 


ADD L 

ZISKANIE NOVEJ ADRESY DAT 

0415 6F 

0023 


LD L, A 


0416 3E00 

0024 


LD A, 00H 

ZHASNUTIE DISPLEJA 

0418 D3FA 

0025 


OUT (PORTC), A 


041A 7E 

0026 


LD A, (HL) 

AKTUALNE DATA 

041B D3F8 

0027 


OUT (PORTA), A 


041D 78 

0028 


LD A, B 

AKTUALNA POZICIA DISPLEJA 

041E D3FA 

0029 


OUT (PORTC), A 


0420 2F 

0030 


CPL 


0421 3C 

0031 


INCA 

DALSIA POZICIA DISPLEJA 

0422 FE09 

0032 


CP09H 

BOLI VSETKY POZICIE? 

0424 CA3004 

0033 


JP Z, FIRST 


0427 32021F 

0034 


LD (POSIT), A 

ULOZENIE NASLEDUJUCEJ POZICIE 

042A El 

0035 

END: 

POP HL 

VRATENIE REGISTROV DO CPU 

042B D1 

0036 


POP DE 


042C Cl 

0037 


POP BC 


042D FI 

0038 


POP AF 


042E FB 

0089 


El 

POVOLENIE PRERUSENIA 

042F C9 

0040 


RET 

NAVRAT Z PODPROGRAMU 

0430 3E00 

0041 

FIRST: 

LD A, 00H 

NASTAVENIE PRVEJ POZICIE- 

0432 32021F 

0042 


LD (POSIT), A 

-PRE DISPLEJ 

0435 C32A04 

0043 


JP END 



0044 

; PODPROGRAM PRE POCIATOCNU INICIALIZACIU 


0045 








0438 3EC3 

0046 

INIT: 

LD A, 0C3H 

; KOD INSTRUKCIE SKOKU ULOZI- 

043A 32E61F 

0047 


LD (1FE6H), A 

; -NA ADRESU URCENU MONITOROM 

043D 210004 

0048 


LD HL, INTER 

; ADRESA PODPROGRAMU PRERUSENIA 

0440 22E71F 

0049 


LD (1FE7H), HL 


0443 3E00 

0050 


LD A, 00H 

; PRVA POZICIA PRE DISPLEJ 

0445 32021F 

0051 


LD (POSIT), A 


0448 FB 

0052 


El 

; POVOLENIE PRERUSENIA 

0449 C9 

0053 


RET 


044A (0400) 

0054 


END INTER 

; KONIEC ZDROJOVEHO PROGRAMU 


1 










Zpomalovad 
b6hu programu 
pro ZX-Spectrum 

Tento zpomalovac je urcen pro usnad- 
neni pfilib rychlych a obtiznych pobitabo- 
vych her, kde je zapotfebi hlavne postfeh 
a rychla reakce. Lze jej vbak pouzit i pro jine 
aplikace, napfiklad sledovbni behu progra¬ 
mu, nebof zpomali veskerou cinnost po- 
citace. Pfitom nezalezi na tom, zda je 
povolene, nebo zakazane pferuseni. 

Princip binnosti je v opakovanem pferu- 
sovani bbhu programu signalem NMI 
a provedeni nbkolika operaci, ktere trvaji 
urcity bas. Pfi castejsim pferusovani musi 
mikroprocesor provadet tyto operace cas- 
teji, coz je na ukor rychiosti behu normal- 
mho programu. Pri pfichodu aktivni urovne 
NMI dojde k preruseni prave vykonavaneho 
programu a ke skoku na adresu 0066H 
v ROM. Na teto adrese je ulozen podpro- 
gram, ktery nejprve ulozi registry AF a HL 
prikazy PUSH AF a PUSH HL. Dale,testuje 
hodnotu ulozenou v systemove prombnne 
NMIADD. Je-li tato hodnota nuia, pak dojde 
k inicializaci systemu. Je-li vbak hodnota 
nenulova, jsou provedeny prikazy POP HL 
a POP AF a pfikaz RETN provede navrat 
zpet do programu, ktery byl pferusen. 

0066H RESET PUSH AF 
PUSH HL 
LD HL, (NMIADD) 

LD A, H 
OR L 

JR NZ, 0070, NO-RESET 
JP (HL) 

0070H NO-RESET POP HL 
POP AF 
RETN 

Pro pferusovani lze pouzit libovolny na- 
stavitelny generator obdelnikovbho pru- 
behu s logickou urovni. Napriklad jednodu- 
chy generator s obvodem MH7400, napaje- 
nym pfimo z mikropocitace (obr. 1), Jedna 
se o zncimb zapojeni oscilbtoru se tfemi 
hradly NAND. Ctvrte hradlo slouzi k oddele- 
ni a zablokovani pfenosu signblu do po- 
bitace. Odpor R zvolime takovy, aby 
pri nejmensim odporu potenciometru, 



' POKE 23726*0 


Obr. 1. 

kdy je zpomaleni nejvetsi, jeste nedoslo ke 
zhrouceni systemu, zpusobene nadmbrnb 
castym pferusenim. Z tohoto duvodu neni 
vhodne snazit se o temef uplne zastaveni 
behu programu. Plosny spoj vzhledem 
k jeho jednoduchosti neuvbdim. Je Ibpe, 
aby si kazdy navrhl plosny spoj podle 
vlastnich pozadavku. 

Pri vypnutem napajecim zdroji pfipojime 
obvod k pocitaci a sepneme spinac S. 
(Spinac lze rozpojit jen pri nenulovb hodno- 
te na adrese 23728, jinak dojde k zabloko¬ 
vani pocitabe.) Dale zapneme pobitac 
a ulofime nenulove cislo na adresu 23728, 
napriklad pfikazem — POKE 23728, t. 
Potom nahrajeme a spustime beznym 
zpusobem program. Rozepnutim spinace 
S dojde ke zpomalovbni, ktere je mozno 
plynule nastavovatpotenciometrem P. PO- 
ZOR! Nektere programy pracuji s adresou 
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23728, a proto pro nb nelze tento postup 
pouzit. Po inicializaci systemu, pred na- 
hranim programu, nezapomente opet na- 
stavit nenulovou hodnotu. 

Ing. B. Helan 


Kompilator 
HISOFT BASIC 
pro SPECTRUM 

Mezi firmami, ktere svymi vyrobky nejvice 
proslavily domaci pocitabe ZX Spectrum 
u serioznich uzivatelu a podle anglickeho 
pocitacovbho tisku je povznesly na uroveh, 
na niJ by je Sinclair sam nikdy nedostal, 
patri predevbim mala anglicka progra- 
matorskb firma HiSoft. Po vyvojovbm sy¬ 
stemu DEVPAC, znamemu u nas spise pod 
jmeny jeho dvou casti — Gens a Mons, 
velmi rychlych a efektivnich kompilbtorech 
programovacich jazyku Pascal a C, nabizi 
HiSoft od podzimu 1986 i kompilbtor jazyka 
BASIC. Na rozdil od kompilatoru jinych 
firem, majicich mnoha omezeni (pouziti 
celych bisel, jednorozmernych poll aj.) 
a neschopnych kompilovat i nbktere casto 
uzivane prikazy, HiSoft Basic Compiler 
zvladne temer vse. To co nezvladne jsou 
systemovb prikazy Save, Load, Clear 
a nekterb dalbi, komplikovanb operace 
s poli a funkci VAL$. 

Po nabteni kompilatoru, napsani progra¬ 
mu v jazyku BASIC z klavesnice ci jeho 
nabteni z vnejbi pameti (kazetovy magneto- 
fon, Microdrive) mbme nekolik mblo se- 
kund po zadbni prikazu ,,*C“ k dispozici 
program ve strojovem kodu, ktery delb vse 
co puvodni program, jenze rychleji. Kolikrat 
rychleji zbvisi na nabem programu. Pro¬ 
gram s castymi prikazy pro grafiku v ROM 
typu Draw nebo Circle se zrychli jen asi 3 az 
10x, jednoducha matematika a manipulace 
s retezcovymi promennymi vsak budou 
zrychleny podstatne vie. Napr. prilozeny 
demonstracni program ,,Sieve" (sito) na 
vyhledavani prvobisel se kompilaci zrychli 
vice nez 150x. Znama hra ,,Breakout" 
(bourbni zdi) z predvadeci kazety Horizons 
se zrychli natolik, ze je obtizne ji pouze 
sledovat a o jejim hrani nemuze byt vubec 
rec. 

Kompilator muze kompilovat i jen vybra- 
ne casti programu v jazyku BASIC. Ty se 
vyznaci prikazy REM : OPEN # a REM 
: CLOSE # a na kazdy par techto prikazu 
poskytne kompilbtor startovaci adresu. Na- 
hrazenim danb casti programu v jazyku 
BASIC pfikazem RANDOMIZE USR s pat- 
ficnou adresou mame vbe pfipraveno pro 
beh programu. Rozsah zkompilovaneho 
kodu je vzdy ponekud vetsi nez rozsah 
zdrojoveho programu v jazyku BASIC. To je 
dbno podprogramy, kterb musi byt v pameti 
v prubehu vypoctu (tzv. run-time routines). 
Na rozdil od nekterych jinych kompilbtoru si 
HiSoft Compiler drii v pameti jen ty rutiny, 
ktere opravdu potfebuje. Kompilator sbm 
vyhleda a oznaci promenne, ktere budou 
v prubbhu programu stale jen celobiselne. 
Ty lze totiz ulozit v uspornem formbtu. 
Stejne tak vyhledava nasobeni a deleni 
dvema, kterb pfevbdi na posun bitu vpravo 
nebo vlevo. Cilovy program vznikne tfemi 
pruchody kompilatoru zdrojovym kodem. 
Pfi kazdbm pruchodu jsou vsechny nezbyt- 
ne informace, seznamy a tabulky uklbdbny 
do obrazove pameti. Nbpad je to dobry, 
nebof po urcitem eviku lze z mbnicich se 
bodu a barev usuzovat na prubeh kompi- 
lace, ale pro nezkubenb oko to vypada 
stejne hruzne jako zhrouceni systemu. 

Za cenu 15,95 £ ziska uzivatel dve 
kompaktni kazety a manual. Jedna kazeta 


obsahuje verzi kompilbtoru pro ZX Spectrum 
48 K, druha verzi pro Spectrum 128 K. Obe 
verze lze bez potizi pfenest na kazetu 
pameti Microdrive. Verze kompilbtoru pro 
48 K zabirb sama asi 10 kB, coz nechbva 
uzivateli asi 30 kB pameti pro jeho program 
v jazyku BASIC. 128 K verze sidli pfevazne 
na RAM disku a v pameti pro BASIC zabirb 
jen asi 500 bajtu, coz znamena asi 40 kB 
pameti pro program uzivatele. Podle recen- 
zenta v [1], ktery dal kompilbtoru nejvyssi 
ocenenf — 5 hvezdicek, se bez nej obejdou 
jen ti, ktefi z jazyka BASIC znaji pouze 
pfikaz LOAD “ Pro vsechny ostatni, 
veetne tbch co programuji ve strojovem 
kodu, je udajne HiSoft BASIC Compiler 
naprostou nezbytnosti. 

pek 

• • • 


AMIGA 

V polovine roku 1986 se na zapadoevrop- 
skem trhu objevil po ATARI 520 dalsi zastupce 
sestnactibitovych pocitacu COMMODORE 
AMIGA. A hned druhy mesic se stal v NSR 
nejprodbvanejsim pocitabem. 



AMIGA je zalozen na vykonnem sestnactibi- 
tovem procesoru s 32bitovou vnitfni architek- 
turou M68000 s hodinovym kmitoctem 
7,16 MHz. Zakladni operacni pamet’ 512 kB je 
rozsifitelna na 8,5 MB. Pocitac mb tfi nove 
obvody. Prvni jako koprocesor obstarava praci 
s grafikou. Spolebne s druhym umoznuje ctyfi 
rezimy grafiky - 320 x 200, 320 x 400 s 32 
barvami, nebo 640 x 200, 640 x 400 s 16 bar- 
vami. Barvy si vybirame ze skaly 4096 odstinu. 
Umozhuji pracovat s 8 sprajty s menitelnou 
prioritou. Muzeme v ruznych barvach zobrazit 
60 nebo 80 znaku na fadku. Tfeti obvod se 
stara o stereofonni zvuk, ktery mb ctyfi kanaly 
v rozsahu deviti oktav. Pocitac mb vestavenou 
diskovou jednotku 3,5''okapacite880 kB. Daji 
se vbak pfipojit dalsi tfi externi 3,5" nebo 
5,25". Ma obousmerny port Centronics a se- 
riovy RS232 s adapterem MIDI pro pripojeni 
hudebnich nastroju, dva konektory pro mys, 
tablet, svetelne pero, joystick, a konektor na 
expander, ktery muze obsahovat RAM, Hard- 
Disk, periferie, merici pristroje nebo koproce¬ 
sor. Monitor se pfipoji pfes RGB, video nebo 
modulator. 

Modern! operacni system umoznuje praci 
v realnem case, paralelni beh programu a da se 
snadno dale rozsifovat. Programy v BASICu se 
daji ovladat pomoci mysi a grafickych symbolu 
na obrazovee. Diky MS DOS emulatoru a ex- 
panderu se stava AMIGA pine kompatibilni 
s IBM PC a lze na nem pouzivat vsechny zname 
programy. Podle pofadu „Halo pocitac" v Pol- 
ske televizi by mel byt lOx rychlejsi nez 
osmibitove a dvakrat rychlejsi nez pocitac IBM 
PC/AT. 

Jeho cena 3000 DM pine odpovida tomu, ze 
je teprve druhym zastupcem sestnactibitovych 
pocitacu a v grafice zatim nema konkurenci. 
Da se vsak pfedpokladat, ze po nasyceni trhu 
klesne cena pod 2000 DM. 

Miroslav Hosek 







KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Mf zesilovac 


Ing. M. Linka, F. Mich&lek 


Je znamo, ze vstupni jednotka prijimaCu VKV md podstatny vliv na 
odstup uiite£n&ho sign£lu od Sumu a na potlafceni kfiiovC modulace. 
Naproti tomu mf zesilovad rozhoduje o selectivity pfijimade a o potladeni 
amplitudovdho ru§eni. Modern! integrovand obvody pritom zajiSfuji bez 
probldmu potrebnd zesileni k dokonaldmu amplitudovdmu omezeni. 
Selektivita je d£na predevSim vlastnostmi pouzitych filtru (keramickych, 
magnetomechanickych apod.). 


Jednim z mnoha integrovanych 
obvodu, vyvinutych pro pouziti v mf 
zesilovadich prijimaCu VKV, je CA3089 
firmy RCA (nebo jeho pfesnd ekviva- 
lenty uA3089 firmy Fairchild, popf. 
TDA1200 firmy SGS). Krom6 vf zesilo- 
vaCe s velkym zesflenim, uCinndho 
omezovaCe amplitudy a kvadraturniho 
detektoru obsahuje CA3089 jeStd po- 
mocne obvody jako Fizeni AVC, ADK 


(AFC), obvod pro indikaci sily pole 
a umICovaC Sumu. Integrovany obvod 
byl pouzit napF. v macTarskdm pFijimadi 
Prometheus a obCas se vyskytuje 
i v inzerci AR. 

Popis zapojenl 

Popisovany mf zesilovaC, ktery nava- 
zuje na konstrukci ..Jakostnl vstupni 
jednotka VKV“ (AR A5/85), je osazen 


obvodem CA3089. Integrovany obvod 
je doplnfen je§t§ dvoustupfiovym zesi- 
lovaCem s keramickym filtrem a pro- 
pusti LC. VyzkouSeli jsme takd variantu 
se dvema keramickymi filtry, ale vy- 
sledky nesplnily na§e oCekSvsini. Druhy 
keramicky filtr byl proto nahrazen la- 
ddnym obvodem LC s vazebnim vinu- 
tim pro pFipojeni k IO. 

DalSi ladSny obvod LC zajiSfuje spo- 
lu s tlumivkou (asi 22 nH) spravnou 
Cinnost detektoru integrovaneho obvo¬ 
du (f&zovaci Cl&nek). VSechny civky je 
treba umistit do stinicich krytu. 

Signal po detekci se pfivSdi do 
stereofonniho dekoddru A290D. Je 
zn4mo, ze Cinnosttohoto dekoddru ru§i 
predevSim signal o kmitoCtu 114 kHz 
(3. harmonickS signSlu 38 kHz), proto 
je mezi vystupem lOI a vstupem 102 
zaFazen filtr, naladSny na tento kmito- 
Cet. Pro nezkresleny stereofonni vjem 
je treba, aby filtr m6l vyrovnanou 
amplitudovou i f&zovou charakteristiku 
minimalne do kmitoCtu 53 kHz. Tomuto 
pozadavku Ize s bdinymi filtry LC 
vyhovet jen velmi obtizn# (predevSim 
pokud jde o f&zovou charakteristiku), 



2xBC178 2xKC508 


Obr. 1. Zapojenl 
mf zesilovade. 
Dole na obrazku 
dvojity filtr RC 
jako n&hrada 
aktivnfho filtru 
19 kHz (viz text) 



proto byl pouiit aktivni filtr se dvCma 
tranzistory, ktery obCma pozadavku m 
bezpednC vyhovi. 

Stereofonni dekoddr je zapojen ob- 
vyklym zpusobem s deemf&zi na vystu- 
pu. Zbytky signSlu pilotniho kmitoCtu 
19 kHz se odstraftuji filtry na vystupu.^ 
OdzkouSeli jsme dva ruznC druhy filtru w 
— vyrobnC jednoduSSi je aktivni filtr r 









stejn^ho provedeni jako v pFedchozim 
p?(pad§ (je nastaven pFesnS na 
19 kHz), slo2it§j§i je dvojity filtr RC 
(dolni propust), pFevzaty z pFijimaCe 
TESLA T814. V pFijimadi vyhovi oba 
druhy. Jako vystupni obvod jsrne pou2i- 
li nf zesilovaC s nastavitelnou urovni 
zesileni v kaid6m z obod kan£lu. 

, Celkov6 zapojeni mf zesilovafce je na 
obr. 1. 

Konstrukce a souddstky 

Mf zesilovat byl postaven na jedno- 
stranne desce s plo§nymi spoji podie 
obr. 2, na obr£zku jsou plo£n6 spoje 
pro oba typy filtru na vystupu. Vystup 
10,7 MHz ze vstupni jednotky je pFipo- 
jen co nejkratSim stinSnym kabelem na 
jeden vyvod kondenzatoru Cl. Pouiije- 
li se vstupni jednotka podie AR A5/85, 
neni treba kondenzator Cl pouiit. 
Prvni vf zesilovaC ma relativnS mate 
zesileni, zaruAuje v§ak spravne pFizpu- 
sobeni mezi vystupem vstupni jednotky 
VKV a mf zesilovaCem. 

Deska s plo§nymi spoji je navriena 
pro pouiiti ruznych keramickirch filtru 
— bez upravy Ize pouzit SFW10.7MA, 
SFE10.7MA, MLF10.7. Odporovym 
trimrem PI se nastavuje minimaini 


uroveft Sumu. Druhy vf zesilovad hradi 
ztraty, vznikte pruchozim utlumem ke- 
ramickaho filtru. Obvod LC v kolektoru 
tranzistoru T2 je zatlumen rezistorem 
R13. 

Na integrovany obvod se signal pFi- 
vadi vazebnim vinutim, kter6 zabezpe- 
6uje pozadovana galvanick6 propojeni 
vyvodu 1 a 3 integrovandho obvodu. 

Integrovany obvod je zapojen stan- 
dardnim zpusobem. Vystup nf signaiu 
(vyvod 6) je pouiit i k ziskani signaiu 
pro indikator vyladAni (po dodatednA 
filtraci) a Ffzenf ADK (AFC). Na vyvodu 
12 je napSti, ur6en6 pro uml£ova£ 
§umu — tohoto nap&ti se vyuiiva 
k automatick6mu prepinani provozu 
mono—stereo. 

Cely mf zesilovaC je napdjen ze 
stabilizovan£ho zdroje s vystupnim na- 
pdtim 12 a2 15 V. Odbfer proudu je asi 
60 a i 80 mA. K indikaci sily pole (S- 
metr) Ize pouJit libovolny mikroamp6r- 
metr se ..spotFebou" do 500 hA. M6Fi- 
dlo sily pole se pFipojuje druhym 
pFivodem na zem pFes rezistor (neni 
zakreslen ve schemata), indikator vyla- 
d£ni (mdFidlo s nulou uprostFed) ma 
pFedFadny rezistor na desce s ploSnymi 
spoji. Odpory tSchto rezistoru je tFeba 
vo I it podie citlivosti pouiitych mAFidel. 


Seznam souddstek 


Tranzistory 

T1, T2 KF173 (KF525, KF524) 

T3, T4, T6, 

T8, T9, Til, 

T12, T13 KC508 (KC507, KC509) 

T5, T7, T10 BC177 (BC178) 

Integrovany obvody 

101 TDA1200 (CA3089, pA3089) 

102 A290D (MC1310P) 


Diody 

D1 KZ140 


Civky (kostFifcka 0 5 mm, jadro M4x0,5 mm, 
hmota N05 — modra) 

LI 10 zavitu, drat o 0 0,2 mm 

CuL 

L2 4 zavity, 0,2 mm CuL, vedle 

LI 

L3 48 za.vitu, drat o 0 0,2 mm 

CuL, 22 jjH 

L4 18 zavitu, drat o 0 0,2 mm 

CuL 

civky L5, L6, L7, L8 jsou z pfijimaCe TESLA 
T814, oznadeni 1PK 587 13 (2500 zavitu 
dratu CuL o 0 0,08 mm) 
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Obr. 2. Desky s ploSnymi spoji mf zesilovade; a) s aktivnim filtrem, 




Filtr 


R27, R41, 


C5, C11 

TK 

764, 10 nF 

F 

SFW10.7MA 

R53 

7,5 kn 

C7 

TK 

754, 330 pF 


(SFE10.7MA, 

R28, R42, 


C8, Cl5 

TK 

764, 68 nF 


MLF10.7) 

R54 

3,3 kn 

C9, Cl2 



Rezistory (TR 

191, TR 112a, 

R29, R31, 

10 kn 

C28, C29 

TK 

764, 15 nF 

TR 

151) 

R43, R55 

CIO 

TK 

724, 680 pF 

R30, R32, 


Cl 3, C17, 



R1, R60, R64 

39 kn 

R35, R47 


C18, C34, 



R2, R8, R25 


R58 

1 kn 

C35, C41, 



R39, R40, 


R33, R34 

3,9 kn 

C42, C47, 



R51, R52 

8,2 kn 

R45, R56 

0,27 Mn 

C53 

TE 

005, 2 m F 

R3, R11 

100 n 

R46, R57 

33 kn 

C27, C30, 


R4, R7 

330 n 

R59, R61, 


C36 

TE 

986, 2 mF 

R5 

1,5kQ 

R63, R65 

2,7 kn 

Cl6, C48, 


R6 

1,8 kn 

R62, R66 

390 n 

C55 

TK 

764, 150 nF 

R9 

12 kn 



Cl 9, C21 

TC 

281, 150 pF 

RIO 

2,2 n 

Odporove trimry (TR 111) 

C20 

7C 

281, 330 pF 

R12, R18, 




C22 

TK 

754, 470 pF 

R44 

560 n 

PI, P2, P3, 


C23 

TK 

764, 47 nF 

R13, R16 

4,7 kn 


C24, C26 

TE 

125, 220 nF 

R14 

6,8 kn 

P5, P6, P8, 

i kn 

15 kn 

C25 

TE 

125, 470 nF 

R15, R22, 
R36, R48 

22 kn 

P9 

P4 

C31, C32, 
C37, C38, 



R17 

podle maridla 

P7, P10, P11, 

io kn 

C43, C49 

TC281. 1 nF 

R19, R23, 


P12 

C33, C39, 



R24, R37, 




C45,'C51 

TC 

281 , 2,2 nF 

R38, R49, 


KondenzStory 

C40 

TE 

004, 50 m F 

R50 

ioo kn 



C44, C50 

TC 

281, 820 pF 

R20 

27 kn 

Cl. C14 

TK 754, 100 pF 

C46, C52 

TC 

281, 3.3 nF 

R21 

18 kn 

C2, C3, C6 

TK 764, 22 nF 

C54, C56 

TE 

004, 20 nF 

R26 

9,1 kn 

C4 

TK 764, 33 nF 




Nastaveni mf zesilovade 

Mf zesilovaC zaCneme nastavovat 
ladenim nf filtru. Jsou-li integrovane 
obvody v objimkach, vyjmeme je, jsou- 
li v desce zap&jeny, je tfeba pfivad6t nf 
signal z generatoru pres oddglovaci 
kondenzator. Nastavime generator na 
114 kHz, vystupni napgti menSi nei 1 V. 
Generator pfipojime na vyvod 6 inte- 
grovan^ho obvodu (lOI). Na konden- 
zator C27 pfipojime osciloskop nebo nf 
milivoltmetr. Odporovymi trimry P2 
a P3 nastavime minimaini vychylku 
ru6ky nf milivoltmetru. Utlum filtru by 
m6l byt v mezich 30 a i 40 dB. Pak 
pfekontrolujeme prubeh kmito6tov6 
a pfipadnS i fazov6 charakteristiky filtru 
v pasmu 0 a i 53 kHz — utlum filtru 
v tomto pasmu by mSI byt maximaine 
2 dB, fazovd chyba max. 7°. 

Stejnym zpusobem dale nastavime 
filtry 19 kHz: nf generator se pfipoji na 
kondenzator C30 (C36), osciloskop a l 
na nf vystup lev6ho (praveho) kanaiu. 
Minimum signaiu 19 kHz na vystupu se 
nastavuje odporovymi trimry P5, P6 
(P8, P9) pri P7 a P10 nastavenych na 
maximalni vystupni nap&ti. Jestlize jste w 
zvolili filtry s lad&nymi obvody LC, pak ^ 
je tfeba nejprve nastavit generator na r 




b) s filtrem RC (desky V34 a V35) 
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Obr. 3. Deska zesilovade, osazena soudSstkami 


Technics udaje ml zesilovade 

Stfedni kmitodet: 10,7 (10,6 ai 10,8) MHz 
podle pouiitych filtru. 

Citiivost (s/S - 26 dB): 3 M V. 

Potladeni signdlu pilotniho kmitodtu 
19 kHz: aktivni filtr 37 dB, filtr LC 
40 dB. 

Vystupni napdti pro zdvih 40 kHz: na- 
staviteind 0 ai 1 V. 

Napdjeni: 12 az 15 V (stab.). 

Odber proudu: asi 70 mA. 

Ve spojenl se vstupni jednotkou podle 
AR A5/85: 

kmitodtovy rozsah: 65 az 104 MHz, 
Citiivost: (s/d= 26 dB, zdvih 40 kHz, 

75 nk0,85 nV, 
potladeni f m1 : 110 dB, 
potlaceni f + 1/2 f m1 : 90 dB, 
potladeni f + 2f mi : 90 dB. 


19 kHz a tadit civku L5 (L7) na minimdl- 
ni vystupni signal, pak generator prela- 
dit na 15 kHz a civkou L6 (L8) ladit na 
maximdlni vystupni signal. 

Nyni Ize pfistoupit k laddni mf zesilo¬ 
vade. Nejpfesnfeji Ize mf zesilovad na- 
Stavit rozmitadem. Protoze tento pFi- 
stroj je pro vdtdinu jistd nedostupny, 
popideme postup s vf generdtorem 
a osciloskopem. Na vf generdtoru na- 
stavime kmitodet, odpovidajici stred- 
nimu kmitodtu pouiitdho keramickdho 
filtru. Zdvih volime 40 kHz. Osciloskop 
pfipojime na vystup L nebo P. Otdde- 
nim jadra v civce L4 nastavime maxi¬ 
mdlni rozkmit vystupnfho napdti na 
obrazovce osciloskopu. Zmendujeme 
vystupni napdti generdtoru a dolacfo- 
vanim jddra civky LI nastavime maxi¬ 
mdlni citiivost zesilovade. 

Pak pfipojime se voltmetr na vyvod 
..vyladdni ADK“. Laddnim civky L3 
nastavime ss napdti na 5,6 V. Zkontro- 
lujeme naladdni LI a L4 a pripadnd je 
doladime. Cely postup ndkolikrdt opa- 
kujeme. 

Na generdtoru FM vypneme modula- 
ci a rozlacfujeme generator 
o ± 150 kHz. Stejnosm&rnd napdti se 
musi mdnit symetricky kolem 5,6 V na 
obd strany. Tim jsme zkontrolovali 
symetrii S-kFivky. 

Pak pfipojime voltmetr na vyvod 
..surnovd brdna“ (spoj rezistoru R19 
a R20) a zmdfime napdti pFi slabdm 
a silndm signdlu. PFi signdlu asi do 
10nV bychom mdli namdfit napdti 1,5 
ai 4 V, pFi silndm signdlu by se napdti 
mdlo zmendit na 0 az 0,7 V. PFivedenim 
tohoto napdti na vyvod 5 lOI se otevird 
nebo zahrazuje cesta pro nf signal na 
vyvod 6. PFes ddlid R20, R21 se napdti 
k rizehi Surnovd brdny privddi takd na 
tranzistor T3, jehoi sepnutim se vyFadi 
z dinnosti stereofonni dekoddr. Pro 
trvaly provoz „mono“ je pouiito tladit- 
ko, uzemftujfci vyvod 8 102. 

Zbyvd jedtd nastavit kmitodet osci- 
iatoru ve stereofonnim dekoddru. 
Mdme-li mdFid kmitodtu, pFipojime jej 
na vyvod 10 102. Mf zesilovad je bez 
signdlu. Odporovym trimrem P4 nasta¬ 
vime kmitodet na 19 kHz. Nemdme-li 
ditad, pfipojime k mf zesilovadi i vstupni 
jednotku a po celkovdm naladdni ce- 
leho prijimade najdeme na stupnici 
dostatednd silny stereofonni signdl. 
Trimrem P4 pak otddime tak, aby se 
rozsvitila ihdikadni dioda LED, zapoje- 
nd mezi privod kladneho napdjeciho 
napdti a srdiecf rezistor R35. 


Multiplikativny zmiesavac 
s tranzistorom KF 910 

Ing. Vffaz Igor, CSc. 

V poslednom obdobi sa publikuju zapojenia multiplikativnych zmieda- 
vadov s dvojbdzovymi tranzistormi MOS. V dldnku chcem poukdzaf na 
tie vlastnosti tranzistorov KF910, ktord su ddieiitd v tomto zapojeni. 


Prednosfou multiplikativnych zmie- 
davadov je, 2e napatie signdlu U s a 
napatie z miestneho oscildtora pri- 
jimada U b su pripojend medzi rdzne 
elektrddy zmiedavacieho prvku. Pod- 
statne sa tym zniiuje neiiaduce para- 
zitnd prenikanie signdlu miestneho os¬ 
cildtora do ostatnych dasti prijimada. 
Tranzistory MOS maju kvadraticky 
priebeh prevodovej charakteristiky, v 
zmiedavadi nedochddza k tvorbe neiia- 
duciph produktov zmiedavania vyddfch 
stupdov a k moznosti vlastndho rudenia 
prijmu. 

Zosilnenie zmiedavada je vyjadrend 
ako podiel amplitud napatf vstupndho a 
medzifrekvendndho signdlu U s a U m , 

A z m = (1). 

S pomocou parametrov tranzistora ho 
moino zjednodudene vyjadrif rovnicou 

A ZM = k- & 


U*. 


( 2 ) 


du s du h 

kdek ZM je kondtanta zdvisld na vlast- 
nostiach tranzistora zafaiovacieho 
obvodu zmiedavada, 

/ c je kolektorovy prud tranzistora, 
u„ u h su napStia vstupndho sig- 
ndlu a sign&lu z miestneho osci- 
Idtora prijimada. 

Principi&lne zapojenie zmiedavada je 
na obr. 1. Napatie prijimandho signdlu 
je pripojend na prvu bdzu tranzistora, 
napatie signdlu z miestneho oscildtora 
prijimada je pripojend na druhu bdzu 
tranzistora. Napatia U h , a U b2 su jedno- 
smernd napatia na bdzach tranzistora, 
ktord stanovuju pracovny bod tranzis¬ 
tora. 

Strmosf ‘prevodovej charakteristiky 
tranzistora v zmiedavadi moino vyjadrif 
derivdciou 


du. 


(3) 


Zosilnenie zmiedavada moino potom 
vyjadrif rovnicou 


Azm =frzM 


d jyzt 

du. 




( 4 ) 


Vefkosf zosilnenia zmiedavada nezdvisi 
teda ani tak na samotnej strmosti 
I Ysie i tranzistora, ako na verkosti jej 
zmeny pri zmene okamiitej hodnoty 
napatia du h miestneho oscildtora pri¬ 
jimada a cfalej na amplitude napatia 
miestneho oscildtora. U h . Vhodnd pra- 
covnd oblasf charakteristik zmiedavada 
bude v tej dasti charakteristik tranzisto¬ 
ra, kde je maximdina hodnota derivdcie 
strmosti tranzistora podra napatia mie¬ 
stneho oscildtora. 

Na obr. 2 je sief prevodovych charak¬ 
teristik tranzistora KF910, l c = f(L/ b i) pri 
kondtantnom napdti na druhej bdze U b2 
= kondt., L/ b1 a U b2 su jednosmernd 
napdtia na bdzach tranzistora. 

Na obr. 3 je zdvislosf strmosti tranzi¬ 
stora | y 21e | na vefkosti napdtia t/ b1 na 
prvej bdze tranzistora pri U b2 - kondt. 
Dlhd linedrna dasf charakteristik po- 
tvrdzuje, 2e prevodovd charakteristiky 
tranzistora su kvadratickd pri napdtiach 
D b1 < 0 V. 

Na obr. 4 su krivky zdvislosti strmosti 
tranzistora |y 2 ,* | na verkosti jednosmer- 
ndho napdtia na druhej baze U b2 pri t/ b1 
= kondt. Charakteristiky maju v obfasti 
napdti na druhej bdze U b2 < 1 V takmer 
linedrny priebeh s verkou strmosfou, 
ktord dosahuje u zmerandho tranzisto¬ 
ra ai 18 ai 20mA/V 2 . Strmosf charak¬ 
teristik podstatne klesd pri napdtiach \ 
U b2 > 2 V. - 1 

Merania boli uskutodnend meradom 
impedancie a prenosu BM538 pri fre- 


u7 y. 


muliiplikatlvny 

zmiesavac 
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Obr. 1. PrincipiSIne zapojenie 
multipiikatfvneho zmieSavada 
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Obr. 5. ZAvislost strmosti tranzistora na 
jednosmernom napatf druhej b&ze 


Obr. 3. Zdvislosf strmosti tranzistora na 

jednosmernom nap&tt prvej b&ze 

kvencii f = 85 MHz. Na obr. 3 su tiei 
vyzna6en6 i zmerana kapacity prvej 
bazy a vystupnej kapacity tranzistora. 
Kapacitu sp&tnov&zobnu medzi ko- 
lektorom a prvou bazou, 
C cb1 , neboto moina dostupnymi me- 
tbdami zmeraf. 

Z rovnice (4) a z obr. 4 vyplyva, ie 
najvhodnejSia oblasf charakteristfk pre 
vorbu pracovn6ho bodu zmieSavata je 
pri napatiach l/ b1 = 0 V a U b2 - —0.5 ai 
+ 1 V. Na obr. 5 je tato oblasf nakresle- 
na vo zva6Senej mierke. Linearny prie- 
beh charakteristik umoifiuje predpo- 
kiadaf vefmi nizky obsah neiiaducich 
produktov zmieSavania vy§5ich stup- 
ftov. Pomerne dlha linearna Cast cha¬ 
rakteristik umoifiuje dostato&ne vefka 
napatie miestneho az do efektivnej 
hodnoty U b — 0,3 V. MenSte napatie 
miestneho osciiatora spdsobi len po- 
kles zosilnenie zmieSavaCa, vacate na¬ 
patie by mohlo spdsobif posuv pracov- 
n6ho bodu do nelinearnych Casti cha¬ 
rakteristik a vytvorenie predpokladu 
pre vznik neiiaducich produktov 
zmieSavania vySSfch stupftov. Oblasf 
charakteristik pri U b2 > 2 V nie je pre 
zmieSavanie vhodna. 


Obr. 4. Zavislosf strmosti tranzistora na 

jednosmernom napatf druhej bdze 

Z obr. 3 a obr. 4 moino tiei vyvodif 
zavery pre vorbu pracovn6ho bodu 
tranzistora v linearnom zosilftovaCi. 
NajvatSiu strmosf dosahuje tranzistor 
pri napati (7 b1 = —0,5 a i 

+1 V a U b2 = 4 ai 8 V. Reguiacia zosil- 
nenia zosilrtovaCa napriklad v obvode 
AVC sa da udinne dosiahnuf zmenou 
napatia na druhej baze v rozsahu U b2 = 
— —0,5 ai + 2 V. Pfi vaCSich napatiach 
na druhej baze je riadenie zosilnenia 
menej uCinn6. 

Podobne merania boli uskutodnena 
tiei na 4 kusoch tranzistorov KF907. 
Boli ziskana podobn6 vysledky, avSak 
strmosf bola asi 60 ai 70 % z namera- 
nych hodndt u tranzistora KF910. 

Realizacia zmieSavaCa potvrdila 
vyborna vlastnosti tranzistora KF910 (a 
KF907). Existuje vyrazna maximum 
zosilnenia zmie§avada, ktora sa da 
nastavif jednosmernym napatim na 
druhej baze tranzistora. Z hfadiska 
tolerancie parametrov tranzistorov a 
pomerne uzkej obfasti, v ktorej ma 
tranzistor pouiitefnosf ako multiplika- 
tivny zmieSavai je vhodna, aby sa 
nastavil pracovny bod zmieSavada indi- 
viduaine v konkratnom zapojeni. 


Jednoduchy doplnek k citaci pro mereni kapacit 


V poiovine roku 1986 se konecne 
i v na§ich obchodech objevily tak dlouho 
iadane integrovane obvody typu 555. 


+9 r 121/ 



Obr. 1. Schdma doplfiku k di'tadi 


Pro majitele 6ita6u doporu£ujeme zhoto- 
veni jednoducheho pripravku, kterym Ize 
velmi pfesna m6fit kapacity. 10 je zapo- 
jen jako astabilni multivibrator, jehoi 
kmitoCet je dan vztahem 

, 1,443 


(f?, + 2 R 2 ).C 

Odpory rezistoru pro mareni kapacit 
volime 390 Q, pro kapacity v rozmezi 
2 nF ai 1 nF 10 kQ a pro je§ta men§i 
kapacity odpory vfetSi nei 1 MQ. Kaiku- 


ladku ma snad dnes jii kaidy radioa- 
matar a snadno si tedy spoCte vysied- 
nou kapacitu ze vzorce 

c _ 1,443 
<fl, +2R 2 ).f 

Podie QST zpracoval QX 
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JUDr. Jan Prochdzka 


Na znadnd ddsti uzeml Vychododes- 
kdho a Stfedodeskdho kraje vdetnd 
hlavnfho mdsta Prahy Ize uspddnd 
pfijlmat oba programy televize PLR 
z vysllade Sndind jdmy v Krkonodlch. 
Tyto programy jsou vysiidny na 30. (1. 
program) a 35. (2. program) kandlu. 
K jejich pfljmu Ize pouilt z vyrdbdnych 
antdn dirokopdsmovd typy („X-color“, 
,,slta“) nebo pdsmovd antdny v prove- 
denlch pro 25. ai 30. a 31. ai 35. kandl. 
Pokud je signal dostatednd silny, ne- 
jsou s vybdrem vyhovujlcf antdny poti- 
ie. Chceme-li vdak prijimat signal 
v okrajovych ddstech dosahu vysllade, 
kam patfl napflklad i vhodnd poloiend 
mlsta v Praze, jevl se nutnym pouilt 
kromd antdny i antdnnl pfedzesilovad. 
Pouiitl dvou uzkopdsmovych antdn 
a dvou kandlovych zesilovadu a sloude- 
nl signdlu setektivnim sludovadem neni 
pfllid ekonomickd. Pfi pouiitl diroko- 
pdsmovd antdny a pdsmovdho pfedze- 
silovade se zase dasto setkdvdme 
s kfliovou modulacl (prollndni progra¬ 
mu silnych vyslladu do pfijlmandho 
kandlu). Konkrdtnd v Praze se takto 
projevujl vysllade 2. ds. programu Cer- 
nd hora (k. 23), Jedtdd (k. 31), v oblasti 
Krde a Jiiniho mdsta to muze byt jeStd 
1. program SSSR (k. 41), ktery koncem 
roku 1985 podstatnd zvdtdil vysllacl 
vykon. Toto ruSenl se projevuje pfede- 
vdlm na slabdim kandlu 6. 30, kde je pfi 
pouiitl uvedend kombinace zcela 
bdind. 

Pfi reSenl tohoto probldmu se mi 
velmi osvdddila konstrukce uvdddnd 
antdny ve spojenl se Sirokopdsmovym 
zesilovadem. 


Jednd se o antdnu, odvozenou 
z vybornd sklddand pdsmovd antdny 
podle ing. M. Ceskdho (Antony pro 
pfljem rozhlasu a televize, SNTL 1976). 

Oproti dirokopdsmovym md uvedend 
antdna vyhodu, ie ddstednd potladuje 
ndkterd z ruSivych signdlu, leilcl mimo 
pracovnl oblast a zmenduje tak prav- 
ddpodobnost vzniku krliovd modulace. 
Pfi spojenl do dvojice se zuil vyzafova- 
cl diagram natolik, ie v Praze Ize 
eliminovat i nepffznivy vliv vysllade 
Jedtdd (k. 31). 

Pfi svdm ndvrhu jsem vychdzel ze 
zkudenosti, kterd jsem zlskal ovdro- 
vdnlm antdn pro k. 25 ai 30 a 31 ai 35. 
V prvnlm prlpadd byl dobry pfljem 1. 
programu, avdak druhy program byl 
bez barvy. S druhou antdnou jsem 
pfijfmal sice oba programy, ovdem 1. 
program byl se znadnym dumem. Hledal 
jsem proto vhodny kompromts, abych 
zlepdil pfljem na kandlu d. 30 a aby 
druhy program ,,chodil v barvd“. Vy- 
sledkem je navriend antdna. tze ji 
zhotovit v provedenl s 12 nebo 21 
prvkem. 12prvkovd je vhodnd i na 
balkdn di okno. Osobnd jsem zhotovil 
dvandctiprvkovd dvojde na balkdn. Ve 
spojenl s antdnnlm pfedzesilovadem, 
zhotovenym podle AR A/2 pro 470 ai 
790 MHz, pfijlmdm na vychodnlm okra- 
ji Prahy oba programy PLR a 2. 
program Cs. televize na kandlu d. 23 ve 
vybornd kvalitd, bez dumu a bez odra- 
zu. Pouze pfi vyjimedndm podasl se 
nepatrnd zhordi pfljem na k. 30, coi je 
ovdem vlastnost u ddlkovdho pfljmu 
bdind. 


Pfi pouiitl antdnnl dvojice Ize ke 
vzdjemndmu propojenl zdfidO pouilt 
dvoulinku 300 O. Vedeni od obou antdn 
k mistu vzdjemndho spojenl musl byt 
pfesne stejnd dlouh^. (Pozor na polari- 
tu, pfi opadndm spojenl se signdly 
odedltaji!) Takovym spojenlm vznikne 
sice nepfizpusobenl, majlcl za dusle- 
dek ztrdtu na zisku 0,5 dB, to v§ak 
vzhledem k jednoduchosti realizace Ize 
oielet. Pro bezeztr^tovd spojenl by 
bylo nutno vyrobit vedeni o charakteris- 
tickd impedanci 425 n. Ve spoledndm 
nap&jeclm bodu se provede transfor- 
mace symetrizadnlm dlenem UHF 
300/75 Q a k asymetrickemu vystupu 
pfipojlme pfedzesilovad nebo souosy 
kabei. 

Celkovy zisk soustavy (u dvandcti- 
prvkovdho „dvojdete“) je srovnatelny 
s antdnou KC-91-BL (dlouhou X-kolor- 
kou), ov§em nevyskytly se vy§e uvede- 
nd probldmy s kfliovou modulacl na 
k. 30; 21prvkovd „dvojde“ md zisk jedtd 
o 3 ai 4 dB vdtdl! 

Antdnu zhotovila fada zndmych 
a vdichni byli s jejl funkcl spokojeni. 
Jako zesilovade jsou vhodnd jakdkoli 
pdsmovd zesilovade pro IV. a IV.—V. 
p&smo se „slu§nym“ Sumovym dlslem. 
Z naSich vyrobku napf. AZS 02, AZS 
03, nebo ndktery z vyrobkQ NDR. 
O stuped lepdl kvality jsem vSak 
dosdhl s vynikajlclm zesilovadem 470 
az 790 MHz od ing. Peterky, zvefej- 
ndndm v AR A2 z roku 1985. (Zhotovil 
jsem n&kolik kusu, vdechny ..chodily" 
na prvnl zapojeni.) 

Na zdvdr muslm upozornit, ie neexi- 
stujl ..zdzradnd" antdny ani pfedzesilo- 
vade a kde pro pfljem nejsou minimdlnl 
pfedpoklady, nepomuze zddnd sousta- 
va ani pfedzesilovad. Pfed stavbou 
antdn je nutnd alespod orientadnd 
ovfefit moinost pfljmu, nejidpe nd- 
hraikovou antdnou (dipdl, prutovd an- 
tdna pfenos. televizoru). Pokud na tuto 
antdnu zachytlte v mlstd pfljmu (stfe- 
cha, balkdn) alespod silnd zadumdny 
obraz se zvukem, pak je pfedpoklad 
dobrdho pfljmu s uvedenou konstrukcl. 
V opadndm pfipadd budete vysledkem 
zpravidla zklamdni. Intenzitu signdlu 
ov&fuje i Kovosluiba asi za 100 Kds za 
jeden mdfeny signdl. 


Tabulka rozm&ru 
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Prvek 

Rozmdr 

[mm] 

Prvek 

Rozmdr 

[mm] 

R 

375 

H 

90 

Z 

305 

Hi 

163 

D, 

227 

h 2 

82,5 

d 2 

218 

h 3 

23,5 

d 3 

216 

h 4 

67 

d 4 

214 

h 5 

141 

d 5 

212 

H 6 

150 

d 6 

209 

h 7 

161 


Vdechny prvky jsou z trubky AI o 0 8 mm. 
Rdhno je z kulatiny nebo Idpe ze Ctvercovi- 
tdho profilu 15 ai 18 mm. Jako materidl je 
nejvhodndidl dural, Ize pouilt i hlinlk, 
nevhodnd je mosaz. Po zhotovenl je treba 
antdnu konzervovat — nejidpe pflpravkem 
Resistin-car. 





Sondy k indikaci vf napeti 

Petr MatuSka, OK2PCH 


K indikaci vf nap&ti se v&t§inou 
v amatbrskO praxi pouiiv& diodovych 
sond k univerzctlnim m&Ficfm prfstro- 
jum. PopisovanO vf sondy pouiivaji 
misto m&Ficiho pristroje svitivou diodu. 
Jejich sluiby ocenime predevSim 
v terOnu pFi oprav&ch a zjiSfovdni z&vad 
pFijtma£u, vysilaCu, antbn a ruznych vf 
zarizenf. Sonda je vhodnym pomoc- 
m'kem zaCinajicich i zku§enych ama- 
t&ru tak6 v dom&ci diln&. PopisovanO tFi 
vzorky se iiSi citiivostf i mechanickym 
provedenim. Pozor! Sondy neize pripo- 
jit na stejnosm&rnb i vf nap&ti v&t§i nei 
30 V! 

Vf indika&ni sonda A — U* vstupni 
1 V a v&tSi; 

B — U* vstupni 
0,2 V a v&t§i; 

C — t/yj vstupni 
0,08 ai 0,1 a v&t§i; 

Sonda A — viz schema obr. 1. PFes 
kondenz&tor CL pFivAdime vf nap&ti na 
D1 a 02 — diodovy detektor, ktery 
napdjf svitivou indikaCni diodu. 


Nastaveni 


Do s&rie s diodou D3 zapojime 
mikroamp&rmetr, R1 nahradime tri- 
mrem 1,5 MO. Trimr nastavime na 
takovou hodnotu, pri kterb je§t& nebu- 
de prot&kat meridiem proud. Po zm&- 
Fenf nahradime rezistorem. Takto jsme 
sondu nastaviii na maximdlni citlivost. 

Sonda A (obr. 1) je vestav&na do 
pouzdra popisovaCe „fix“ K-l-N Pastelo 
1800. SouCdstky, hrot i svitici dioda 
jsou prip&jeny na prouiek kuprextitu — 
obr. 4 (zhotovime proSkr&bnutim 
m&d§n6 vrstvy). Svftici dioda je 
prostrCena otvorem 0 4,3, vyvrtanym v 
z&tce „fixu“. 



Obr. 4. Konstrukce vf indikAtoru A 


Sonda C — je zhotovena na dest&ce 
s ploSnymi spoji — obr. 6. Rozloieni 
souC&stek zndzorftuje obr. 7. V desce 
ploSnych spoju je vyFez, do kterOho 
6&stecn& zapadnou baterie (typ 5108). 
Na desku ploSnych spoju pFip&jime 
vhodn& kontaktni plo§ky, napF. z konta- 
ktu rozebran&ho rei&. Baterii pFidriuji 
dv& gumiCky, pro kter& ud&i&me z&Fezy 
na okraji desky ploSn^ch spoju jehio- 
vym piinikem. V bod& X pFip&jime 
kousek m&d&n& fdlie, kterd je pFehnuta 
pFes hranu desky. ZajiSfuje spojeni 
z&pornbho p6lu s pouzdrem. Hrot je 
pFip&jen dv&ma dr&tovymi spojkami. 
Sonda je vestav&na do pouzdra od 
popisovaCe Centrofix 1886. Centrofix 
rozebereme, trubitku z um&l& hmoty, 
vytaienou ze zadni strany popisovaCe, 
zkr&tfme na 6 mm, do stfedu vyvrt&me 
otvor pro svitici diodu. Oiivenou desku 
s ploSnymi spoji vloiime do pouzdra a 
uzavreme z&tkou. Vuli m&Ficfho hrotu 
vymezime vhodnou distandnf trubiCkou 
nebo pouzdrem zhotovenym podie 
obr. 8. 

Seznam souddstek 


Sonda A: 

Cl 150 pF, TK774 

01, 02 GA205 

D3 LQ110 (5erven&) 


2x64205 LOW 



Obr. 1. Vf indikAtor, provedenf A 


Sonda B — je vestav&na do krabiCky 
od plastickb gumy — obr. 5. Rozm&ry: 
44 x 33 x 15 mm, k dost&ni v prodej- 
n&ch Papirnictvi za 1 KCs. K nap&jeni 
slouii dva Clunky do naslouchacich 
pFistroju, typ 5108 IEC R1. 


Sonda B: 

Cl 

C2 

D1, 02 
D3 
R1 
T1 


150 pF, TK 794 
1,5 nF, TK 774 
GA205 
LQ110 

220 ft, TR 211 
KC509 


Sonda B (obr. 2) je dopln&na zesilo- 
vaCem T1 a nap&jeci baterii 3 V. Podie 
veiikosti vf nap&ti se otevfr& tranzistor 
T1, diodou teCe proud, ktery je omezen 
rezistorem R1. Bez pFiveden&ho vf na¬ 
p&ti D3 nesviti a tranzistorem te&e pou- 
ze zbytkovy proud 0,2 nA. Baterii neni 
nutno vypinat. 


2 GA205 


hrot 


Obr. 2. Vf indikAtor, provedenf B 



teflon -novodur 



Obr. 8. 



Pouzdro, vymezujfcf 
u indikAtoru C 
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Sonda C (obr. 3) je nejcitliv&j§i, indi- 
kuje od 80 do 100 mV vf. Usm&m&nb vf 
nap&ti otevir& tranzistory T1, T2 v Dar- 
lingtonov& zapojeni. R3 omezuje maxi- 
m&lnf proud tekouci svitivou diodou 
D3. Odporovym d&fi&em R2 a R1 je na- 
staveno pFedp&ti detekCnich diod 01, 
D2. 


2xGA205 2xKC509 LOUO 


C3ltn5 


hrot 



Obr. 6. Deska ploSnych spoju vf indikAtoru C (V36) 
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Obr. 7. Rozioienf soudAstek 
vf indikAtoru C na desce V37 



Obr. 3. Vf indikAtor, provedenf C 
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Obr. 9. Celkovy pohled na indikAtory A a B 


Obr. 10. Celkovy pohled na indikAtor C 


Sonda C: 


R2 

2,7 MQ 

Cl 

220 pF, TK 794 

R3 

68 n 

C2 

33 nF, TK 782 

D1, D2 

GA205 

C3 

1,5 nF, TK 774 

D3 

LQ110 

R1 

560 kQ 

Tl, T2 

KC509 
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JEDNODUCHY ZKOUSeC 
TRANZISTOR0 A DIOD 


Zden&k Konnek 


Na obr. 1 je zapojeni jednoduch&ho 
zkouSede, kterym Ize ovdrit, zda jsou 
v porddku tranzistory (NPN i PNP) 
a diody (t6i LED). Kromft toho umoiftu- 
je i kontrolu neporuSenosti rezistoru do 
odporu asi t MQ. ' 

Funkce vyplyv£ z obr. 1. Zasuneme-li 
zkouSeny tranzistor do prisluSnd objim- 
ky, zadne pracovat ve funkci spfnaCe. 
U tranzistoru n-p-n se pres tlaCItko Tl 
a rezistor R1 privede na b6zi zkouSe- 
n6ho tranzistoru kladnd napett, kterd 
otevfe prechod emitor-kolektor. Tim se 
rozsviti dioda D1 pfitemz protdkajici 
proud je omezen rezistorem R2 asi na 
10 mA. Zkou§fme-li tranzistor typu p-n- 
p, otevir^me ho pfivedenim z&porn6ho 
napSti na jeho b&zi, coi zajiSfuje 
tranzistor Tl, ktery se po stisknuti 
tladitka Tl stane vodivym. Rezistor R3 
v jeho kolektoru ovlivrtuje citlivost 
obvodu. Cim je jeho odpor v&tSi, tim je 
obvod citlivdjdi. 

ZkouSed jsem pro sv6 pouiitiJcon- 
struoval tak, ie nepotfebuje iddnou 


LED KC508 



Obr. 1. ZkouSed tranzistoru a diod 
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krabidku. Destidka s plodnymi spoji je 
pomoci pryzovdho p6sku pfipevndna 
pfimo k nap&jeci devitivoltovd baterii. 
Celkovd provedenf i s nalepenym popi- 
sem vyplyv4 z obr. 2. Protoze ceie 
zarizenf md prakticky nulovou klidovou 
spotfebu, neni treba baterii odpojovat. 

Pro pripojovdni zkoudenych tranzis¬ 
toru jsem pouzil objimky o prumdru 
10 mm typ 6 AF 497 68. Pod tranzistor 
Tl i svitivou diodu D1 doporuduji 
umistit pro zvetdenf mechanicke pev- 
nosti distandnf kffiek. Tladitko Tl jsem 
zhotovil z bronzovych vyvodu vybit6 
plochd baterie, kterd "jsem vhodnd 
ohnui a pfip&jel na desku s plodnymi 
spoji. Vyvod, kterdho se dotyk&me, 
musi byt pripojen na kladny pdl baterie. 
Jinak by se LED rozsv&covala brumo- 
vym napfetfm. Pro zkouSeni dido jsem 
zvolil kousky tlustSiho dr£tu, naprikiad 
mdddndho vodide o prQfezu 1,5 mm 2 , 
ktery jsem v ddlce asi 15 mm zap&jel do 
desky. Je pochopitelnd, ie jak celkovd 
provedenf, tak i konstrukci tladitka Tl 
muie kaidy zvolit podle svdho vkusu 
i moinosti. 

Tranzistor, ktery chceme vyzkouSet, 
zasuneme do pNsludnd objimky. Po 
stisknuti tladitka Tl se musi svitivd 
dioda rozsvitit. Jestliie se nerozsviti, je 
tranzistor pferuden, jestliie se rozsviti 
ihned po zasunuti tranzistoru do objim¬ 
ky, je bud* prorazen nebo je opadnd 
vodivosti. Zkoudet Ize i vykonovd tran¬ 
zistory, je v§ak nutno pripojit k nim 
pomocnd vodide. Pripomindm, ie pri 
pfipadndm zkouSeni germaniovych 
tranzistoru starSich typu se muie st&t, 
ze dioda zadne slabd svitit jii pri jejich 
zasunuti do objimky, coi je dusledek 
velkych klidovych proudu. 

Diody zkoudime v propustnem 
smdru, pfidemi dioda musi svitit, 
pripadnd v nepropustndm smdru, kdy 
dioda svitit nesmi. Diodu pripojujeme 
ke kontaktum A a K, tladtko Tl nepou- 
iivdme. Tak se rovndi muieme rychle 
presvdddit o orientaci vyvodfl diody. 
Pri pfipadndm zkouSeni detekdnfch 



Obr. 2. Vn&jsi provedeni zkouSece 


diod je treba jen db&t toho, aby je 
nepoSkodil prot£kajicf proud, ktery je 
pribliin6 10 mA. 

Informativnim zpusobem Ize timto 
pristrojem zkou§et i rezistory ai asi do 
odporu 10 kQ tak, ie je pripojujeme ke 
kontaktum pro zkouSenf diod. Potrebu- 
jeme-li zjistit neporuSenost rezistoru 
v6t§iho odporu, pak musime nechat 
v n6kter6 z obou objimek zasunuty 
dobry tranzistor pfislu§n6ho typu, ane- 
bo v objimce pro tranzistor p-n-p pro- 
pojit kouskem dratu kontakty bAze 
a emitoru. Rezistor zkou§fme tim 
zpusobem, ie ho priloiime paralelnS 
ke kontaktum tladitka Tl. Pokud kontro- 
lujeme rezistory s vdtSim odporem, je 
vhodnd pouiivat zkuSebni kabliky se 
svorkami, kterymi pfipojfme zkouSeny 
rezistor, abychom mdreni heovlivftovali 
odporem ruky. 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Stejnosmirni nap^jecl zdroje 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



Diplom 

200. vyrodi narozeni 
J. E. PurkynA 

Rok 1987 je rokem 200. vyroCI 
narozeni vyznacnCho CeskCho vSdce 
a libochovickeho rodaka Jana Evange- 
listy PurkynS. Pfi t6 prlleiitosti vyd&vajl 
radioamateri okresu Litomerice (ELI) 
diplom pro naSe radioamatCry za tSch- 
to podmlnek: 

Plat! vSechna spojenl uskuteCnSnS 
v dobe od 1. 1. 1987 00.00 UTC do 31. 
12. 1987 24.00 UTC. Spojenl s kazdou 
stanici Ize zapoCIst pouze jednou bez 
rozdllu p&sma nebo druhu provozu. 
ZvISStnl tflda diplomu bude udSlovSna 
za zlskSnl predepsaneho poCtu bodu 
pouze provozem CW. 


Klasifikace spojenf: 


stanice 

KV 

VKV 

primo 

CW 

bez rozli- 
Seni 
pisem 

RTTY 

SSTV 

libocho- 

vicke 

5 bodti 

10 bodu 

15 bodu 

20 bodu 

OK1KAI 

10 bodu 

15 bodu 

20 bodu 

30 bodu 

ostatnl 
stanice 
z okr. Lito- 
mfirice 

3 body 

6 bodu 

10 bodu 

15 bodu 


Seznam libochovickych stanic: 
OK1GC, GW, AYU, DIG, JVS, VRV, 
WH, UXI, OL4BLS a RK OK1KAJ. 

Seznam stanic okresu LitomSr’ice: 
OK1AV, BW, GR, ACS, AFI, AGS, AIL, 
AIP, AIR, ASD, AUD, BOM, DGU, DMO, 
DNP, DNQ, DOA, HBA, IMV, JHM, JLT, 
JMJ, JOK, JUM, UNQ, VBE, VBF, UFF, 
VIO, VQJ, VQK, VRL, VSL, OL4BOR, 
VFD, VGN, VGO, VGR, VHH, VIK, VIW, 
VLR, RK-OK1KGR, KKP, KNI, KUY. 

K zlskctnl diplomu je treba dolozit 
seznam spojenl, jejichi bodovS hodno- 
ta je minimSInS 50 bodO. Stanice, kterS 
dosdhnou nejvysSlho poCtu bodu ve 
vSeobecnS a CW kategorii, budou 
odmenSny zvI&Stnl cenou. 2&dost 
o diplom s priloienym seznamem spo¬ 
jenl a Cestnym prohi&Senlm je treba 
zaslat do konce m§slce brezna 1988 na 
adresu VO RK OK1KAI: FrantiSek Broz, 
OKI GC, Husova 348,411 17 Libochovi- 
ce. 

OKI DIG 


TT 


Z jesennych trhov 

JesennS vystavne trhy v PreSove 
patria k akciam, na ktorC prichddzaju 
tislcky rudl. SuCasfou vlafiajSIch trhov 
bola aj vystava prac radioamatSrov 
z Presova, kde sa najv&CSIm poCtom 
exponStov prezentovali Clenovia klubu 
elektroniky Zvazarmu pri podnikovom 
riaditerstve Pozemnych stavieb PreSov. 
Po dobu troch dnl nSvStSvnlci obdivo- 
vali ich pr&ce a sledovali rdzne hry 
s mikropoCItaCom. Vystavku doplftovali 
modely rakiet, lietadiel, lodl a aut 
vyhotovenS sikovnymi rukami zvSzar- 
movcov. Jozef Cerniga 


VKV 



O Josefu St&rb&dkovi, OK2VMD, 
z Bianska jsme psali v minutem 61- 
le AR. Ve VKV rubrice v6m nynf 
nabiztme detaiinf pohied na jeho anten- 
ni system pro p&smo 145 MHz. Tvoft jej 
anteny yagi typu YU0B s ceikem 88 
prvky a je umtsten na 15 m vysokdm 
stoz&ru. S pouiitfm techto anten dosa- 
hujiJosef, OK2VMD, i jeho syn Zden&k, 
OK2PZW, vynikajlcfch vysledku v sou- 
teitch na VKV 


IARU Region I. — VHF Contest 
1986 

Zdvod probShl v p&smu 145 MHz za 
m£lo prlznivych podmlnek Sirenf vln 
pro naSe soutSilcI stanice, avSak ani 
stanice zahraniCnl nedos&hly nikterak 
vyraznCho poCtu bodu oproti roCnlku 
minutemu. Zctvod spolu s UHF/SHF 
Contestem byl z povCrenl IARU vyhod- 
nocen v CSSR v dobC od 11. do 16. 
prosince 1986 v Ustl nad Orlicl radio- 
klubem OK1KOK pod vedenlm Siena 
VKV komise RR 0V Svazarmu ing. Jana 
SurovskSho, OKI DAY. Hodnocenl se 
zuCastnilo kolem 60 a l 70 osob, pfe- 
vSznS Clenu kolektivnl stanice OKI KOK 
a z bllzkCho okoll. 

V mezinSrodnlm hodnocenl je 
v pSsmu 145 MHz v I. kategorii „jeden 
operator" toto poradl: 1. F6CTT/p 
— 797 spojenl — 299 596 bodu, 2. 


F6CYT/p - 

- 816 — 

282 017, 

3. 

F6HPP/p - 

- 722 — 

236 224, 

4. 

F6HMQ/p - 

- 520 — 

219 562, 

5. 


DL6FBL/p — 614 — 153 632. Bylo 
hodnoceno 530 stanic jednotlivcu. Ve 
II. kategorii. stanic s vice operdtory je 
poradl: 1. F6KBF/p — 1039 QSO 

— 343 997 bodu, 2. G4LIP/p — 939 

— 309 552, 3. OK5A — 968 — 299 272, 
4. HB9BLF/p — 739 — 292 768, 5. 
F1KSL — 727 — 275 354 bodu. V t6to 
kategorii bylo hodnoceno ceikem 483 
stanic. 

NezapomeAte, ie... 

..'. v sobotu 6. Cervna 1987 od 11 do 
13 hodin UTC se konS zSvod k Mezi- 
nSrodnlmu dni dStl a od 14.00 do 10.00 
UTC 6. a 7. Cervna se konS Vychodoslo- 
vensky VKV z&vod. 

OKI MG 



Pri obsluhe mikropoditada 6/enovia 
kiubu elektroniky Zvdzarmu Richard 
Druterovsky a Patrik Ferenc 


Modely iodt a lietadiel, ovladane 
radiom 
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kv: 


Kalenddr KV z^vodO 
na kv6ten a derven 1987 


15. —16.5. C$. zivotf mfru 

16. -17.6. ARI contest international 
23.-24.5. CQWWWPX.CW 

29.5. TEST 160 m 

30.5. World Telecom. Day, CW 

31.5. World Telecom. Day, feme 
6.-7.6. IARU Reg. I. FieMday, HF, CW 
13.-14.6. VK-ZLRTTYDX contest 
13.—14.6. World Wide Sooth America 
20.-21.6. All Asian DX contest, tone 

26.6. TEST 160 m 

27.-28.6. Summer 1,8 MHz RSGB.CW 


22 . 00 - 01.00 

16.00-16.00 

00.00-24.00 

20 . 01 - 21.00 

00,00-24.00 

00.00-24.00 

15.00-15.00 

00.00-24.00 

15.00-15.00 

00.00-24.00 

20 . 00 - 21.00 

21 . 00 - 01.00 


Podminky Cs. zdvodu mfru — viz 
AR 1/85, CQ WW WPX AR 5/86 ale po- 
zor, nasobici jsou prefixy bez ohledu na 
pdsma! TEST 160 m AR 11/84, Sum¬ 
mer 1.8 MHz AR 6/84. 


World Telecom. Day 

Zdvod zaCfnd vidy posted nl sobotu 
v kvdtnu 66stf CW, v neddli je pak 66st 
SSB. Zavodf se v pdsmech 160 ai 10 m 
v obvyklych kategoriich. Vymdfiuje se 
report a z6na ITU. Spojenf s vtastnl 
zeml se nehodnoti, za spojenl se stanicl 
na vlastnfm kontinentu v pdsmech 
10—15—20 m je jeden bod, v pdsmech 
40—80 a 160 m jsou dva body; spojenf 
s jinym kontinentem se hodnotf troj- 
ndsobnd. Kaidd Cdst se hodnotf samo- 
statnd a denfky must odejft nejpozcteji 
do konce Cervna na adresu: LABRE, 
ITU Contest Committee, P. O. Box 
07004, 70000 Brasilia (DF), Brazil. 
Pozrt.: dasopts QST upozorfiuje, ie jii 
deldf dobu nedostal potvrzenf, zda se 
zdvod jedtd porddd. V lortskdm roce 
vSak jedtd byla v uvedend termfny 
zdvodnf aktivita. 


World Wide South America Contest 

Od lohskdho roku jsou v platnosti 
tyto novd podminky: Zdvod se kond 
kazdoro£n6 druhy kompletni vfkend 
v dervnu, se zaCdtkem v sobotu v 15.00 
UTC a koncem v neddli, rovnfei 
v 15.00 UTC. Navazujf se spojeni se 
vSemi zemfemi na svdtd v pdsmech 1,8 
ai 28 MHz vyjma pdsem WARC, a to 
pouze telegrafnfm provozem. Stanice 
mohou soutdiit v kategoriich: a) jeden 
op. — jedno pdsmo, b) jeden op. 

— vdechna pdsma, c) vice operdtoru 
a klubovd stanice — jeden vysflat 

— vdechna pdsma, d) posluchadi. 

Vy'zva do zdvodu je CQ SA TEST, 

vymdftuje se kdd slozeny z RST 
a poFadovdho Cfsla spojenf podfnaje 
001. Spojenf s vlastnf zemf se bodov6 
nehodnotf, spojenf s vlastnfm kontinen¬ 
tem 2 body, spojenf s jin^m kontinen¬ 
tem 4 body, spojehf s jihoamerickym 
kontinentem 8 bodO. NdsobiCi jsou 
ruzne zemd DXCC a jihoamerickd prefi¬ 
xy v kaiddm pdsmu zvlddf. KoneCny 
vysledek zfskdme vyndsobenfm souCtu 
bodu soudtem ndsobidu ze vdech 
pdsem. Diplomy obdrif prvnf tFi stanice 
kaidd zemfe v kaidd kategorii. Denfky 
se zasflajf v obvykte formd na adresu: 
WWSA Contest Committee, P. O. Box 
18003, 20772 Rio de Janeiro, RJ. Brazil, 
S. A. 


IARU Region I HF CW Field Day 

- Zdvod se kond vidy prvnf cely vfkend 
v dervnu, zaCdtek v sobotu v 15.00 UTC, 
konec v neddli v 15.00 UTC. Zdvodf se 
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v kategoriich: OPEN, kde zdvodnik 
mOie mit jeden pFijfmaS a jeden vysflat 
nebo jeden transceiver, plus jeden 
dalSf prijfmai. Vykon podle Povolova- 
cfch podmfnek; RESTRICTED, kde 
zdvodnfk mule mft jeden prijfmai 
a jeden vysilaC, nebo jeden transceiver, 
vykon podle povolovacfch podmfnek. 
Muie v§ak pouift pouze jednu antdnu, 
a to bucf dipdl s jednfm parazitnfm 
prvkem, LW nebo trapovany vert ik 61 ap. 
Antena nesmi mft vice nei dva uchytnd 
body a iddnd ddst anteny nesmi byt 
vyde nei 15 m nad zemf; QRP, kde 
zdvodnfk muie pouifvat jeden RX 
a jeden TX nebo jeden transceiver, plus 
jeden dalSf RX. Prfkon koncovdho 
stupnd vysflaCe nesmf pFekrotit 10 W; 
SWL, posluchati mohou mft pouze 
jeden prijimaC. 

PosluchaCskd denfky musf obsaho- 
vat datum, £as spojenf UTC, znatku 
poslouchand stanice, jejf vysflany k6d 
(RST+6fslo spojenO, volacf znak stani¬ 
ce, se kterou je poslouchand stanice ve 
spojenf. Zaznamendvajl se pouze spo¬ 
jenf stanic, pracujfcfch /p nebo /m. 
V denfku musf byl t6i uvedeno QTH 
stanice poslucha&e a dosaiend body. 
Pokud jsou odposlouchdvdny ve spoje¬ 
ni dvd stanice pracujfcf /p nebo /m, 
potftajf se obd pro bodovy zisk. Kaidd 
stanice mOie byt zaznamendna pouze 
jednou, bodovdnf jako u amatdru- 
vysflafiu. 

Za spojenf s pevnou stanicf na 
vlastnfm kontinentu jsou 2 body, za 
spojenf s pevnou stanicf na jindm 
kontinentu 3 body. Za spojenf se 
stanicemi pracujfcimi /m nebo /p na 
vlastnfm kontinentu 4 body, na jindm 
kontinentu 6 bodu. Ndsobide nejsou. 
Konedny vysledek je ddn soudtem 
bodu z jednotlivych pdsem, s kaidou 
stanicf Ize na kaid6m p6smu nav6zat 
jedno platn6 spojenf. Z6vodf se pouze 
telegrafnfm provozem v p6smech 
1,8—3, 5—7—14—21—28 MHz, v use- 
cfch pro mezin6rodnf z6vody. Vymdrtu- 
je se k6d sloieny z RST a poFadovdho 
dfsla spojenf podfnaje 001, vyzva do 
zdvodu je CQ FD. 

DalSf ustanovenf: a) v mist6, kde je 
zffzena stanice, je moino mft dalSf 
zSIoini zaFfzenf, to vSak nesmf byt 
pfipojeno k rozvodu napSjenf; b) budo- 
vy nelze vyuifvat jako uchytnych bodu 
pro ant6ny; c) stanice pracujfcf /p musf 
po celou dobu zSvodu pracovat 
z jednoho mfsta a nesmf vysflat 
z budovy (chaty ap.) a k napSjenf nesmf 
byt pouiito sft§, kter6 je v mfst6 
stabilnS k dispozici; d) k napSjenf musf 
byt pouiito generStoru, solSrnfch 6l6n- 
kO, baterif nebo akumulStorO; e) 
v mfst6, odkud bude stanice vysflat, 
nesmf byt i6dn6 zaFfzenf, v£etn6 ant6n, 
instalovSno dffve nei 24 hodin p?ed 
za£atkem zSvodu. 

UCastnfci zSvodu jsou povinni zaslat 
sv6 nSrodnf organizaci (URK) denfk ze 
zSvodu, a to nejpozdSji do 14 dnu po 
zSvode. Bude vyhotoveno nSrodnf po- 
Fadf, ze kter6ho manaier zSvodu po- 
FSdajfcf organizace vyhodnotf poradf 
stanic ce!6 1. oblasti IARU. V denfku 
musf byt podepsSno toto 6estn6 pro- 
hlaSerri: I declare, that all rules for this 
contest and ail rules and regulations 
for Amateur Radio operation in my 
country have been observed and ad¬ 
hered to. I accept the decissions of the 
contest committee. 

PoznSmka: pro kolektivnf stanice 
nenf zvISStnf kategorie, pokud dojde na 
konferenci 1. oblasti IARU ke zm6nS 


tSchto navrienych podmfnek (coi nenf 
pravd6podobn6), bude zrrtena ohlSSe- 
na vysfla6i OK1CRA, OK3KAB 
a OK5CRC. 

OK2QX 


Pfedpovdcf podmfnek Sffenf KV 
na derven 1987 

StAle jeStS neopouStfme minimum jedenSctile- 
t6ho cyklu slunefinf aktivity, i kdyi od loFiskSho 
podzimu pfevlAda aktivita skupin skvm ve vyS- 
§fch heliografickych §frk6ch, patFfcf jii dvaadva- 
cStemu systematicky sledovanemu prubShu od 
dervence 1749. PotAtkem letoSnfho ledna byly 
sice pozorovdny skvrny pouze u slunedniho 
rovnfku, v jeho druhd polovinS ale jen v pdsech 
mezi 13 ai 38 stupni slunednf Sfrky. Dennt mSfeni 
slunefinfho rSdioveho toku poskytla tyto udaje: 

74,73,72,71,73,72.72,71,70,70,70,71,72,74, 

74,73,73,73,72,71,75,76,74,74,73,75,72,73, 

73, 72 a 71, v prumSru 72,5. PrumSr relativnfch 
dfsef slunednich skvm je 9,8, takie muzeme 
vyfifslit vyhlazeny dvan6ctim6sKnf prOmSr za 
dervertec 1986: 13,8 — stale jedtd hodnd vzhle- 
dem k predpokladand blfzkosti siunednfho mini¬ 
ma. Na derven jsme obdrieli tyto pfedpovddi: 

SIDC Brusel 29+ 7 (klasickou metodou 22+ 6), 
NOAA/EDS Boulder 34, slunednf tok podle CCIR 
78. V daISfm vyvoji m6 v Fijnu vystoupit/? 12 na 26 
+ 7 a slunednf tok v linoru 1988 by mdl 
dosahnout prumdru 92 — lepdf podminky direnf, 
zejmdna na hornich pSsem KV, se tedy konednd 
blfif. 

A jedtd pohled zpdt: dennf indexy geomag- 
netickd aktivity v lednu dinily 24,10,6,3,3,3,6,9, 

10.5,6,12,9,5,8,15,10,9,10,22,12,14,16,10, 

8, 8, 7,18,11,4a 10. Diky tdmdr uplnd absenci 
poruch byly podminky Sireni KV vdtSinou prfzni- 
ve, navfc zpestrene kladnymi fazemi kratkodo- 
bych vykyvO 1. 1., 23. 1. a 28. 1. NepriznivS 
kombinace jinak malych zmdn urdujfcfch faktoru 
zpusobila relativnd horSf vyvoj 3.-5.1. a 30.1. 

Ti z dtenSru, kterf chtfejf naznadend zdvislosti 
zkoumat a vyuifvat systematic^, majf moinost 
zfskat poslednf zndmd relativnf dfslo slunednfch 
skvrn, slunednf rddiovy tok a dennf index geo- 
magnetrckd aktivity (i kdyi z jind observatore, nei 
zde uvdddny) poslechem ds. rozhlasu, stanice 
Hvdzda (na kmitodtech 272 a 1233 kHz a v pdsmu 
VKV) v zdvdru relacf Zelend vlny dennd od 
ponddlf do pdtku v 19.05 a ndslednd v 01.05 
hodin mfstnfho dasu. Tamtdi Ize adresovat 
i vyjadrenf, zda ma tato experimented zavedena 
sluiba i v budoucnu pokradovat (Vinohradskd 12, 

120 99 Praha 2). Po odmfce francouzskych stanic 
FTA83, FTH42, FTK77 a FTN87 pFedloni (bohu- 
iet, zaFfzenf doiilo a penfze doSly, viz ARA 6/85 
str. 235) tak mdme opdt moinost zfskat derstvd 
informace, navfc pondkud rychleji a pohodlndji. 

Citlfvost ionosfery na zmdny slunednf aktivity je 
ovSem prdvd v dervnu nejmenSt, nejvySSf pouii* 
telne kmitodty budou i pres vzrust radiace jen 
o 2 ai 5 % vyddf nei vloni touto dobou (2 % platf 
pro smdry Severn! a rovnobdikovd, vdtdf vzestup 
na transekvatoridlnfch, pridemi pri SfFenf dfou- 
hou cestou dinf vzestup MUF i vice nei 7 %). 

Oproti kvdtnu se rozsah pouiitelnych kmitodtu 
zuif, refativnd se zlepdi pdsma 40 ai 17 metrufna 
jih i 15 metru), naopak hordf bude stoSedesdtka, 
osmdesdtka a kmitodty nad 20 MHz. OtevFenf 
v rovnobdikovych smdrech se sice prodlouii, led 
v polednfkovych mfrnd zkrdti, moinosti spojenf 
s TichomoFfm se zhordf a na nejndrodndjdfch 
trasach vymizf, vyraznd hure bude dosaiitelnd 
i Antarktida. Vypodtem vychdzf nejmendf utlum 
pri dostatedndm MUF v jednotlivych pdsmech ) 
takto: TOP band: Ul 20.00-23.00, YE3-W2-3 
03.00, W5-6 04.00. 

Osmdesdtka: JA 19.40, VK6 19.00-20.00, PY 
00.00-02.00, W 03.00. 

CtyFicHka: JA 20.00, VK 00.00, 4K 03.00, PY 
00.30, W6 04.00. 

TFicftka: JA 18.00-20.00, VK ai PY 00.00, 

W 2-4 01.00, W 5-6 04.00 

OK1HH 



ON4UN 

Na snimku je u svdho zarfzent John 
Devoldere, ON4UN. Je to jeden 
z nejzn&mdjdich svdtovych radioama- 
t6ru. MS 45 roku a jako inienyr elektro- 
nik je zamdstnAn na evropskdm feditel- 
stvi firmy ITT v Bruselu. Koncesi zi'skal 
v roce 1961. Hned od zad&tku se 
vdnoval DX-provozu na 80 metrech. 
V soucasnd dobd mu v pdsmu 80 metru 
schdzf pouze nekolik zeml do uplndho 
podtu 317. Takd na ostatnlch pdsmech 
je jeho skbre DXCC impozantnf. Schdzf 
mu pouze potvrzenl z Burmy, XZ. Zfskal 
tdz vdtSinu nejtdzdich svdtovych radio- 
amatdrskych diplomu, jako je napF.: 
5BDXCC, 5BWAS, 5BWAZ (dokonce 
s dfslem 1). Jako 3. stanice z Evropy 
napri'klad zfskal po 3letd usilovnd prdci 
potvrzenl vSdch, tj. 3076 americkych 
okresG. John pouzivd pFi prdci na 
radioamatdrskych pdsmech dva trans- 
ceivery — TS930 a TS430, oba od firmy 
Kenwood. Jako antdnu pro p&smo 80 
a 40 metrO pouiivd 30metrovy vertikcil 
se 75 radidly. Pro pFfjem pouifvd 
9 antdn typu beverage, dlouhych 300 
metru. Pochvaluje si tuto verzi jako 
vubec nejlepdf, co vyzkoudel. Pracoval 
bez probldmu s touto soustavou se 
vz&cnymi zemdmi, jako napr. VK0GC 
(ostrov Macquarie), C21RK, VK9MR, 
YI1BGD, KL7, s mnoha W6, 7, ddle JA, 
VK a ZL stanicemi. Soudasnd si v§ak 
tez stdiuje na nedisciplinovanost mno¬ 
ha evropskych stanic, kterd mnohdy 
bezhlavd volajf, anii by posiouchaly, 
a blokuji tfm dobrd DX. Na ostatnich 
petsmech pouiivd John ruznd smdrovd 
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John, ON4UN, u sv6ho zarfzeni 


antdny; nekolik jednopdsmovych 
smerovek pro 28, 21 a 14 MHz na 
30metrov6m stoMru, ddle 2 ai 5prvko- 
v6 tFfpdsmovd smdrovky ve vySce 13 
metru. V poslednf dobd se aktivnd 
vdnuje provozu RTTY a modernfmu 
provozu AMTOR. Provozem RTTY md 
potvrzeno 180 zemf DXCC. Zajfmd se 
o vyuiitf podftadu v radioamatdrskd 
praxi, s^m pouifvd podftad APLLE 2e 
se dvdma diskovymi pamdfovymi 
z^sobnfky a tiskdrnou. Je autorem 


populdrnf knihy ..Price DX na 80 
metrech**, publikace „Cas vychodO 
a zipadu Slunce ve vfce ne2 500 
rOznych mfstech na sv6t6“ (vypodftino 
pro ruzni rodnf obdobf ve 14dennich 
cyklech a doplndno podftadovymi udaji 
pro smdrovini antdn na ruzni mista ve 
svdtd z rOznych lokalit). 

Jenom Skoda, ie tyto publikace jedtd 
nikdo u nis nepreloiil a nevydal pro 
potreby deskoslovenskych radioama- 


Zajlmavosti 

Znimi stanice HZ1AB je opdt 
v provozu! V zaditku t. r. vSak pracova- 
la pouze se 100 W vykonu a vertikilnf 
antdnou pro vSechna pisma, deki 
vSak beam a 1 kW koncovy stuped. 

Bdhem velikonoc mdly byt v provozu 
zvlistni stanice s prefixem 4X5: 4X5DS 
z nejnizSiho bodu na zemdkouli 
v oblasti Mrtvdho moFe, 4X5J z hradeb 
mesta Jeruzaldma a dalSi stanice 
z mist, kterd majl vztah k biblickym 
udilostem. 

Zajimavd integrovand obvody (bez 
udini vyrobce) nabizi firma Radio 
Shack — SPO250 je MOS/LSI obvod 
k vytviFeni hlasovdho vystupu k po- 
ditadi (cena 13 $) a CTS 256, ktery 
previdi k6d ASCII na data k Fizeni 
pFedchoziho obvodu (17 $). 

NCDXC — Northern California DX 
Club oslavil v lofiskdm roce 40 let od 
svdho zaloieni. PFi td pFfleiitosti se 
vydivi diplom za spojeni se 40 dleny 
klubu od 10. 10. 1986 do 10. 10. 1987. 

U prileiitosti konference 2. oblasti 
IARU v Argentina, kteri probdhla 
v rijnu loftskdho roku, vysitala z ostro- 
va Trinidad patFiciho k Argentina 
(62° 00' z. d. a 39° 00' j. §.) skupina 
op er i t o r u pod zn a d kou AZ1D. QSL 
pfes LU4EJ. 


Call Book je od letoSniho roku vy- 
dAv^n opAt ve dvou dflech, ale s jin^m 
rozddlenfm — prvy obsahuje cely seve- 
roamericky kontinent od Panamy po 
AljaSku, Havaj a ostrovy patFici USA 
(KC, KX ap.), ve druh6m jsou pak 
adresy stanic ostatnfho sv6ta. V dervnu 
bude vidy vyd^n jeden spoledny dopl- 
nek pro oba dily. 

Na prvnich tFech mfstech v Helvetia 
26 contestu 1986 se z naSich stanic 
umistily: 1. OK3PQ — 11 856 bodd, 2. 
OKI OH — 4800 bodO a 3. OKIORA 
— 4743 bodu. Celkem bylo hodnoceno 
21 OK stanic. 

Podobne jako u n^s vysM ustFednf 
vysilafi OK5CRC, i u naSich protinoicu 
majf ofici^lnf stanici organizace 
NZART. Vysfld pod vz&cnou zna&kou 
ZL6A a u pFflezitosti 60 let od zalozenf 
t6to organizace vysflala nepretriitS po 
dobu 24 hodin, v6etn6 provozu pFes 
satelity. 

Podle sdAleni komitOtu DXCC se 
spojeni v pOsmech 18 a 24 MHz zapo- 
£it£vaji pro diplom DXCC! Pouze p8s- 
mo 10 MHz je z tOto soutOie vylou£e- 
no. 

Don Marchesi, K7HYR, je prvym 
radioamat6rem na sv6t6, ktery navAzal 
vsechna potFebnd spojeni pro diplom 
WAS v pAsmu 24 MHz. NaSi amat6Fi 
budou muset pofikat na podobnou 
pFfleJitost je§t6 alespoh dva roky, nei 
se vyJepSf podmfnky Sireni na tomto 
pAsmu. 


Z ostrova Bear vysilfl stanice 
JW8FG. Operator Bjame vSak neni 
dlenem norskd asociace radioamatdru 
a proto se musf QSL zasilat jen direct 
na adresu: JW8FG, Bear Island, 
N-9176 Norway. 

V prosinci vysflala ze Svddska stani¬ 
ce 7S0TM k 50. vyrodf zaloienf technic- 
kdho muzea. 

Zn8my SvOdsky radioamatdr 
SM7DZZ jii vysflA pod znadkou 
8Q7CH a na MaledivAch se zdrii 
ndkoiik let. M£ s sebou zaFizeni IC751, 
pouiivA zatim dipdlovd antdny, ale 
pttnuje i smdrovku pro 20 a 15 m. QSL 
se zasilajf pFes SM5DQC. 

V unoru t. r. se opdt ozvala zn^imd 
stanice KH6JEB/KH7 z ostrova Kure, 
lezfcfho asi 80 km od ostrova Midway. 
Na ostruvku je hlavnf „atrakcf“ stanice 
LORAN, ostrov v§ak mimo 20dlenn6 
pos^dky americkd pobFeJni strAie ne- 
md i^dnd obyvatele. Operator dFfve 
pracoval velmi aktivnd pod znadkou 
ET3USA, 9E3USA a 9F3USA. 

OK2QX 

Y03RF, Georges Craiu, jeden z nejznanej§ich ru- 
munskych radioamateru, o kterem jsme nedivno 
prinesli zpravu i s fotografii, zemrel 14. rfjna lonske- 
ho roku; amaterem byl od roku 1938. 
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modern! elektronickE 

PfiiSTROJE PRO NEDOSLY- 
CHAVE 

Modern! technologie mikroelektroni- 
ky umoinila vyrdbdt dokonalejS! na- 
slouchatka pro pacienty, trpici vadami 
sluchu. ZAsadnC se rozli§uj! dva typy 
sfuchadel: s pfenosem zvuku vzdu- 
chem, vhodn6 zejm6na pfi vad£ch 
vnitfniho ucha, nebo s pfenosem 
prostfednictvfm pfisluSnC C£sti lebeCn! 
kosti, ktera je rozechvivana k n! pfilCha- 
j!c!m vibratorem. Tento druhy typ se 
pouziva pfi zdvadach stfednlho ucha. 
KmitoCtovC charakteristiky sluchadel 
must byt pfizpusobovany individuals 
pro jednotiivC pacienty, zesilen! musi 
byt regulovatelnC. 

NejmodernSjS! a nejmens! typ slu- 
chadla s vzduchovym pfenosem vyrab! 
firma Siemens Erlangen pod oznaCe- 
ntm Cosmea M. Vkiada se do ucha 
podobnC jako sluchatka, dodavana 
v pfisluCenstv! pro kapesn! tranzi- 
storov6 pfijimaCe; i jeho rozmSry vCet- 
nC baterie jsou se zminCnymi sluchatky 
srovnatelnC. Vyrab! se ve dvou tvarech, 
zrcadlovC symetrickych (pro Iev6 nebo 
prav£ ucho). Protoie pfi tak malych 
rozmCrech je problem, jak vyfeSit 
oviadac! prvky, vyvinul vyrobce zajima- 
vy zpusob feSenL Naslouchatko obsa- 
huje mikrofon, a je-li citlivy i na 
ultrazvuk, Ize jej vyuilt k prfjmu signaiu 
daikovCho oviadan!. VysilaC daikovCho 
oviadan! s typovym oznaCenfm Telos 
ma plochy kapesn! format, Ize jfm 
zesilovat a zeslabovat slySeny zvuk 
nebo v n6m potladit hlubokC tdny. 

DalSim zlepdenim sluchadel je ochra- 
na proti ruSivym zvukum. Je pouiit 
dvoukanaiovy zesilovaC (pro doln! 
a horn! Cast akustick6ho pasma). Pfi 
ru§ivam zvuku se automaticky potlaC! 
zesilen! v kanaiu doln! Casti pasma (pod 
800 Hz), zatimco pfenos vysokych kmi- 
toCtu se nemSnl. Po doznCn! ruSivCho 
zvuku je pfenos opat Sirokopasmovy. 

ELO, 6. 11/1986 


umElohmotnE 

AKUMULATORY 

Jii od roku 1982 se zabyvaj! firmy 
- VARTA a BASF vyvojem „um6lohmot- 
n6ho“ akumuiatoru. Podle zprav, kter6 
jiyn! zvefejnila firma VARTA, se zda, ie 
se objevuji prvn! konkr6tn! vysledky 
tato spoluprace. Protoie jde o zcela 
novy princip, bude patrnS jeStC urCitou 
dobu trvat nei se laboratorn! vysledky 
promitnou do sdriova produkce. 

Tyto akumuiatorky tedy pfedstavuj! 
sekundarni zdroje elektricka energie 
a- prozatfm byly vyrobeny jednak jako 
tuikove Cianky, jednak jako plocha 
cianky pohlednicovaho rozmdru. Jejich 
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kapacita je udavana pfibliina shodna 
jako u bCinC pouirvanych niklokad- 
miovych Cianku. 

Jednotliva Cianky pouzivaj! jako klad- 
nou elektrodu vodivou umaiou hmotu 
s obchodnfm nazvem Polypyrrol, nega- 
tivn! elektroda je lithiova. ZmCna nabo- 
je probfha v organickam elektrolytic- 
kam roztoku. Pfi opakovanam nabijen! 
a vybijenf se jii dnes dosahuje nCkolika 
set cyklu. Stfedn! napat! jednoho Cian¬ 
ku je, podobna jako u lithiovych su- 
chych Cianku, 3 V. 

V uplnych poCatcIch vyvoje byl 
u tachto akumuiatoru pouzivan mate¬ 
rial s obchodnfm nazvem Polyacetyian, 
tedy iatka, ktera se svou elektrickou 
vodivost! blfiila kovGm. Ta se v§ak 
v prubahu zkouSek ukazala byt nesta- 
bilnf a tudri pro dana pouiit! nevhodna. 
Vyvoj proto vedl dale ai ke zmfnCnamu 
Polypyrrolu, ktery je jak na vzduchu, 
tak i ve vatSina organickych roztoku 
staiy. - Tyto vlastnosti, i to, ie Ize 
Polypyrrol vyrabat jako fdlii, vedla ke 
koneCna realizaci umaiohmotnaho 
akumuiatorku. 

Varta neoCekava, ie by tento druh 
akumuiatorku v budoucnu nahradil 
dosud pouiivana akumuiatory, povaiu- 
je jej v§ak za alternativn! fe§eni, nebof 
je bude moino vyrabat v nejrOznajfilch 
formach (i plocha) a do nakterych 
pfistroju by je bylo moino i natrvalo 
vestavat. Takova fe§en! by mohlo byt 
vyhodnd z fady duvodu. 

—Hs— 


DIGITALNl 

LEKARSKY TEPLOMER 


V zahraniC! se stale Castaji setkavame 
s pomCrna novym vyrobkem, kterym je 
lakarsky teplomCr s digitain! indikaci. Pro 
informaci nasich Ctenafu jsme vybrali 
jeden z nejbaznCji prodavanych vyrobku 
tohoto druhu na trhu, teplomCr firmy 
HESTIA v Mannheimu. 

Jak vyplyva ze srovnavaciho obrazku 
(obr. 1), je tento teplomar relativna maly 
a je rozmarova srovnatelny s dosud poui!- 
vanymi rtufovymi teplomary. JehofunkC- 
n! vyhody spoCfvaj! predev§!m v tom. ze 
namarena teplota je i z dalky zcela jedno- 
znadna k preCten!, zatimco pfi Cteni udaje 
na rtufovam teplom§ru byvaj! dasto pro- 
biamy. Date v tom, ie doba, za nli se udaj 
na teplomaru na koneCnem stavu ustaii, je 
krat§! nei u teplomCru rtufovych a koneC¬ 
na i v tom, ie je zde daleko men§! moinost 
po§kozen!, nebof cely teplomar je z plas- 
tickC hmoty. 

Zobrazeny teplomar ma typova oznaCe- 
n! Domotherm S a Ize ho bdina koupit 
v lakarnach anebo ve specializovanych 
obchodech s elektronickymi souCastka- 
m». Umoiftuje mafit teplotu v rozmez! 35 
az42 °Cajenapajen bCinym miniaturnim 
Ciankem SR 41 (vyrdb! se i u nas). Cianek 
vydrz! v teplomaru ndkolik let. Celkova 
hmotnost teplomaru i se zdrojem je asi 
11 S- 

Popisovany pfistrojek je vybaven obvo- 
dem, ktery uvede do Cinnosti ^usticky 
signal, kdyi je mafen! teploty ukonceno. 
PfesnC feCeno, kdyi postupna zvdt§ovan! 
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Obr. 1. Lekarsky teplomer Domotherm S 


teploty cidla zacne byt menC! nez 0,02 °C 
za Cest sekund. SouCasrie pfestane blikat 
znaCka °C(ktera blika, pokud mafen! nen! 
ukonCeno). 

Pokud teplota pfesahne 37 °C, objev! 
se na displeji vpravo dole kflzek v CemCm 
poli (viditelny na obrazku) a pokud pfe¬ 
sahne 38 °C, zaCne tento kfiiek blikat. 
Vyskyt! se nazor, ie teplomeru jii chyb! 
jen to, aby se pfi teplota nad 42 °C na 
displeji objevila rakev. Na displeji je indi- 
kovano tei zmenCene napet! zdroje, pfi 
nemi by jii mohlo byt mCfen! chybnC. 

Pro pflpadne zajemce o tento uzitecny 
pfistrojek doplftuji, ie je jeho cenav NSR 
pfibliina 30,- DM. 

-Hs- 


INZERCE 
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Inzerci pfijimS osobne a postou Vydavatelstv! 
Na§e vojsko, inzertn! oddClen! (inzerce AR), 
Vladisiavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51 -9, 
linka 294. Uz^vCrka tohoto Cisla byla dne 27. 2. 
1987, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerit. Neopomeftte uvCst prodejni cenu, jinak 
inzerEt neuverejnime. Text inzer&tu pi§te Citelnd, 
aby se prede§lo chybam vznikajicfm z neCitelno- 
sti pfedlohy. 


PRODEJ 


Trojkomb. Sharp SG35H (Tuner + konv., Linear 
gramo, Tape deck Dolby NR Spasm, ekval. 2x 
35 W sin. + repro 2x 45 W sin.). (16 500). Ruzny 
el. mat 10, Tr, R, C za 50 % ceny. Ren6 Kuchna, 
Vietnamskia 1494, 708 00 Ostr.-Poruba. 

Sord M5, Basic I, G, Falc, + EM5 32 Kb, 2x 
joystick, vSechny manualy 6es. a n§m. dal§! 
literat. magnet, pasky s progr. jen komplet 
(13 000). J. Kotisa, TyrSova 25, 36001 KarloVy 
Vary, tel. 28 99 54 

Tranzistorovou zkou. TKZ 1 (160). Koupim ZX 
Spectrum 48 kB, 10 S042P, BFY90, BFR90, 
BFT66, BFR96, BF900, BF961, cuprextit, ruznC 
TR, 10, R, C a jiny radiomaterial. Z. BartoS, 
Zimmlerova 54, 704 00 Ostrava Zabreh. 

IFK120 (100), radiomagnetofdn AIWA TPR180E. 

T. Michalcik, 03214 Lubela 193. 

VF diet T 6202 renovujem (150). A. Panek, 072 01 
KrEsnovce 151, tel. 253 76. \ 

OB TV Siielis 401D, vadna obrazovka (500), 
nepoui. mech. mgf B60 (200), 2 ks nova indik. 
urovnC zaznamu (100), 2ks dvoupasm. repro 
— objem 151 (800). Z. MatuSek, Hoflnkova 20, 

724 00 Ostrava St. 8611 

Tei. reia gulata — dvojCa (10), plocha (5), vSCSie 
mnoistvo. PolovodiCe a iny material, zoznam za 
znamku, konCim. Dr. Pavel Poliak, SNP 27, 
05341 Krompachy. 
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Generator mrezi + gr. stupnica {480), multimer 
C 4323, U-J-R (300). Reg. zdroj vhodny pre tranz. 
prijimade 1 a1 15V/200 mA (145). Kry§tai 
468 kHz (195). J. Kubini, 958 43 Krasno pri 
Topolcanoch 137. 

Barevnf TV Color univerzal (7500). Perfektni 
stav. V. Posva, Sverdlova 865,530 03 Pardubice, 
tel. 369 48. 

BTV Elektronika C 401, vadna obrazovka (1000). 
V. Sladkovsky, Michalovicka 258,250 01 Brandys 
n. L. 

TV Elektronika VL-100 v chodu, druha na nthr. 
dily (900), osazent desky AR-B 6/84, MOI, M02, 
M05, M07, M08 (120, 100, 100, 60. 60), AR- 
B 6/83, R213 (100). M. Helik, Vikova 8, 13000 
Praha 3 

Digitaini multimetr Voltcraft 6000Z — 0,1 mV 
-100 Vf, 1 nA - 10 A$, 0,1 ft - 20 Mft, vstupni 
odpor 10Mn, test diod, akust. zkou§ka (2800), 
Interface k ZX Spectrum pro monitor (1200). J. 
Zabloudil, LidefcskA 206,15500 Praha 5-Zlifcin. 
Kazet mgt. Akai GX-F91. (26 500). Nevyulity. R. 
Uvfra, Loucna 740, 252 22 Praha 5-fteporyje. 
Sharp hi-fi vtz, 2x 45 W, receiver SA 103HB, 
VKV, SV, DV, 7 predvoleb, cassette deck 
RT-103HB, Dolby NR, normal-metal, Apss sy¬ 
stem, linear tracking RP 103 HB, Apss system, 
v§e kvalitni, nove, v zaruce (25 000). V. Maurico- 
vt, VSenory 200, 252 31 Praha-z^pad. 

Ridio Sony ICF 2001 — chyta vSetky vinovt 
rozsahy aj SSB/CW, riadena mikroprocesorom, 
digital, stupnica, 6 pamati (9000), a par ob6. 
rAdiostanic TESLA (1200). Ing. M. DikliC, Belu 
Kuna 39, 851 03 Bratislava, tel. 814-524 
Stolni soustruh (3900). Z. ZAhora, PomoranskA 

474.181 00 Praha 8. 

Sharp PC 1500/A system, manual (stroj. k6d, 
schamata atd.), v nAmAinS (180) a 12 programu 
PC-1500 Sammlung VIII — Vieweg 85 v nAmfiinA 
(80). Obsahy proti znamce. P. Sfastny, KonAvova 
242, 130 00 Praha 3, tel. 82 29 80. 

BF245C (40). K. SachAnek, Petyrkova 1942, 
14900 Praha 4-Chodov. 

Cass, deck Akai GX-88 5 mot. 4 hlavy 
20 Hz—21 kHz, rever. chod. mnoho dal. funkcl 
(19 000). Koupim prog, na Atari 130 XE. L. Kubec, 
Englsova 643, 27801 Kralupy n. Vlt., tel. 415 63 
po 16 hod. 

Z 80 - PIO (150), Z80 - CTC (180), Z 80A 
— SI09 (800), popis na poiAdAni. Tl 58 + uprava 
na sit + vyvedena kiavesnice (2700), snimaC 
a dArovaA DP (1000,1200). P. Volny, BezruAova 
496,27401 Slany. 

Osciloskop BM370 (1600), osciloskop amat. 10 
MHz (2000), konektory BNC par (a 80), rel6 LUN 
24 V, 12 V (40). P. Kotra§, Kamenice 41, 251 68 
Stifin. 

BTV Elektronika C 430 I. a II. prog, hrajict za 
(2000). P. Brandejsky, Brodsk6ho 1673, 14900 
Praha 4, tel. 7928550. 

Osobni poditaA Sharp MZ-700, 64 kB, vestavAny 
magn., Basic, 10 her (7500). M. Brachtl, Ruiovy 
paloufiek 6,400 01 Ostf n. Labem, tel. 226 35. 
ObA, radiostanice NSR (1600), kazet. mono 
magnetof. HITACHI pfepin. kazet, poiitadlo 
(900), ARZ 369 (a 50). K. Kulhavy, ChvatArubskA 

366.181 00 Praha 8, tel. 855 4619. 

MAA 725 (60), MH74192, 5410, 5460, 7453 (25, 
13, 13, 10), TR 161 - 1K3, 2K21, 3K01, 3K32, 
22K1 (3). VSe nov6. Koupim A277, MA145B. A. 
Franc, SNB 79,100 00 Praha 10. 

STA zos. vl. 24 kan. — WIEN, konvertor 35/4 k., 
kvalit. anteny 21—25,21—40 k., selsyny, ias. reia 
RTs-61 0,6s — 60 h (a 480), letec. kompas, 
vySkomer a in6 (780, 980), vys. W-43, stierad 
12 V, mer. FP 80-25 V, knihu AntAny (280, 140, 
90, 30). Kupim zariadenie pre prijem TV zo 
sateiitu, video VHS, ZX Spectrum Plus + joystick, 
bezvyvod. kond. TK 661, BFR34A. E. Ourinik. 
Blagoevgradska 18, 01008 Zilina. 

FTP Elektronika C 430, vad. obr. rozklad. (1000). 
Ing. K. Cabala, 914 42 Hor. Srnie 6.807. 

MeniA 12 V = /220 V 50 Hz 200 W (800), 
jednofAzovy mostikovy usmerhovaA s moznosfou 
riadenia, s tlumivkou, ku 150 A zvaraciemu trafu 
(1500). Ing. J. Prusak, Exnarova 17, 080 01 
PreSov. 


BF907 (a 22), BF479 (a 38), kompl. senzorovu 
vofbu na TVP Olympia s ladiacou supravou (a 
350). Kupim osciloskop OML-ZM do 1800 Kts. P. 
Hanak, Hviezdoslavova 51/68, 965 01 2iar nad 
Hronom. 

SpiAkovA Hi-Fi gramo TOSHIBA SR-D33, zcela 
nova (5200), ruznA 10, seznam proti znamce. J. 
Rejfek, KotldrskA 26,602 00 Brno. 

Mini vezu SHARP, tuner SA-103, 7x predvolba, 
zos. 2x 30 W, deck RT-103, Dolby, Cr, Metal, 
Suflfkovy plnoautomat. gramo RP-103 + 2ks, 2- 
pAsmove repro SHARP — 100% stav. (20 000). 
Zoltan Kubovics, OktobrovA 666/11, 924 00 Ga- 
lanta. 

Tuner 3606A (3200), novy vstup. dil VKV CCIR 
Stereo Junior (100), hlavy na mgf. M2405S (100). 
Koupim elektronky 6AC7,. Z. Ulrich, Sportovni 
1296, 468 51 Smiiovka. 

BFR90, BFT66, BF981, A277D, (65,115, 55, 50), 
nepouzita. M. ZAhumensky, HanzIiAkova 19, 
821 03 Bratislava. 

VyhodnA bloky a nahr. dily do sov. bar. TV 
Elektronika C 401 (15 a i 450). Levna ruz. 
radioamatar. souAAstky — trafa, elektronky nova 
i starsi, R, C, reia, elyty, osaz. ploSnA spoje a dal§i 
(9 az 120). Kompletni seznam proti znamce. M. 
Lorek, KArnikova 556, 500 11 Hradec Kraiova. 

Stereo cassette deck SONY TC-FX45, Dolby B-C, 
automat, vyhradavanie skiadieb, ApiAkovy fluo- 
rescencni indikator (11 500), stereo-zosilftovaA 
AIWA Mx-90, 30+30 W/8-16 ft skreslenie: 
0,03 %, odst. ru§. napatl 90 dB, vstup: CD, tape, 
tuner, gramo, AUX, 7pAsmovy equalizar, indi¬ 
kator vykonu, system: DSL (6000), reproboxy 
AKAI SW-TM 5, 50 + 50 W/8 l 3 pasma (6500). 
VAetko 100% stav, pouiivane asi 25 hod. mozno 
aj jednotlivo. J. Kislik, PereAinskA 15, sidlisko 3, 
066 01 Humenna. 

ZX 81 + 32 kB (4500), programy, dokumentace, 
literatura (500). Z. Hotmar, CSLA 1241, 75661 
Roinov pod R. 

AY-3-8500 + obj. (400), ^A739PC (70). L. Sebo- 
§ik, Gemerska Teplice 41,04915 Sivetice. 

Novy PU 500 (1100), PS Q13 (30), Q14 (3) pre 
mel. zvonAek A2/82. Kupim serv. dok. a tech. inf. 
k TVP. Ing. S. Maxim, Leskova 6,04011 KoAice. 
PoAitaA VDO — Infoboard — 6 funkcl, 3x 
spotreba, lx rychlost, 2x Aas. L. JifiAka, Kout- 
nikova 271, 50301 H. Kraiova, tel. 61 5543. 

MikropotitaA PMI-80 + zdroj (2500 + 650), 
multimetr — oiivenA dosky — pffloha 82 (1200), 
generator kmitov 10 kHz AR 9/80 (150), gen. 
kmilov 100 kHz AR7/80 (400), sonda + AitaA 
(300), prekovena dosky JPR1, AND1, DSM1, 
ABR1, REM1, RAM-1 Z (a 150), zdroj pre mikro- 
pot. 8080 (650), rdznyel. material (10, TR, D..,), 
Avomet II. (800). BrestiA R., SNP II. A. 67, 917 00 
Trnava. 

Prog. kalk. CASIO fx-180 P (1100), SHARP PC 
1401 (4000). V. Hajek, RA 1156, 28601 Caslav. 
Farebny televizor TESLA COLOR v dobrom stave 
s novou obrazovkou (4200). G. Ardeian, P.O.H. 
47/72,07901 VefkA KapuAany. 

RadioprijimaA TESLA 813 A HiFi (3000), 2ks 
reprobedne 20 W (900). M. Srnanek, 91612 
Lubina 304. 

Odfezky cuprextit a oboustranny cuprextit, nej- 
men§i plocha 1 dm 2 (4 8/dm 2 ). Pisemna, dobir- 
kou. K. Hlavafiek, Zapotockaho 83, 586 00 Jihla- 
va. 

Radiomgf. JVC model 9407 + dve kazety (1400), 
osc. obrazovku DG 18-116 (650). Kupim MM 
5316. L. Roth, Sidl. Juh, bl. Nadej 2910/7,058 01 
Poprad. 

Zesitovaa TW 120 am. vyroby (1200), reproduk- 
tory ART 481 2 ks + 2 ks zvukovody + pfev. trafa 
(a 250), ARV 168 2 ks (a 40), tdnovy generator 
20 Hz -r 20 kHz, vystup 0,3 V, am. vyroby, nutno 
ocejchovat (100), ruzny radiomateriai R, C, 10, Tr, 
Ty, D, trafa, navijecf draty nova i pouzite, desky 
ploSnych spoju osazena i neosazene. Casopisy 
AR-A od r. 1981 (i jednotlivS). Seznam proti 
znamce. J. Kauer, Taborska 574, 39143 Mlada 
Vozice. 


ZX Spectrum, 100% stav, Cesky manual, uprave- 
ny zdroj Reset, 7x 90 min. programu (5900). Jan 
Bartak, Veletrini 9,170 00 Praha 7, tel. 80 08 79. 

Antanni predzesHovad ZKC511 pro 55. kanai 
s vyhybkou, v zaruce (300). J. Vitek, Mysletin 15, 
39443 Mlada BriSta. 

Casova rete RTS 61 0,3 s - 60 h (600), TU 60 
(300). Koupim RAM 2114, Z 80 PIO (V855D). 
P. Kubr, Bezrucova 3004,276 01 Mainik-Pivovar. 
Bar, hudba, rampa 9 reflekt. skfirtka v5. panelu, 
bez elektr. casti, sada nahr. bar. zarovek, kompl. 
(395), Cas. rete TU-60, 1 s + 60 h nova (490). 
V. Kroutil, Jandova 8,190 00 Praha 9. 

EPROM 27128, nepouiite (495). Ing. M. GajdoS, 
Kov&ska 1, 831 04 Bratislava. 

Antanni pfedzesilovaC pro VKV (OIRT + CCIR), 
zisk 22 dB, Sum 1,5 dB, 300/75Q, sym. 6len 
+ vyhybka. Cena bez zdroje (200). J. Reiner, 
Z. Vinohrady 4667, 430 01 Chomutov. 

Tuner ST 100 s dekodarem A 290. Perfektni stav. 
(2500). Ing. J. Jansa, Prievidzska 14, 787 01 
Sumperk. 

ZX 81 + 17K, jemna graf. + reset + date! zdroj 
+ pffpoj. mech. ktev., manual c., a., n., mnoho 
prog, a lit. (4000), orig. pamat ZX 16K (1500), 
kazet. mgf. Unitra MK 232 (1000), star§i TV 
v chodu (200), ruzny mat. z demont. TV a RP 

— seznam za znamku. F. Straka, Jano§ikova 8, 
46011 Liberec 

Stabilizator napatf 200 VA176 V - 225 V = 220 V 
stabil. Vyrobce NDR (300). R. Celechovsky, 
Irkutska 4, 625 00 Brno. 

Osciloskop OML-2M (1500), H 313 (1800), SURA 
(3500) je v tom zabudovany generator 
(—nr, ~) a 2x jednosmarny zdroj od 2 do 14 V 

— v§etko spolahliv6. V. Dzuman, Duklianska bl. 
M, 089 01 Svidnik. 

Reproduktor zn. EUM-12S - 200 W (6000). 
Koupim OZ FET NE5534 nebo TDA1034 - 15 ks. 
J. LinduSka, Cechova 1726/34, 594 01 Velk6 
Meziflti. 

ZosilAovade i pre diarkovy prijem VKV — OIRT, 
CCIR BF961 (230) III, TV s BF961 (230), IV.-V. 
TV s BFT66 (350), 40 - 860 MHz s BFR90, 91 
(420), BF961 (60), BFR90, 91 (75). I. Omamik, 
Odborarska 1443, 02001 Puchov. 

Spiikovy digit, tuner TECHNICS ST-S 8 (Cerny) 
(12000) a sluchatka EAH T10 (1400). J. Soudek, 
Leninova 2113, 43601 Litvfnov 1. 

Walkman Unisef (1300), Crown (1500), nova. 
M. Novatek, Popovice 794, 67551 Jaronterice 
nad Rok. 

ProgramAtor EPROM 2716, 2732, pro ZX Spec¬ 
trum (900), simulator 2716 (900), vt. programu. 
Z. Stapanek, Hluboticka 510, 725 26 Ostrava 4. 
Zesilovat SONY TA-AX 44 2x 45 W, ASP 

— audio signal procesor. Moznost uloieni korek- 
ci do pamati, rok stary 100% stav (10000). K. 
Grohman, PuSkinova 1,785 01 Sternberk, tel. do 
zam. od 6.30 - 15 hod.: OSP 2642. 

Oihr. desku S71 tuneru VKV CCIR - OIRT (400) 
+ kompl. zdroj (200). I. Kremel, Lid. milici 1093, 
75700 Val. MezifiCi. 

Civkovy HiFi mgf. PHILIPS N 4420 (8000), 
cassette deck TECHNICS RS-M 45 (8000), 
zesilovafi PIONEER SA-608 (5000), tuner PIO¬ 
NEER TX-608 (3000), boxy PIONEER CS-722A 
(8000). Z. Smycek, Krosnianska 31, 040 01 
Ko§ice 

Cassette deck TOSHIBA PC-G16 NR-B, metal, 
Cema, 6 mas. start (5000). V. Hortk, Ziikova 317, 
407 22 BeneSov n. PlouC. 

OU10 (800), AR-A, B 1981-86 s prilohami (400), 
cuprextit 240x380 mm oboj. i jedn. plat dm 2 (4), 
chlorid zel. kri§t. 1200 ml (65), plot spoje SI2, 
S70, T91, T 93, U6 (100), trafo stab. zdr. 2x 21 V, 
2,7 A (150), TR 212 E 12 (0,20), TE 981-988 
(1,50), mg B 444 Lux Super (500), TV VL-100 
(500), rep. ARS 9240 15 W 4ft 2x (400), E. 
Kottek: Csl. TV, RP a zos. III. a IV. (50/50), odb. 
lit., lacno. V. Jurik, Meteorovt 1,040 20 KoSice. 
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SOUBORY SOUCASTEK 

vCetne tiStenych spoju, 

ktere mohou kutilum prisp&t k amaterskemu 
zhotoveni ruznych elektronickych pnstroju. 


A 111 — ELEKTRONICKY GONG 

Pro zvukovfc efekty fonoamatfcrskych programu nebo k domov- 
nim dverlm misto zvonku. Cena 64 Kfcs. 

A 13 — ELEKTRONICKA SIRENA 

K napdjeni na vystupu hlidaciho zarizeni. Cena 69 Kfcs. 

A 14 — ELEKTRONICKY METRONOM 

K ud&vdni taktu. Cena 65 Kfcs. 

A 17 — NABiJECKA ClANKU NiCd 

K nabijeni zapouzdrenych akumulatoru. SouCasti souboru neni 
sifovO trafo. Cena 79 Kfcs. 

A 19 — DVOUSTAVOVY REGULATOR 4 P 

SptnaC pri pruchodu proudu nulou. Ve spojenl s fcidlem, m&nicim 
svuj odpor v zavislosti na zm§n§ sniman6 velifciny (teplota, 
osvetteni apod.) spina bezkontaktnfc sff. proud. Cena 130 Kfcs. 

a 20 univerzAln! proporcionAln! regulator 

Pro 220 V — 500 VA. K rizeni intenzity osvfctleni nebo rychlosti 
otafcek ventiiatoru apod. Z^kladem je monoliticky IO MAA436 
k urfceni fAzoveho rizeni tyristoru a triaku, doplnfcny pasivnfmi 
soufcastkami k nap&jeni systemu. Cena 105 Kfcs. 

A 28 — REGULATOROVY ZDROJ PROUDU DVOU 
POLARIT 

Pro experimentovdnf s modelovymi ieleznicemi. Zdroj s jiStfenim 
proti pretiieni a zkratu. Soufcdsti souboru neni trafo 220 V/2x 15 V 

— 1 A. Cena 136 Kfcs. 

C 17 — VYKONOVY ZESILOVAC TEXAN 

Splni podminky bytovfc HiFi zesilovaci stereo soupravy. Provede- 
ni: deska plofcnych spoju, IO. 5 tranzistoru, 2 Zenerovy diody, 15 
odporu, odporovy trimr, 8 kondenzatoru. Cena 150 Kfcs. 


C 19 — ZESILOVAC PRO STEREOSLUCHATKA 

Provedeni: deska ploSnych spoju, 6 tranzistoru, 4 diody, 
tandemovy potenciometr, 20 odporu, 8 kondenzatoru. Cena 
130 Kfcs. 

D 9 — ELEKTRONICKA SPlNACl JEDNOTKA S MAS562 

Pomoci dvou dotykovych senzoru umoiftuje oviadat ai 8 obvodu 
se soufcasnou optickou signalizaci zapnut6ho stavu. Provedeni: 
deska ploSnych spoju, IO, dioda, 8 tranzistoru, 22 odporu, 
odporovy trimr, 4 kondenzatory. Cena 115 Kfcs. 

El — STABIUZOVANY ZDROJ (5 V — 461 B) 

Jednoduchy zdroj s IO MAA723, ktery je doplnfcn proudovym 
zesilovafcem s kremikovym vykonovym tranzistorem. Cena 
76 Kfcs. 

E 4 — STABILIZOVANY ZDROJ (15 V — 463 B) 

K napajeni operafcnich zesilovafcu. Provedeni: ploSny spoj, 
4 tranzistory, 4 diody, 1 Zenerova dioda, 9 odporu, 4 kondenzito- 

ry. Cena 91 Kfcs. 

E 26 — STABILIZOVANY ZDROJ (2 ai 36 V/0 ai 2,5 A) 

Z£kl. casti je monoliticky IO MAA723 (tepelnfc kompenzovany 
regulator, zesilovafc referenfcniho napfcti, zesilovafc regulafcni 
odchylky, obvod pro omezeni proudu a koncovy stupefl). Soufcasti 
souboru neni trafo. Cena 205 Kfcs. 

E 16 — MULTIGENERATOR 

Patfi k zSkladnimu vybaveni pri opravdch televizoru. Provedeni: 
ploSny spoj, tranzistor. 5 odporu, 5 kondenzatoru. Cena 67 kfcs. 



Vybrany soubor si muzete objednat na dobirku ze ZASILKOVE SLU2BY 
TESLA ELTOS, nam. Vft§zn6ho unora 12, PSC 688 19 Uhersk* Brod. Na 
objedn&vce (sta£f koresp. Ifstek) uved’te laskave Cfslo a n&zev souboru. 



ZX 81 + 16k, joystick, akust. indik. ktev., des. 
a ndm. manual, Kochbuch, liter., programy 
(4300). Horsky, SobfeSicki 40,614 00 Bmo. 


KOUPE 


Kryt na B10S401 a 277 D + LED, krySt^l 
27,12 MHz, BNC konektory, sluchadlo 
i 200 n k miniprijlmacu Kftour, tranzistory KF- 
KC diody, BF245. Serv. n^vody k far. tel. 
+ schema, rozny radiomateriSI. J. Kubini, 958 43 
Krasno pri Topoldanoch 137. 

Obrazovku Philips A 28, vychyl. uhel 110°. T. 
Holedek, Hrublnova 1461, 50002 Hradec Kr&lo- 
ve, tel. 362 01. 

Diody LD271, BPW34, LED, jap. MFT 7 x 7, 
tranzistor BF256, NE555. M. Carda, N&draini 
1190, 580 01 Havl. Brod. 

10 MM5314 alebo MM5313, krySt&y 100 kHz 2 ks 
alebo 12,8 kHz 2 ks. P. Kubu§, Poledni 33,312 00 
Plzen-Lobzy. 

Deck Technics RS-B50, nebo podobny s amorfnl 
hlavou a dbx, max. rok stary. L. Pavek, Rosicka 
148,530 09 Pardubice. 

OZ NE5534 (TDA1034) 10 ks. T. Lachman, 
Raisova 6, 320 01 Plzeft. 

Trafo k osc. N 313, nebo vrak s dobrym trafem, 
10 - KR140 UD1B, tr. KT611AM, KT315G. 
J. Kadlec, 53371 D. Roven 217. 

Ker. filtr SFE 10,7 MHz 3ks stejne. J. Trejtnar, 
CSLA 461,564 01 Zamberk. 

Televizni hry. Uved’te popis, cenu. Z. Lamad, 
671 29 Strachotice 253. 

Tranzistor 3N140 2 ks. Z. Dejnozka ml., Premysla 
Ot. 11.1148,28601 Caslav. 
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Osciloskop N313 nebo podobny nejraddji tov. 
Uved’te popis, cenu. Ing. R. Balarin, Jir&skova 
395, 747 87 BudiSov n. Bud., tel. 923 69. 
Stereozosil. min. vyk. 2 x 50 W + 2ks 
— reprobox min. vyk. 2 x 50 W, cenu + presny 
popis, nabidndte. M. Sjansky, hotel Vagonar, 
Sov. armAdy, 075 01 Trebi§ov. 

Equalizer Fisher EQ-276 a CD platne pop., rock, 
metal, klasika. L. Hanakovid, Lumumbova 39/A,, 
851 03 Bratislava. 

Programy pro Commodore 128, C 64, CP/M, 
desky manual Commodore 128. V. Kuczera, 
73995 Bystrice n. 0.1, 815. 

BFR90, 91, GE131, nepouzitd, nabidndte. P. 
Salficky, Jilemnickdho 2212,53002 Pardubice. 
Commodore 64 nebo 64II, 128 s magnetofonem. 
Prlpadnd dalsi prislu§enstvi. Cena + popis. M. 
Mojii§ek, Tichdt 3012, 73801 Frydek Mistek. 

IO AY-3-8610. M. Bernas, Bezdrevskd 8, 37011 
Cesk6 Budfejovice. 

Pro SHARP MZ 800 — programy, seznamy 
a cena. Pokud moino kazety. M. Maty4S, Vafturo- 
va 815, 46001 Liberec 3. 

Reproduktory 2 x 15 W, nejrad§ej do dveri, 
rychle. J. Chaban, Zahradna 21,935 41 Tekovske 
Luzany. 

Programy a literaturu na Sharp MZ 700, 800. M. 
Micka, Pokroku 1, 040 11 Ko§ice. 

Vrak Spectra na souC. nebo 10 ULA 6C001E-7 
a CF70001 STD. Kdo poskytne podklady pro 
konstrukci Teletext adapteru ke Spectru. P. 
Slaba, Vladislavova 6,11001 Praha 1. 

Interface + joystick k poCitaci Sinclair ZX 
Spectrum 48 kB. Cenu respektuji. J. Kvitek, 
Olsovick^ 152,144 00 Praha 4. 

Tisk^rnu k ZX-Spectru, 10 LS, CMOS i jin4 
Nabidnete. Ing. A. Ko§ina, BezruCova 496,274 01 
Slany. 

Elektronku EF22 do radioprijimaee starSiho typu. 
M. Svejda, Fr^ni Sr^mka 22,150 00 Praha 5, tel. 
54 15 32. 


Vysokonaptfovy transform^tor pre televizor AT 
1459 Viktoria Super. O. Tylfie, 691 24 Pfibice 363. 
Servisni nAvody VCR, zahr. lit a fcasopisy, 
polovodiCe, pasivnl a konstr. prvky, katalogy. 

1 dlouhodoby odb6r. Cerpadlo Piccolo. Ing. A. 
Dvorak, Cihelna 35, 530 09 Pardubice. 

AR-A, 7 - 73, 1, 2, 3, 8, 10 - 76, 12 - 79, 
4 _ 81, 1-12/82, 2, 3, 10 - 83, 1-12/84, 5, 
12/85, 9, 7 - 78, AR-B roi. 76-86. Diody LED 
6erven6, zelend, oraniovd 0 3 a 5 mm a obddl- 
nikovd. 10 C520D, D147C, VQB 71, odpory TR 
161 — 163. Z. HalbrStat, Z6padni 55,571 01 Mor. 
Trebova. 

IO MAI458 4 ks, A273D1 ks, A2030 2 ks, A277D 

2 ks, i jednotl. sit tr. 9 WN 664201 ks, AR 2/86 A. 
J. Konetny, Chuchelna 99,51301 Semily. 
Telefonni pflstroj bezdr&tovy. J. Reichel, TyrSova 
6, 612 00 Brno. 

Soupravu bezdr^tovych mikrofonu 100% stav, 
popis. J. MikuS, Gottwaldova 1091,757 01 ValaS- 
skd Mezifici. 

Hry a programy na MZ 800 nahran6 na mg. 
kazetS. J. Duratka, RuJovi 3083,434 01 Most. 
Rdzne IO, T, C, R, MP40 — 100 nA, objlmky, 
konektory, AR-B/76 — 85, AR-A, LQ410, FeCI 3 , 
vrtaky 0 1 mm, toroidy a iny elektromateri^il. J. 
HvizdoS, Kolinovce 13,05341 Krompachy. 

M6r. pristroj DU-20. Ing. 0. Vyjid&k, Fr. Krdla 7, 
811 05 Bratislava. 

10 AY-3-8610, AY-3-8600. L. KlimeS, Lesni 9, 
678 01 Blansko. 

Usmeritovaci dioda 150 A 4 ks, resp. 200 A, novd 
na zvAradku. Ing. L. Sitak, Mokra Luka 190, 
050 01 Revuca. 

Predzosiktovai VKV CCIR z AR 2/85, nastavitelne 
kondenzcitory 5o najkvalitnejsie, vzduch. diaelek- 
trikum, max. kapacita 5,5 pF 3 ks, ker. konden. 
2j7 3ks. K. Novotny, kpt. Nalepku 42, 934 01 
Levice. 

Osciloskop /: 10 MHz, hranat^i obrazovka, das. 
zakladna hlavnl + zpozddna, tov. vyroba, dvoupa- 
prskovy. P. BaroS, 756 06 Vel. Karlovice 384. 
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zdvod J. Hakena 

U naklad. nddraii 6, 130 65 Praha 3 
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— pracovniky do utvaru zasobo- 
v£nl 

— samost. konstruktera n£stroju 

— technology — normovaCe 

— sam. vyv. pracovniky 

— konstrukt£ry 

— do administrativy pracovnice 
se znaiostf psanl strojem 

— sam. po2£r. techniky 

— 6leny z&vod. str^ze — vhodn6 
pro dOchodce 


NAbor povoien na cetem uzemi CSSR, s vyjimkou vymezenAho uzemi. 
UbytovAni pro svobodn^ zajistime. 

Zijemci hlaste se na osobnim odd. podniku — a. tel. 77 63 40 


BTV Oravan » poSkozeny, konektory WK 46580, 
repro stfed. JVC HSA 0714-01A 8fl, pFIpadnA 
po§kozene reprosoustavy JVC SP-33.10 74LS02, 
LS05, joystick + interface Spectrum 48 kB, 
SpiAkovy konvertor OIRT/CCIR, prodAm ei. tech, 
literaturu. J. Malinovsky, 739 36 SidliStA 5. 

Rx na 145 MHz pop?, ostat amat pAsma, pAr 
obA. radiostanic, 3L31,1L33, N17, N18. A. Reran, 
Ve vilach 1154, 54901 Nove MAsto n. Met. 
Compo Asahi RD 830 jen novA Ai zAnovni v 
perfektnim stavu. R. Hrubort, DvofAkova 35, 
74101 Novy JiAin. 

VYMENA 

Nabtam 6 her na Sharp MZ 800, MZ 700 k 
vymAnA. J. Jerie. Skolni 4,405 02 DAAin 6. 
Snirnac. kameru a premietaAku AdmirAi za 2 ks 
obA. radiostanicu. T. Zsitva, 943 53 LubA 112. 
Sort M 5, Basic I, Basic F, manuAly ang. + AeskA, 
mgtf. Sony M18 za tiskArnu Seikosha + interface 
ke Spectru, nebo prodAm, koupfm. J. Huttr, Kl. 
Gottwalda 640, 549 01 NovA MAsto nad Metuji. 
Programy na ZX Spectrum, pripadne kupim 
alebo nahrAm. R. Dobrovodsky, VrbovskA 88, 
92101 PieAfany. 

Maly kazet. magnetofon Transylvania CS 620 
mono s poAftadtem za pAsky (kotouAe) Maxell UD 
120, event. LN 120 v bezvad. stavu. Z. Zatloukal, 
ChurArtovskA 2692,150 00 Praha 5. 


ROZNi 


ZX 61, kdo opravi mikropoAitaA nebo prodA 
obvod ULA. P. Stehno, FormAnkova 508, 50011 
Hradec KrAlovA. 

HledAm partners s Sharp 800, programy, zkuSe- 
nosti. A. KuAera, TeplickA 79,41901 Ouchcov. 
Kdo zapujAi nebo nechA ofotografovat schAma 
zapojeni varhan Farfiza Compart de luxe, zapla- 
tim. F. SmrAek, NovA 35, 370 01 C. BudAjovice. 
HledAm majitele poAitaAu Sharp MZ 800, MZ 700 
z duvodu vymAny programO a informaci. T. 
Urbanec. Otta Synka 1846, 70800 Ostrava- 
Poruba. 

Die dodanA pfedlohy nebo odkazu na prisluA. AR 
zhotovim plochA filmy pro fotoehemicky zpus. 
vyroby pk>§. spojii. Pro nevyrobni org., §koly, 
krouzky apod. tAi na fakturu. Cena priblii. 
(15 dm 2 ). Ing. P. KuneS, 561 51 Letohrad 529. 
Kto pomdie s FEM? Ing. J. Rale CSc., VodAren- 
skA 13,04001 KoSice. 

Pro poAitaA Thomson TO7-70 programy, hry, 
informace — vymAny zkuSenostl. R. PolAch, J. 
Hory 2555, 415 01 Teplice 1. 

Kdo zap&jAi plAnek na rep. soustavu 8 Q 30 W 
3pAsmovA, basreflex. V. HorAk, Ziikova 317, 
407 22 BeneSov n. PiouA. 

Klub Commodore — Amiga hledA zAjemce. V. 
Sustr, Box 137, P. Karlova 12,11001 Praha 01. 


Kolektiv pod vedenim M. HavliAka: 
roCenka sdElovacI TECHNIKY 
1987. SNTL: Praha 1987. 308 stran, 67 
obr., 25 tabulek. Cena vAz. 26 KAs. 


Tato periodicky vydAvanA publikace prinASi 
pravidelne aktualni informace z ruznych oboru 
sdAlovact techniky. MA ustAlenou skladbu jednot- 
livych kapitol s urAitou „zvyraznenou“ tematickou 
oblasti, kterou je v letoAnlm — jiz 29. roAniku 
— aplikace integrovanych obvodu a AislicovA 
techniky. 

Co tedy do tAto roAenky kolektiv osmnActi 
odborniku pod vedenim ing. M. HavliAka pFipra- 
vil: 

V prvni kapitole (Informace, predpisy, normy) 
kromA obvyklych prehledovych informaci je staf, 
vAnovanA rozhlasovAmu a televiznimu FAdu, 
platnAmu od 1. 1. 1986. Pro AtenaFe AR je 
zajimavA struAnA informace o vyrobA a distribuci 
desek s ploAnymi spoji z podniku UV Svazarmu 
Radiotechnika. V dat&i kapitole (ObecnA sdAiova- 
d technika) je uvaha o Ainitelich, oylivfiujlcich 
rozvoj elektroniky a pak obvykIA „odpoAinkovA“ 
statA Napsali a rekli, Panoptikum elektroniky 
a CernA skFIAky a jinA hlavolamy. 

TFeti kapitola (Navrhy a vypoAty obvodu pFi¬ 
stroju) obsahuje souhrn zakladnlch vlastnosti 
relA (elektromagnetickych a polovodiAovych), 
uvahu o metrologickA spolehlivosti pFi navrho- 
vAni obvodu a pFistroju, v nif jsou i matematickA 
postupy a grafy, dAle obvykIA informace pro 
uiivatele programovatelnych kalkulAtoru a staf 
o As. zAkaznickych obvodech. AmatArskA kon- 
struktAry nepochybnA nejvice zaujme AtvrtA 
kapitola Stavba, opravy a upravy pFistroju, v niz 
jsou publikovAna schAmata a popisy osvAdAe- 
nych praktickych zapojeni a rady pro dilnu; 
zavAreAnA cast textu pojednavA o elektromagne- 
tickA sluAitelnosti. 

Pata kapitola obsahuje struAne informace 
z ruznych oblasti provozu sdAlovacich zarizenl. 
V seste kapitole (MateriAly a souAAstky) jsou 
nejzajimavAjSi pFehled v tuzemsku vyrAbAnych 
Fad logickych obvodu a udaje o elektromagnetic¬ 
kych relA. RozsAhIA je sedmA kapitola Mikropro- 
cesory a mikropoAitaAe. Krome popisu nekterych 
zaFIzeni technickAho vybaveni a mAFid techniky 
pfinAAi pfehled literatury a pro „odlehAeni“ 
i prupovldky z oboru vypoAetnl techniky. 

TakA ve zbyvajicich kapitolAch najde jistA 
kazdy AtenAr AAsti, ktere ho zaujmou. V kapitole 
vAnovanA zvukovA, obrazovA a reprodukAnl tech- 
nice napF. pFehled nAvodu na opravy, upravy 
a doplftky pFistroju (je to v podstatA souhrn tAmat 
AlAnku z AR Fady A), v kapitole o mAFici technice 
technickA udaje tfi univerzAlnich mAFicich pFistro¬ 
ju, v kapitole jedenActA napr. nazvoslovi z oboru 
elektrochemickych zdroju proudu apod. 

CelkovA Ize shrnout, ze ietosni RoAenka se 
pFinejmenSim vyrovnA urovni zpracovAni 
i vybArem nAmAtO svym pFedchozim rocnikum 
a jeji stall odbAratelA i ti zAjemci, kteFi si ji koupi 
poprvA, nebudou zklamani. JB 




-\ 

I IDI A ArgentinskA38, Praha 7, 

* WCnhUmM , blizkostanicemetraFuAikova 

prijme 

OPERATORY POCITACE SIEMENS -- 

H\/ni igmonny prOVOZ, 

pozadovane vzdelctni US, platove zarazeni tr. 8 ZEUMS, pnplatky 
za smennost, odm^ny, podily na hospodarskych vysledcfch, 
moznosti studia jazyku, da!s»i zvy§ov^tni odborn6 kvafifikace, 
dobry pracovnf kolektiv, zav. lekar i stravovani v budove. 

Naborova oblast Praha. Informace na tel. 8724 244, 

^ - 8724 339.J 
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funkamateur (NDR), C. 2/1987 

Jednoduche zesilovaCe s OZ — Mikroelektro- 
nicke stavebni jednotky pro stavebnici Polytronic 
A-B-C (8) — Zjednodu§en6 zapojeni maniCe 
k napajeni radiostanice UFT 420/422 z palubni 
site vozidla — Vstupni zesilovaci stupen pro 
prijimac 144 MHz s tranzistorem KT3101A2 

— KomerCni krystalove filtry v amaterske techni- 
ce — Hybridni dvojity Quad pro prijem VKV 

— Filtry Vagant a Mikki, technicke udaje pro 
amatery — PoCkozene naramkove digitalni ho- 
dinky jako z&klad pro bytove hodiny — Triapul- 
mistny digitalni multimetr s C520D (2) — Praticky 
napajeci zdroj — Stroboskop spou§teny sifovym 
kmitoctem — Hexadecimaini ktevesnice — Chyb- 
na cinnost S256 — EDAS 4, editor assembler pro 
AC-1 — RadioamatCrsky diplom America (Kuba). 


Rddidtechnika (MLR), C. 2/1987 

Speciaini 10 (50), obvody video TVP 

— Strojovy jazyk PC-1500 PTA-4000 (10) 

— Evidence programu pro ZX Spectrum 

— Prestavba filtru FM 10—60 na vstupni filtry pro 
VKV (2) Vf predzesilovaC pro pasmo 2 m 

— Amaterska zapojeni: Vybirani tranzistoru; 
Voltmetr s velkou vstupni impedanci; Pfijimac 
typu synchrodyn pro pasmo 80 m — Videotech- 
nika (39) — Video monitor ze stareho televizoru 

— Sirokopasmovy antCnni zesilovaC pro prijem 
televize — TV servis: Videoton Super Color 
TS-3302 a 4312 - Tuner pro VKV-FM - PresnC 
digitalni hodiny rizenC signalem DCF 77 

— ZesilovaC 60 W k hudebnim nastrojum 

— Sir£na se zpoidenym spinanim — ZesilovaC 

pro signal budiku — Melodicky zvonek s mikro- 
procesorem — Doplnujici elektronicke obvody 
k zableskov6mu zafizeni — UCme se Basic s C-16 
(14) — Pro pionyry: tranzistorova sirena — Udaje 
vykonovych tranzistorujungsram. _ ■ 


Elektronikschau (Rak.), C. 2/1987 


Technicke zajimavosti — Pfehled situace na 
trhu elektronickych souCastek (dodaci Ihuty) 

— Nove souCastky CMOS — Ctyrbitove jednoci- 
pove procesory — Desky s plosnymi spoji pro 
technologii povrchoveho pajeni souCastek 

— Vicekanaiovy multimetr Wavetek model 52 

— Signalcomputer Createc SC 01, univerzaini 
mCfici pfistroj (vCetnC zobrazeni prubChu sig- 
naiu) rozmCru 260x105x39 mm — Nove souCast- 
ky: Pfesny zdroj referencniho napCtf AD588; 
SpinaC a CasovaC — Pfenosne analdgovC oscilo- 
skopy, nabizene na trhu — Nove soucastky 
a pristroje. 


Radio, Femsehen, Etektronik (NDR), 6. 2/1987 

Moduiarni system pro barevne zobrazeni grafu 
GFD 1520/m — Prehled integrovanych hradlo- 
vych poll — Pamef CMOS 16 Kbyte — Emulator 
in-circuit pro U880 — Generator pro zkouSeni 
elektromagneticke slufiitelnosti (2) — Adresovy 
multiplexor a vf vystup pro terminal — Analyzy 
obvodu jazykem Basic (13) — Pro servis 

— Informace o polovodicovych soufiastkach 233 

— Kompaktni kombinace SC 1800, SC 1900 a SC 
1920 — Zku§enost s kombinaci SC 1900 — MIDI 
interface pro elektronickou hudbu — Pred sto 
lety (Heinrich Hertz) — Regulator tepkrty s impulsy 
stridaveho proudu — SouCasny stav a smSry 
vyvoje: vykonove spinaci souCastky — Lithiove 
baterie, dlouhodobe zdroje energie — Zku§enos- 
ti s po£ita£em KC85/3 — Mezinarodni veletrh 
Plovdiv 1986 — Novy system konektoru IEC. 


Radio-amater (Jug.), 1. 12/1986 


Antana Deltaloop pro tri pasma — Prepinac 
oviadany zvukem — Zlep§eni zarizeni IC-402 

— Obvod generujici signal v sekundovych inter- 
valech — HiFi stereo audio a video syst6my 

— Betacam, integrovana kamera s videomagne- 
tofonem — Dva univerzaini elektronicke zvonky 

— Sifovy zdroj bez transformatoru s 10 MAX610 
a MAX612 — Obsah roiniku 1986 — Prace se 
soucastkami pro povrchovou montaz — Fazova 
tyristorova regulace s integrovanym monostabil- 
nim KO — Pracovni svStlo do amaterske dilny 

— ZkouSeC tranzistoru a diod — Technicka 
novinky. 


ELO (NSR), 1. 1/1987 


Elektronika zajiSfuje bezpecnost jadernych 
elektraren — M§rici technika pri vyvoji rychlych 
zeleznicnich dopravnich prostredku — Elek- 
troakustika pro zaCinajici (9) — Uvod do robotiky 
(6) — 10 TEA1017, trinactibitovy s6rioparalelni 
menic\— ZlepSeni reprodukce u gramofonu 
— „Aktrvni“ vyuiiti televize — Zdroj konstantniho 
proudu — Reproduktorova soustava pro 
100/150 W — Pasta k cinovani desek s plosnymi 
spoji — Maticovy displej s LED (3) — Srovn^yaci 
test TI-74 a Sharp PC 1600 — Elektronicky §perk. 


Radioelektronik (PLR), i. 12/1986 


Z domova a ze zahranifii — Zapojeni nap6fo- 
vych nf zesilovacu (2) — Jakostni stereofonni 
sluchatka — Jednoduchy univerzaini mikropro- 
cesorovy system (2) — Vyvoj techniky sv6tlovodu 

— Miniaturni stereofonni prijimafi RS-101 

— Prijem signaiu v systamu PAL s pfijimatem 
BTV Neptun 505 — TV konvertor UHF 

— Jednoduchy miniaturni prijimaS VKV 

— Integrovane obvody U257B a U267B — VFO 
pro pasma 3,5, 14 a 21 MHz — Elektronicke 
zapalovani s 10 U2029B — Obsah rocniku 1986 

— Zarizeni k signalizaci zaniku plamene. 


Radio-amater (Jug.), 1. 1/1987 


Technicke novinky — Merici minimoduly 
— MSfifie pole — Predzesilovafce s malym 
§umem pro pasma 24 a 12 cm — Monostabilni- 
multivibratory CMOS — Kalendaf zavodu v r. 
1978 — Zapojeni vyvodu 10 CMOS s6rie 4000 
a nSkterych dalSich typu — Betacam, integrova¬ 
na kamera s videomagnetofonem (2) — Radio- 
amatarske rubriky. 


ELO -(NSR), t. 2/1987 


Vodik jako pohonna hmota budoucnosti 

— Pfenos dat sklenfenymi viakny — Pofiitafi ridi 
vytapdni skoly — Hodiny pro pocitafie Commo¬ 
dore — Novy typ procesoru pro specialni 
poaitafie — Vf milivoltmetr do 500 MHz 

— Kombinovany §ifovy napajeci zdroj — Uspor- 
ne vyuziti reia — Elektroakustika pro zafiinajici 
(10) — 10 RTC-62421 pro presny 6as — Matema- 
tika a elektronika — Uvod do robotiky (8) 

— Ci§tani vzduchu v provozech s vyrobou 
polovodicovych souCastek — Zafizeni do auta 
k signalizaci naiedi. 


Sajner, J.: PRACE NA ELEKTRIC- 
KYCH ZAftiZENICH A JEJICH OB- 
SLUHA. SNTL: Praha 1986. 488 stran, 
16 obr., 26 tabulek. Cena v8z. 55 K£s. 

Dobra odborna kvalifikace pracovniku na elek- 
trickych zarizenich je zakladnim predpokladem 
jejich cinnosti, a to nejen z hlediska kvality prace, 
ale predevsim z hlediska jeji bezpeCnosti 
i bezpeCnosti pracovniho (i zivotniho) prostredi. 
Proto jsou znalosti techto pracovniku provefo- 
vany zkouskami, v nichz prokazuji svou odbor- 
nou zpusobilost v elektronice. 
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Publikace ing. Sajnera je urcena sirokemu 
okruhu pracovniku, ktefi vykonavaji Cinnost na 
elektrickych zarizenich nebo tuto Cinnost ridi. 
Mohou ji pouzit jak pro pripravu ke zkouskam 
zpusobilosti, tak jako priruCku pfi vykonu sveho 
zamCstnani. 

Obsah je rozdClen do tri casti. V prvni je vyklad 
a komentaf vyhlasky Cesk6ho uradu bezpeCnosti 
prace a Cesk£ho iianskaho uradu C. 50/1978 
Sbirky o odborne zpusobilosti v elektrotechnice, 
ve druhe jsou vybrana ustanoveni z Ceskosloven- 
skych statnich norem, zakonu a vyhiasek, ktera 
tvori zakladni Cast zkouSky. 

Ve treti Casti jsou potom priklady uCebnich 
a zkuSebnich (testovych) otazek, sestavenych 
podle Ceskoslovenskych statnich norem, ktera 
jsou zakladem zkousky. Tri kapitoly teto posledni 


Casti obsahuji tri skupiny otazek v kvizove forma, 
tj. s nCkolika variantami odpovCdi. Rejstfik 
spravnych odpovedi pak navazuje vzdy na 
prisiusnou cast otazek. Otazky sLmuie kazda 
organizace podle svCho uvaieni obmahovat, 
sdruzovat, vytvaret nova apod., podle svych 
specifickych podminek (napr. podle toho, jakou 
Cinnost ma prisluSny pracovnik vykonavat nebo 
ridit atd.). V zaveru knihy je seznam doporuCena 
literatury, prevazne vyhtasek a Ceskoslovenskych 
statnich norem. 

Kniha, ktera vy§la jako osmdesaty sedmy 
svazek edice Prakticka elektrotechnicka 
priruCky, bude jiste dobrou pomuckou jak pro 
zkousena, tak pro organizatory zkou§ek a muze 
byt uiiteCna v§em, kdo maji co Cinit s provozem 
elektrickych zafizeni. Ba 



